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REPUBLIKA HRVATSKA MBS:080877911
TRGOVAGKI SUD U ZAGREBU Tt-16/3584-2

RJESENJE

Trgovacki sud u Zagrebu po sucu pojedincu Beatrix Crnogorac u
registarskom predmetu upisa u sudski registar promjene poslovne
adrese po prijedlogu predlagatelja GRASA PROJEKT d.o.o. za
projektiranje, gradenje 1 nadzor, Zagreb, Ogrizovicéeva 40b,
09.02.2016. godine

rijesio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:
promjena poslovne adrese, u drustvu s ograni&enom odgovorno$céu
pod tvrtkom/nazivom GRASA PROJEKT d.o.o. za projektiranje,
gradenje i nadzor, sa sjediStem u Zagrebu, Kalinovica 3, u
registarski uloZak s MBS 080877911, OIB 69626060306, prema

podacima nazna&enim u prilogu ovoga rje3enja ("Podaci za upis u
glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 9. veljade 2016. godine

S UDAC

Beatrix Crnogorac

)~ '
< t})) { - <ﬂJw~M\'
Uputa o pravnom lijeku: \*~,/-L kx;?/

Pravo na Zalbu protiv ovog rje3enja ima sudionik ili druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8
(osam) dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
zalbe.

D003, 2016-02-09 14:09:21 Stranica: 1 od 1
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REPUBLIKA HRVATSEKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

POVIJESNI IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :
080877911

OIB:
69626060306

TVRTKA:
1 GRASA PROJEKT d.o.0. za preojektiranje, gradenje i nadzor

1 GRASA PROJEKT d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
1# Zagreb (Grad Zagreb)
Ogrizoviceva 40b
2 Zagreb (Grad Zagreb)
Kalinovica 3

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tve s ograniéenom odgovorno3déu

PREDMET POSLOVANJA:

1 * - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

1 * - nadzor nad gradnjom

1, - tehnicko ispitivanje i analiza

1 * - struéni poslovi prostornog uredenja

1 * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i

upravljanjem

kupnja i prodaja robe

obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trZistu

- zastupanje inozemnih tvrtki

- prijevoz za vlastite potrebe

promidZzba (reklama i propaganda)

- upravljacke djelatnosti holding drustvima

- pruZanje usluga informacijskog drustva

*
I

s
*
1

e
* o ok ¥ ¥
1

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Zivko Mihovilovié, OIB: 93140518209 ! gA‘ g
Rovinj, S.ZiZe 5 ey
i § - ¢lan drustva 8
1 Damir Vujié, OIB: 42913499045 ® 7
Sisak, Ulica nadbiskupa Posilovicéa 56 2
1 - ¢lan drustva
D00S, 2016-02-18 09:45:15 Stranica: 1 od 2
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

POVIJESNI IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
1 Ivan Ferega, OIB: 13535239247
Zagreb, Milovana Kovacevica 5
1 - ¢lan drustva

1 Zdravko Zoretié, OIB: 64170960407
Zagreb, Horvac¢anska cesta 156
1 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Zivko Mihovilovié, OIB: 93140518209
Rovinj, S. ZiZe 5

1 - direktor

1 - zastupa pojedinacno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 21.000,00 kuna

PRAVNI ODNOST:
Osnivacki akt:
1 DruStveni ugovor o osnivanju dru$tva od 18.10.2013. godine.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjedtaja
eu 28.05.14 2013 18.11.13 - 31.12.13 GFI-POD izvjeitaj
eu 22.05.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvjestaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-13/22209-4 18.11.2013 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-16/3584-2 09.02.2016 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 28.05.2014 elektronidki upis

eu 7 22.05.2015 elektroni&ki upis

Napomena: Podaci oznaceni s "#" prestali su vazZiti!

U Zagrebu, 18. veljace 2016.

Ovlastend osob

D005, 2016-02-18 09:45:15 Stranica: 2 od 2
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INZENJERA U GRADITELJSTVU
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: UPA-360-01/09-01/ 4300
Urbroj: 314-02-09-1
Zagreb, 20. svibnja 2009. gedine

Na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inzanjera u graditeljstvu ("Narodne novine®, br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjedenja Odbora za upis u
Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva od 15.05.2009. godine, koji je edavao po Zahtjevu za upis
MIHOVILOVIC  ZIVKO, dipl.ing.grad., ROVINJ, S.2IZE 5, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u gradteljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se MIHOVILOVIC ZIVKO,
dipling.grad., ROVINJ, pod rednim brojem 4300, s danom upisa 15.05.2009. godine.

2. Upisom u Imenik ovilastenih inZenjera gradevinarstva, MIHOVILOVIC ZIVKO,
dipling.grad., stiete pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer
gradevinarstva® | pravo na obavljanje stru¢nih poslova temeljem ¢lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu. a u svezi s élankom 4. stavkom
1., 4.1 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeijstvu, te ostala prava
| duznost sukladno posebnim propisima,

3. Ovladteni inZenjer gradevinarstva poslove iz totke 2. ovoga Rjefenja duzan je
obavljati stvamo i staino, te sukladno temeljnim nacelima | pravilima struke koje treba
postivati oviasdteni inZenjer gradevinarstva.

4.  Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu izdaje “inZenjersku iskaznicu" i “"peéat”, koji su ftrajno vlasnidtvo
Komaore.

5.  Ovlasteni inzenjer gradevinarstva dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata |
inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija
svake godine. Premija osiguranja uratunata je u &lanarinu.

6.  Ovladteni inZenjer gradevinarstva duZan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i
inZzenjera u graditeljstvu Elanarinu | ostala davanja koja utvrde tijela Komore | Razreda,
osim u sluéaju mirovanja clanstva, te pri prestanku Clanstva u Komori podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

I —
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ObrazloZenje

MIHOVILOVIC ZIVKO, dipl.ing.grad., podnio je Zahtjev za upis u Imenik oviastenih inZenjera
gradevinarstva.

Odbor za upis u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva proveo je na sjednici odrzanoj
15.05.2009. godine postupak razmatranja dostaviienog potpunog Zahtjeva imenovancg, te je
temeljem &lanka 24. stavka 2. | &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata | inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 47/98), a u svezi s Clankom 5. stavkom 2. | tlankom 22. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 147/05), donio Odluku i
nacrt Rjesenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva. Nacrt Rjesenja
dostavijen je na potpis predsjedniku Komore.

Oviasteni inZzenjer gradevinarstva stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja iili
struénog nadzora gradenja prema &lanku 49, Zakona o gradnji koji je ostavijen na snazi &lankom 353.
stavkom 2. podstavkom 2. Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine”, br. 76/07), i
Elanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine",
be. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od
profesionaine odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz tlanka 30. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s Clankom 4.
stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata | inZzenjera u graditeljstvu ("Narocdne novine”, br.
147/05).

Ovladteni inzenjer gradevinarstva, osim u sluéaju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uraéunata je u clanarinu.

Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva imenovani je stekao pravo na "pecat” |
“inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata | inzenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno viasnidtvo Komore temeliem élanka 4. stavka 2. | 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05)

Sva prethodno navedena prava obvezuju oviasteneg inZenjera gradevinarsiva na redoyno |
uredno platanje ¢lanarine u skladu s élankom 31, Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Oviasteni inZenjer gradevinarstva mo2e poslove projektiranja ifili stuénog nadzora gradenja
prema &lanku 51,, 52,, 53. i 55. Zakona o gradnji koji su ostavljeni na snazi tlankom 353. stavkom 2,
podstavkom 2, Zakona o prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07), obavijati
samostaino u viastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi
registrirancj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duzan je u obavljanju poslova projektiranja iili strutnog
nadzora gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavijanje
poslova projektiranja ifili strufnog nadzora bude u skladu s natelima i pravilima struke, koja treba
postivati ovlasteni inZenjer gradevinarstva,

Na temelju svega prethodno navedenog. rijeseno je kao u dispozitivu ovega Rjesenja.
Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja 2alba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni sper podnosenjem
tu2be Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjedenja
RN

Dostaviti:

1, ZIVKO MIHOVILOVIC, 52210 ROVINJ, S.2IZE 5
2. U Zoirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

G —205/2016
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Broj rjesenja: RP/1 — G — 205/2015
Na temelju ¢l. 35. Zakona o gradnji ("Narodne novine™ br. 175/2003 i 100/2004) izdaje se:

RJESENJE

kojim se Zivko Mihovilovié, dipling.grad. postavlja za projektanta na izradi tehnicke
dokumentacije pod oznakom:

Broj projekta: G —205/2016

Naziv projekta: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA
— ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU
(UPOV, VODOSPREMA, SUSTAV VODOOPSKRBE | ODVODNJE)

Predmet: GEOTEHNICKI ELABORAT ZA IDEJNI PROJEKT

Na lokaciji: Op¢ina Slatina;
k.o. Bakié, k.o. Kozice, k.o. Medinci,
k.o. Sladojevci, i k.0. Podravska Slatina

Investitor: KOMRAD do.o., Bra¢e Radic¢a 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

Imenovan je u ovom poduzecu zaposlena na neodredeno vrijeme, posjeduje visoku stru¢nu
spremu i rjeSenje ovlastenog inzenjera gradevinarstva (rjeSenje br. 4300) u skladu s odredbama
navedenih zakona.

Imenovan je Rjesenjem koje je donijeto temeljem Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu (Narodne novine br. 47/98) stekao pravo na uporabu strukovnog naziva
“ovlaSteni inZenjer gradevinarstva”, upisan je u Imenik ovlasStenih inzenjera gradevinarstva, te
ima pravo na uporabu “pecata”.

Ispunjavajuéi uvjete iz stavka 1. ovog rjeSenja i s obzirom na navedeno u stavku 2. imenovan
ima zakonsku osnovu za samostalnu izradu tehnicke dokumentacije.

Imenovani projektant duzan je pridrzavati se odredaba Zakona o gradnji.

U Zagrebu, travanj 2016. god. Direktor:

Zivko Mihovilovié¢




Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina G —205/2016
k.¢.1667; k.0. Medinci, Slatina
Geotehnicki elaborat za idejni projekt

1. GEOMEHANICKO 1ZVJESCE

1.1. UvOD

Na lokaciji k.¢. 1667, k.o. Medinci, Slatina planira se izvesti izgradnja i rekonstrukcija vodno -
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina za sufinanciranje iz fondova eu. (Slika 1.)

UPOV Slatina se sastoji od sljedec¢ih gradevinskih objekata:

GO 01 - Crpna stanica 1 stanica za prihvat sadrZaja septic¢kih jama
GO 02 - Mehanicki tretman

GO 03 - Monoblok bazena

GO 04 - Upravna zgrada

GO 05 - Objekt obrade mulja i stanica puhala
GO 06 - Spojni cjevovodi i objekti na istim

GO 07 - Asfaltirane povrSine u podrucju uredaja
GO 08 - Krajobrazno uredenje

GO 09 - Ograda

GO 10 - Pristupna cesta

GO 11 - Vodoopskrbni prikljuc¢ak

Lokacija istrznih radova prikazana je na slici 1.

. LOKACUA ISTRAZNIH
RADOVA

Slika 1. Lkacija istraznih radova, Slatina

Za potrebe idejnog projekta pristupilo se izradi geotehnickih istraznih radova za izradu
geotehnickog elaborata-ldejni projekt.

[ 10 L
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1.2.  TERENSKI ISTRAZNI RADOVI
Terenski radovi koji su predmet ovog elaborata provedeni su u ozujku 2016. god.

Na osnovu obilaska predmetne lokacije odreden je program istrazivanja koji obuhvaca izvedbu
jedne sondazne busotine, pregled uzorka tla na terenu, mjerenje nivoa podzemne vode, i SPP.
Busenje je provedeno motornom busacom garniturom uz kontinuirano vadenje jezgre. Jezgra
dobivena busSenjem je terenski identificirana i klasificirana prema AC klasifikaciji. Tijekom
busenja uzeti su reprezentativni poremeceni (PU) 1 neporemeceni (NU) uzorci za laboratorijska
ispitivanja. U svrhu dobivanja podataka o relativnoj zbijenosti materijala, tijekom busSenja
izvodeni su “in situ” standardni penetracijski pokusi (SPP).

Terenski istrazni radovi obuhvacali su jednu istraznu busotinu kako slijedi:

B-1 - dubine 15,00 m

B-1(15m) POZICTABUSOTINE

N

Slika 2. Pozicija busotine na parceli

PoloZaj geomehanickih buSotina, pripadaju¢i geomehanicki profili buSotina s rezultatima
terenskih i laboratorijskih ispitivanja dani su na posebnim prilozima ovoga elaborata.

Tijekom provedbe terenskih istraznih radova je registriran nivo podzemne vode na 4,0 m
mjereno od usca busotine (NPV).
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1.3. KARAKTERISTIKE LOKACIJE

Utvrdeno je da podruéje izgradnje buduce gradevine spada u 1. kategoriju prema stupnju
stabilnosti terena.

I. Stabilni tereni su podrucja stabilna u prirodnim uvjetima i uvjetima gradnje gradevine.
Posebni geotehnicki uvjeti nisu potrebni. U fazi projektiranja utvrduju se uvjeti temeljenja
gradevine na temelju geotehnickih istraznih radova.

Seizmicke znacajke lokacije

Potresno djelovanje odreduje se preko prora¢unskog ubrzanja tla ag, koje odgovara povrathom
periodu potresa od 475 godina. Racunsko ubrzanje tla ovisi o stupnju potresnog rizika i odreduje
se na temelju odgovaraju¢ih seizmoloskih ispitivanja lokacije gradevine ili prema usvojenim
seizmiCkim kartama.

Karte s tumafem su sastavni dio Nacionalnog dodatka za niz normi HRN EN 1998-
1:2011/NA:2011, Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija - 1.dio: Opca
pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade

Republika Hrvatska e,
Karta p nih podrudja 7

PREDMETNA
LOKACIJA

S

Slika 3. Seizmicke karakteristike lokacije_UpBV Slatina

12
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To= 95godina: 353 =0.069¢g

Tpo=475gedinai 3,5 =0.159g

G —205/2016

Slika 4. Seizmicke karakteristike predmetne lokacije_Tp (475 godina)=0,159g

Vs - poprecni elasti¢ni val je brzine do 200 m/s.

Seizmicki parametri za povratni period od 475 godina su slijedeéi:
- akceleracija na povrsini terena

a =0,159g m/s?

Prema seizmickoj karti Republike Hrvatske, za predmetnu dionicu referentno je proracunsko
ubrzanje od agr=0.159 g za povratni period od 475 godina, a agr=0.069g za povratni period od
95 godina. Prema ECS8, poglavlje 3., tocka 3.1.2., za potrebe eventualnih seizmickih analiza
potrebno je definirati klasu temeljnog tla/stijene, ¢ime bi se uzeli u obzir lokalni uvjeti u tlu na
seizmicke akcije na konstrukciju.

Na osnovu rezultata istraznih radova, moze se zakljuciti da temeljno tlo predmetne lokacije
spada u “C” klasu.

Klase temeljnog tla su prikazane u tablici 1.

Tablica 1. Klase temeljnog tla

Parametri
Klasa tla | Opis tla Nso
Vs30 [M/s] [udaraca] C. [kPa]
Stijena ili stijenski materijal, ukljucuju¢i najvise
A " " > 800 - -
5 m tros$ne zone od povrSine terena
Depozit vrlo zbijenog pijeska, Sljunka ili vrlo
krute gline deblj!ng najmanje ngkollko desg'Ealfa 360 — 800 > 50 > 250
B metara, karakteriziran povecanjem mehanickih
svojstava po dubini
Depoziti dobro zbijenog ili srednje zbijenog
C pijeska, Sljunka ili krute gline, debljine sloja od | 180 — 360 15-50 70 — 250
nekoliko desetaka do nekoliko stotina metara
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Nekoherentni depoziti, slabe do srednje zbijenosti
(sa ili bez prisutnosti mekanih koherentnih
slojeva), ili pretezno meko do kruto kohezivno
tlo.

<180

<15

<70

Profil tla c¢ini aluvij sa vrijednostima “Vs*
brzinaposmicnih valova od tipa tla C i D kojemu
E debljina sloja varira od 5 — 20m, ispod kojeg lezi
kruéi materijal sa minimalno brzinom posmicnih
valova od Vs>800m/s.

Depozit koji se sastoji ili sadzi sloj gline ili praha,
S: minimalne debljine 10m, sa visokim indeksom
plasti¢nosti (PI > 40) i visokim sadrzajem vode

<100

10-20

Depozit likvefakbilnog tla, osjetljivih glina ili
S bilo koji drugi profil tla koji nije ukljucen u
tipove A,B,C,D, Eili S;

Proracun seizmickih koeficijenata

Tablica 2. Vrijednosti elasti¢nog spektra odziva S za razliCite klase tla/stijene

Klasa tla S Ts) Tc) Tb(s)
A 1.0 0.15 0.4 2.0
B 1.2 0.15 0.5 2.0
C 1.15 0.20 0.6 2.0
D 1.35 0.20 0.8 2.0
E 14 0.15 0.5 2.0

podrumski zidovi i upornjaci mostova

Vrsta temeljne konstrukcije r
Gravitacijski zidovi koji mogu prihvatiti slijeganja do 20
dr=300xaxS [mm] '
Gravitacijski zidovi koji mogu prihvatiti slijeganja do 15
dr=200xaxS [mm] '
Savitljivi armirano-betonski zidovi, sidreni ili razupirani
zidovi, armirano-betonski zidovi na pilotima, upeti| 1.0

Horizontalni seizmicki koeficijent:
kh=axS/r ; a=ang/gQ
gdje su:

kn — horizontalni seizmicki koeficijent

kv — vertikalni seizmicki koeficijent

Tablica 3. Vrijednosti parametra konstrukcije r u ovisnosti o vrsti temeljne konstrukcije

a — koeficijent odnosa prora¢unskog horizontalnog ubrzanja tla i gravitacijskog

ubrzanja

ang — proracunsko horizontalno ubrzanje tla
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S — parametar ovisan o klasi tla
I — parametar ovisan o vrsti konstrukcije

kv=+0.5xkn ; zaavw/ag>0.6

kv=+0.33xkn ; zaaw/ag<0.6
Koeficijent a:

a=0.159%g/g ; a=0.159
- za klasu tla A odabran je parametar S=1.15

- za vrstu konstrukcije odabran je parametar r=1.0

Proracunski horizontalni seizmicki koeficijent Kn: knh =0.159x1.15/1.0 = 0.183
Proracunski vertikalni seizmicki koeficijent Kv: kv =10.33x0.183 = 0.060

1.4. SASTAV | KARAKTERISTIKE TLA

Nakon provedbe terenskih radova i istrazivanja te obrade dobivenih rezultata za predmetnu
lokaciju moze se rec¢i da je temeljno tlo mahom predstavljeno povrsinskim slojem nasipa, sa
primjesama praha, zatim slijedi sloj gline, prahovite, niske plasti¢nosti (CL), poluc¢vrstog
konzistentnog stanja, smede boje. Nakon navedenog slijedi sloj praha, zaglinjenog, niske
plasti¢nosti (ML), srednje plasti¢nog konzistentnog stanja, sive boje te zatim slijedi zadnji
sloj busotine koji se sastoji od pijesak, sa primjesama praha, dobro zbijen, jednoli¢nog
granulometrijskog sastava (SU/ML) , sive boje.

Moze se reci da je ispitano tlo do predmetne dubine sastavljeno od tri sloja tla.

Prema busotini B-1 protezu se sljede¢i geotehnicki slojevi:

1. sloj Nasip, sa primjesama praha, te komadima cigle i betona.

2. sloj Glina, prahovita, niske plasti¢nosti (CL) , polu¢vrstog konzistentnog stanja, sive

boje.

3. sloj Prah, zaglinjen, niske plasti¢nosti (ML) , srednje plasticnog konzistentnog stanja,
sive boje.

4. sloj Pijesak, sa primjesama praha, dobro zbijen, jednolicnog granulometrijskog

sastava (SU/ML) , sive boje.

Projektant:

Zivko MIHOVILOVIC, dipl.ing.grad.



Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina G —205/2016
k.¢.1667; k.0. Medinci, Slatina
Geotehnicki elaborat za idejni projekt

1.5. ODABIR PARAMETARA

Nakon provedbe terenskih radova i istrazivanja te obrade dobivenih rezultata za predmetnu
lokaciju moze se rec¢i da je temeljno tlo mahom predstavljeno povrSinskim slojem nasipa, sa
primjesama praha, zatim slijedi sloj gline, prahovite, niske plasti¢nosti (CL), polu¢vrstog
konzistentnog stanja, smede boje. Nakon navedenog slijedi sloj praha, zaglinjenog, niske
plasti¢nosti (ML), srednje plasti¢nog konzistentnog stanja, sive boje te zatim slijedi zadniji
sloj busSotine koji se sastoji od pijesak, sa primjesama praha, dobro zbijen, jednoli¢nog
granulometrijskog sastava (SU/ML) , sive boje.

Moze se reci da je ispitano tlo do predmetne dubine sastavljeno od tri sloja tla.

Na osnovu istraznih radova za Idejni projekt usvajaju se slijedeCe mehanicke karakteristike
temeljnog tla:

CL - glina:

- prirodnovlazna zapreminska tezina v =19,0 kN/m®

- kut unutarnjeg trenja $=24°

- kohezija ¢ =15,0 kN/m?

- modul sti§ljivosti Ms = 6000 kN/m?
ML —prah:

- prirodnovlazna zapreminska tezina y=19,0 kN/m?®

- kut unutarnjeg trenja $=24°

- kohezija ¢ =12,0 kN/m?

- modul stigljivosti Ms = 8000 kN/m?

SU/ML —pijesak, sa prahom:

- prirodnovlazna zapreminska tezina y=19,0 kN/m?®
- kut unutarnjeg trenja ¢ =32°
- kohezija ¢ =5,0 kN/m?

- modul sti§ljivosti Ms = 20000 kN/m?
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2. ZAKLJUCAK

Nakon provedbe terenskih radova i istrazivanja te obrade dobivenih rezultata za predmetnu
lokaciju moze se rec¢i da je temeljno tlo mahom predstavljeno povrsinskim slojem nasipa, sa
primjesama praha, zatim slijedi sloj gline, prahovite, niske plasti¢nosti (CL), polu¢vrstog
konzistentnog stanja, smede boje. Nakon navedenog slijedi sloj praha, zaglinjenog, niske
plasti¢nosti (ML), srednje plasti¢nog konzistentnog stanja, sive boje te zatim slijedi zadniji
sloj buSotine koji se sastoji od pijesak, sa primjesama praha, dobro zbijen, jednoli¢nog
granulometrijskog sastava (SU/ML) , sive boje.

Moze se reci da je ispitano tlo do predmetne dubine sastavljeno od tri dominantna sloja tla.

Utvrdeno je da podrucje izgradnje buduce gradevine spada u I. kategoriju prema stupnju
stabilnosti terena.

Tijekom provedbe terenskih istraznih radova je registriran nivo podzemne vode (NPV) na -4,0 m
mjereno od usc¢a buSotine.

UPOV Slatina se sastoji od sljedec¢ih gradevinskih objekata:
GO 01 - Crpna stanica i stanica za prihvat sadrzaja septickih jama
GO 02 - Mehanicki tretman

GO 03 - Monoblok bazena

GO 04 - Upravna zgrada

GO 05 - Objekt obrade mulja i stanica puhala

GO 06 - Spojni cjevovodi i objekti na istim

GO 07 - Asfaltirane povrsine u podrucju uredaja

GO 08 - Krajobrazno uredenje

GO 09 - Ograda

GO 10 - Pristupna cesta

GO 11 - Vodoopskrbni prikljuc¢ak

Potrebno je izraditi opseZnije istrazne radove na osnovu ¢ijih ¢e se rezultata i orijentacionih
geostatiCkih analiza provedenih za potrebe gradnje buduéih objekata, utvrditi da li je
temeljno tlo geotehnicki podobno za temeljenje gradevina, odnosno da li temeljno tlo
zadovoljava kriterije nosivosti i slijeganja za gradnju istih.

Provedeni istrazni radovi odnose se samo na predmetnu lokaciju, u slucaju vecih odstupanja
potrebno je konzultirati izradivaca ovog elaborata.

Projektant:

Zivko MIHOVILOVIC, dipl.ing.grad.
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3. PRILOZI

Broj Naziv priloga

priloga

P-1 Tlocrtna dispozicija istraznih buSotine
P-2 Geomehanicki profil busotine B-1
P-3 Geomehanicki profil tla, presjek A-A
P-4 Prikaz laboratorijskih rezultata

P-5 Fotodokumentacija jezgre

G —205/2016

Oznaka
priloga

P1/G-205/16
P2/G-205/16
P3/G-205/16
P4/G-205/16

P5/G-205/16
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OBJEKT Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina
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SITUACIJA BUSOTINE

PROJEKTANT | Zivko MIHOVILOVIC, dipl.ing.grad.
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GEOMEHANICKI PROFIL BUSOTINE
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OBJEKT

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina

(UPOV, VODOSPREMA, SUSTAV VODOOPSKRBE | ODVODNJE)
Geomehanicki profil busotine B-1a

PROJEKTANT | Zivko MIHOVILOVIC, dipl.ing.grad.

DATUM

04.2016 PRILOG BR. | P2/G-205/2016
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Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina

(UPOV, VODOSPREMA, SUSTAV VODOOPSKRBE | ODVODNJE)
Geomehanicki profil busotine B-1b

PROJEKTANT | Zivko MIHOVILOVIC, dipl.ing.grad.
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DATUM

04.2016 PRILOG BR. | P3/G-205/2016
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GEOTEHNICKI PROFIL TLA

PROJEKTANT | Zivko MIHOVILOVIC, dipl.ing.grad.

DATUM 04.2016 PRILOG BR. | P4/G-205/2016
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GEOTEST d.o.o0. za ispitivanje materijala i konstrukcija, monitoring, proizvodnija i prodaja mjernih uredaja

Brezovicka cesta 48E, HR-10 000 Zagreb, info@geotest.hr, www.geotest.hr

1ZVJESTAJ LABORATORLJSKIH ISPITIVANJA UZORAKA TLA ZA GRADEVINU

UREDAJ ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA (UPOV)
SLATINA

Zagreb, travanj 2016
LI-11-03-16
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GEOTEST d.o.o. za ispitivanje materijala i konstrukcija, monitoring, proizvodnja i prodaja mjernih uredaja

Brezovicka cesta 48E, HR-10 000 Zagreb, info@geotest.hr, www.geotest.hr

NARUCITELJ: Grasa d.o.o.
Kalinovica III, Zagreb

OBJEKT: UPOV - Slatina

PREDMET: IZVJESTAJ
o laboratorijskom ispitivanju uzoraka tla

OZNAKA PROJEKTA: LI-11-03-16

DATUM IZVJESTAJA: 04.04.2016.
ISPITIVANJE Marijan Meded, teh.

I OBRADA: Sinisa Trkulja,geol.teh.

Voditelj laboratorija
Toma Morovi¢, ing.grad.
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Zagreb, OIB: 94281049855

Geotest d.o.o., za ispitivanje gradevinskih materijala i konatrukcija. Sjediste: Brezovicka cesta 48E, HR-10 000 Zagreb,Djelatnost: 7120,
MBS: 080821379, Nadlezni sud: Trgovacki sud u Zagrebu, OIB: 94281049855, Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Emil Kir§, Racun kod:
Raiffeisenbank Austria d.d., SWIFT: RZBHHR2X, IBAN: HR1724840081106336647
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GEQTEST d.o.o. za ispitivanje materijala i konstrukcija, monitoring, proizvodnija i prodaja mjernin uredaja
Brezovicka cesta 48E, HR-10 000 Zagreb, info@geotest.hr, www.geotest.hr

TABELARNI PRIKAZ LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA / LABORATORY TESTS REPORT_UPOV - SLATINA

Laboratorij: Geotest d.o.o. Laboratorij Gradevina: UPOV/~SLATINA
Laboratory: Brezovicka cesta 48E, Zagreb Object:
Narucitelj: Grasa d.o.o. Oznaka projekta: AR Mjesto i datum: e, GOET G
Order by: Kalinovica Il, Zagreb Project designation: Place and date: ELJC, (R
Gustoca . . PO
» Vrsta Simbol / ) Gustoca | krutih . Indeks Indeks Jednoosna Edometarski pokus (Modul vertikalne stisljivosti) / Oedometer
Oznaka uzorka | Busotina . ™ Gustoca/ . . Vlaznost Atterbergove . . . . .. . . . , o , test
Dubina/Depth | uzorka/ |Classificat suha/ | ¢estica/ . - . | plasticnosti /| konzistencije | Granulometrijska analiza / Particle évrstoca/ | Posmiéna évrstoca /
/ Sample / . . Bulk .| / Water [granice plasticnosti/| .. . T X
L under surface | Sampling ion . Dry Density . Plasticity |/ Consistency size distribution Unconfined | Shear strength
designation |Borehole density ! . | content | Atterberg limits . . 800- | 1600-
method | symbol density | of solid index index comp. test 10-50 | 50-100 |100-200]200-400|400-800
particles kPa kPa kPa kPa Kpa | 1600 | 3200
kPa kPa
od - do p pd ps w w_ | we b I c I mT sT e q C ) E oo
Ik [m] Ik [ [g/enr] %] [ [ %] [kPa] [kPa] [ [MPa]
110316-252 B-2 180 - 200 PU CL 2.01 1.66 21.01 | 31.06 | 22.06 9.00 112
110316-253 B-2 430 - 450 PU ML 1.96 1.56 2552 | 29.08 | 22.60 6.48 0.55
110316-254 B-2 700 - 720 PU OH 1.65 1.1 4772 | 6855 | 33.96 34.59 0.60
110316-255 B-2 |1180 - 1200 PU ML 2.09 1.81 15.72 | 19.71 15.16 4.55 0.88
Oznaka uz posmicnu cvrstocu / Index beside shear strength: Ispitao: Kontrolirao i odobrio:
A) Izravno smicanje / Direct shear box [B) Reverzno smicanie / Reverse shear Operator: Checked and approved:
Q) Po Kray Tiedemannu / Kray Tiedemann method Sinisa Trkulia, geol. tehn.
D) Triaksijalno ispiitivanje / Triaxial test UU (a) ClU (b) CID(c) Marijan Meded, grad. tehn. Toma Morovi¢ ing.arad.

Geotest d.o.o., za ispitivanje gradevinskin materijala i konatrukcija. Sjediste: Brezovicka cesta 48E, HR-10 000 Zagreb,Djelatnost: 7120, MBS: 080821379, Nadlezni sud: Trgovacki sud u Zagrebu, OIB: 94281049855,
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, Direktor: Emil Kir§, Racun kod: Raiffeisenbank Austria d.d., SWIFT: RZBHHR2X, IBAN: HR1724840081106336647
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GEOTEST d.o.0. za ispitivanje materijala i konstrukcija, monitoring, proizvodnja i prodaja mjernih uredaja
Brezovicka cesta 48E, HR-10 000 Zagreb, info@geotest.hr, www.geotest.hr

17025 -HAA

LBEL

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU / TEST REPORT
ASTM D7263_110316-252, 110316-253, 110316-254, 110316-255

OBWAMSKA MASA, KOEFICUENT POROZNOSTL, POROZNOST I STUPANI ZASICENOSTI TLA

Laboratorij: Geotest d.o.o. Laboratorij Oznaka projekta: LL01-07-15
Laboratory. Brezovicka cesta 48E, Zaqreb Project designation:
Narucitelj: Grasa d.o.o. Metoda ispitivanja:
. ; : ASTM D7263-09 Metoda B
Order by: Kalinovica III, Zagreb Testing method:
Gradevina: UPOV - Slai Datum ispitivanja: 15032016,
. - Slatina
Object: Date of test
Omakauzorka |110316-252 | 110316-253 | 110316-254 | 110316-255
Nacin pripreme PU PU PU PU
PODACIO oy, B2 B2 B-2 B-2
UZORKU
Dubina 1.80 - 200|430 - 4.50| 7.00 - 7.20| 1190-1200
Klasifikacijska a ML oH ML
oznaka
Butlo vlaino [g]| 94@ 1077 96.13 w178
Brutto suho [g] 888 W62 85.24 8979
SADRZAJ  (Masavode [g] 523 715 1029 449
VODE-OSTAC
TRIMANJA
(KONTROLNT) Masa tare [g] 2.4 65.53 6218 6193
Masa suhe
5.3 2909 23.06 2731
probe [g]
Viaznost [%] 2065 2458 22 1644
Visina cilindra 7.980 7.980 7.980 7.980
[em]
CLINDAR P————
romeEralind® | 3sp 3572 a5 3572
lemy
Butto viaino [g]| 2221 21734 190.36 22aM
Masatare [g] 6401 62.90 60.88 5979
SADRZAS Masa suhe
VODE-CIELT 13064 123.04 87.65 Mz
uvzorax |Probelq]
Masa viaZne 1580 | 154M | 12048 | 16462
probe [g]
Vhinostw [%] | 21.01 2552 4772 15.72
Relativea gustoia fwrstih Gestica
Gs {ASTM D 859
Volumen viazne 786 7864 78,61 7564
probe
VOLUMEN ow®
Volumen suhe
probe
_ |Vviaznagustoéa 20 196 165 209
GUSTOCA
gfan® -
Suha gustota 166 156 11 181
Koeficijent poromosti e
Relativmi porozitet n %]
Stupanj sathuracje S %]
JENKNA  (Viama tefina 20.10 1960 16.50 2090
TEZNA
kMfm]  |Suha leFina 16.60 15.60 11.10 18.10
izvjestaj izradio Mjesto i datum izdavanja izvjestaja kontrolirao i odobrio
"/ Zagreb /
Judom, N e Gl
] 15.03.2016. “
Marijan Meded teh
OBR 5.10/22 Izdanje 1 stranica 1/1

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija.

Stranica 1 od 4
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GEOTEST d.o.0. za ispitivanje materijala i konstrukcija, monitoring, proizvodnja i prodaja mjernih uredaja
Brezovicka cesta 48E, HR-10 000 Zagreb, info@geotest.hr, www.geotest.hr

17025 -HAA

LBEL

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU / TEST REPORT ASTM D4318_110316-252, 110316-253

Izdanje 1

GRANICA TECENJA I GRANICA PLASTICNOSTI / LIQUID LIMIT AND PLASTIC LIMIT
Laboratorij: |Geotest d.o.o0. Laboratorij Oznaka projekta: 111-03-16
Laboratory: |Brezovitka cesta 48E, Zagreb Project designation:
Nanuditelj:  |Grasa d.o.o. Metoda ispitivanja:
. . . ASTM D4318-10e1
Orderby:  |Kalinovica I, Zagreb Testing method:
Gradevina: . Datum ispitivanja:
Object: UPOV - Slatina Date of test: 01.04.2016.
40 T
|
I
I
|
|
T I
g '_'"“"—-——-Q._________"___‘ I
— I
= T | |
230 f —
8 I B e
= |
I
I
Il
I
I
I
I
20 |
15 16 17 18 19 99 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 3435363738394
ijudamcaﬁ
Br Kratak vizualan opis Priprema uzorka: Ispitivanje u Rezultat
113 16-252 prirodnom
i No: Small visual desaription:| . |Preparation of sample: iy wi= 31%
E usotina B2 -g % prolaza kroz sito 0.425 mm: Samo kod wp= 22%
5 .Borehole Gling smede baje E % passing 0.425mm sieve: mokrog sijanja |we= 21%
H - — ) — [
Dubina: | 7.80 -2.00 Priprema uzorka prema ASTM D 4318-10 P= 9%
Depth: m IC= 1.12
40 |
|
|
I
I
I
|
< I
= L |
= I e S |
S 30 1
& S —— | o
S | 0 | |
I —
I
|
|
|
|
|
20 ]
15 16 17 18 19 90 21 22 23 24 55 26 27 28 29 30 31 32 33 343536 37383940
Brojudamraca [N}
Br Kratak vizualan opis: Priprema uzorka: Ispitivanje u Rezultat:
110316-252 frod
e No: Smalll visual desaiption:| ., |Preparation of sample: pr.;.:lanf:sm wi= 29%
E susotna E % prokza kroz sito 0425 mum:| . |we= 23 %
Borehole 82 - - P
% passing 0.425 shewe mokrag sifarya = X%
2. Prah plavo sive boje. = 9 mn cgsyene |wo
Dubina: i IP= 6 %
430450 Priprema uzorka prema ASTM D 4318-10
Depth: m b P =055
Ispitac: Mijestoi datum Kontrolirao i ndobrio:
/
o Oper.ator: Place and date: ya / s .
Sinisa Trkulja, geol. teh. Y /
Marijan Meded, grad. teh. Zagreb, 01.04.2016. Toma Morovi¢, dipl. ing. grad.

OBR 5.10/17

Stranica 1/1

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija.

Stranica 2 od 4
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GEOTEST d.o.0. za ispitivanje materijala i konstrukcija, monitoring, proizvodnja i prodaja mjernih uredaja
Brezovicka cesta 48E, HR-10 000 Zagreb, info@geotest.hr, www.geotest.hr

LBEL

1IZVJESTAJ O ISPITIVANJU / TEST REPORT ASTM D4318 110316-254, 110316-255

GRANICA TECENJA 1 GRANICA PLASTICNOSTI / LIQUID LIMIT AND PLASTIC LIMIT
Laboratorij: |Geotest d.o.o. Laboratorij Oznaka projekta: 11 11-03-16
Laboratory: |Brezovicka cesta 48E, Zagreb Project designation:
Naruditelj:  (Grasa d.o.o. Metoda ispitivanja:
Order by: Kalinovica I, Zagreb Testing method: M D4318-10e1
Gradevina: . Datum ispitivanja:
Object: UPOV - Slatina Date of test 01.042016.
80 T
|
|
|
|
[
|
'g |
|
% T |
gfo — f
5 T e
S ' T
| ——l ]
| T
t
|
|
|
|
60 .
15 16 17 18 19 99 21 22 23 24 95 26 27 28 29 30 31 32 33343536 37383940
Broj udaraca {Nf
Br Kratak vizualan opis: Priprema uzorka: Ispitivanje u Rezultat
» No: 11316-254 Smalll visual description: - Preparation of sample: prggj’;ﬁm w,= 69%
8 'BuUsOTINA 'g % laza kroz sito 0.425 N -
5. 82 ] ] £ prolaza kroz sito 0.425 mm: Samo kod We= 34%
5 Forehole Glina ?ﬁmf“lo siva do = |% passing 0.425mm sieve: mokrog sfjanja \we,= 48 %
= cmna, sa primjesama
D H i . = [
UPINA: | zop- 720m| Crganskog materiala. Priprema uzorka prema ASTM D 431810 i 35 %
Depth: Ic= a6
40 T
|
|
I
|
|
30 I
|
- |
& R e N |
z T e— |
g — T e—
I T
8 | |
t
|
|
10 "
|
|
|
|
0 l
15 16 17 18 19 90 21 22 23 24 95 26 27 28 29 () 31 32 33 34 3536 37 383940
Broj udaraca [Nf
Br Kratak vizualan opis: Priprema uzorka: Ispitivanje u Rezultat
~ No: 110316:255 Smalll visual desaription:| . | Preparation of sample: Pr’:fj;fm wy= 20%
[ | BUsTunA '3 % prolaza kroz sito 0.425 mm: Samo kod we= 15%
Q| Borehole B2 - o
N ¢ feva: =
3. Prah plavo sive boje. s % passing 0.425 mm sieve: mokrog sijarnja |w,=
Dubina: - . P= 5%
ubina: | 7780 - 1200 Priprema uzorka prema ASTM D 4318-10
Depth: m Ic=
Ispitao: Mjesto i datum: Kontralirao i odahrio:
Operator: Place and date: : Y & /
Siniga Trkulja, gedl. teh. Vs =
Marijan Meded, grad. teh. Zagreb, 01.04.2016. Toma Morovi¢, dipl. ing. grad.

OBR 5.10/17 Idanje 1 Stranica 1/1

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija. Stranica 3 od 4
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GEOTEST d.o.0. za ispitivanje materijala i konstrukcija, monitoring, proizvodnja i prodaja mjernih uredaja
Brezovicka cesta 48E, HR-10 000 Zagreb, info@geotest.hr, www.geotest.hr

LBEL

DUJAGRAM PLASTICNOSTI

GRANICE TECENJA I GRANICE PLASTICNOSTI / LIQUID LIMIT AND PLASTIC LIMIT
Laboratorij:  |Geotest d.o.o. Laboratorij Oznaka projekta: L 11-03-16
Laboratory:  |Brezovi¢ka cesta 48E, Zagreb Project designation:

Narucitelj: Grasa d.o.o. Metoda ispitivanja: ASTM D 4318-10
Order by: Kalinovica I, Zagreb Testing method:
Gradevina: .
. POV - SI
Object: UPOV - Slatina
o
o
| ©
»
T - &
o
I
& I
= F R
L O©
©
o
S
- =
(@) =
=)
<
-]
=
-
(&) = - S
|
| N
| | AN
b -
| S o
|
| =1
1 O °
| [ [ —
| |
| |
| |
r T - r r ' ' o
8 B g 2 R © °
<
5 e| S >3
-?_ 3 fao_ £ §§ £ wyL Wp Ip Ic Kratak vizalni opis / Small visual description -é 'g
SR 3033 [
1| B-2 180-200m | 31% | 22% | 9% 1.12 Glina smede boje. cL
2| B2 ]| 430-450m | 29% | 23% | 6% 055 Prah plavo sive boje. ML
3| B-2 700-720m | 69% | 34% | 35% | 060 |Glinatamnosiva docmna, sa primjesama organskog materjala.|  QH
4| B-2 |1180-1200m| 20% [ 15% | 5% Prah plavo sive boje. ML
5
6
7
8
Ispitao: Mjesto i datum: Kontrolirao i odobrio:
Operator: Place and date:
Sinisa Trkulja, geol. teh.
Marijan Meded, grad. teh. Zagreb, 01.04.2016. Toma Morovi¢, dipl. ing. grad.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomi¢no umnozavanje ispitnog izvjestaja nije dozvoljeno bez odobrenja voditelja laboratorija. Stranica 4 od 4
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Busotina B-1 (15,0 m)
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