
DETALJ 6: OS_11
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St=891.65[m]

H=134.44[m]

St=906.30[m]

H=134.19[m]

DETALJ 11
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PEHD provodna cijev DN 160

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 273/5 mm

l=7,80m prekop

kanal 2+734,07 do 2+739,68
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PEHD provodna cijev DN 160

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 273/5 mm

l=3,20m prekop

200

kanal 2+973,70 do 2+975,58
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219

PEHD provodna cijev DN 160

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 273/5 mm

l=8,00m prekop

490

l=5,00m hidrauliļko buġenje
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PEHD provodna cijev DN 160

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 273/5 mm

l=6,00m prekop

l=5,00m hidrauliļko buġenje

PROLAZ CJEVOVODA ISPOD CESTA I KANALA od 4+606,48 do 4+642

PROLAZ CJEVOVODA ISPOD  KANALA od 4+779 do 4+781
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PEHD provodna cijev DN 160

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 273/5 mm

l=2,00m prekop

PEHD provodna cijev DN 63

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 168/3mm

duģine 9,00m; hidrauliļko buġenje

PEHD provodna cijev DN 63

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 168/3mm

duģine 2,00m; prekop

PEHD provodna cijev DN 63

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 168/3mm

duģine 2,00m; prekop

PEHD provodna cijev DN 63

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 168/3mm

duģine 2,00m; prekop

PEHD provodna cijev DN 63

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 168/3mm

duģine 6,00m; prekop

PEHD provodna cijev DN 63

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 168/3mm

duģine 7,00m; hidrauliļko utiskivanje

L 6

L 7

PROLAZ CJEVOVODA ISPOD  KANALA I CESTE od 0+123 do 0+153

DETALJ 12

DETALJ 12

DETALJ 9

DETALJ 8

DETALJ 7

DETALJ 6

PEHD DN 160
PEHD DN 160

PEHD DN 160

PEHD DN 160 PEHD DN 63 PEHD DN 63 PEHD DN 63PEHD DN 63

2.6.4.

PROLAZI CJEVOVODA ISPOD CESTA I KANALA
DETALJI 6;7;8;9;10;11;12
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  KOMRAD d.o.o. Slatina

       TRG A. STARĻEVIĹA 9

            DONJI MIHOLJAC

             TEL: 031/631-222

             FAX: 031/631-282

 e-mail: uprava@karasica-vucica.hr

KARAĠICA - VUĻICA d.d.
  za vodno gospodarstvo i graditeljstvo

KARAĠICA-VUĻICA d.d. Donji Miholjac

studeni, 2018.
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 GLAVNI  PROJEKT
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Nositelj izrade projekta:

   GLAVNI OPSKRBNI CJEVOVOD
SLATINA -LUKAVAC I SPOJNI OPSKRBNI

CJEVOVOD NASELJA LUKAVAC

18./2018.

PROLAZ CJEVOVODA ISPOD CESTE I KANALA

DETALJI 6;7;8;9;10;11;12
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