
TIPSKI NADZEMNI HIDRANT NA TRASI CJEVOVODA
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ISKAZ MATERIJALA

 NADZEMNI HIDRANT  DN 80 V4-03

 EV ZASUN S UGRAD. GRANIT. DN 80 V2-06

 FF1 Ï80 (PO POTREBI)

 FF2 Ï80 (PO POTREBI)

 N 90Á Ï80

 OKRUGLA KAPA  Ï200

 BETONSKA PODLOGA MB-20 20X40X40cm

 TIPSKI BETONSKI BLOK MB-20

 BETONSKA PLOĻA MB-15 15X60X60 cm

 ĠLJUNAK d=10cm

     VIJCI S MATICAMA M 16/17

     BRTVE Ï 80

T kom. DN
      100/80
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12.a.
SPOJNICA ZA PE CIJEVI Nr.0400 DN 150    2 kom

160

160

160

160

cijevi

PEHD

KRAK /STACIONAĢA

SPECIFIKACIJA NADZEMNIH HIDRANATA NA TRASI CJEVOVODA

4.

3.

2.

1.

broj

redni

LUK-1  stacionaģa 0+970

LUK-1  stacionaģa 0+720

LUK-1  stacionaģa 0+420

LUK-1  stacionaģa 0+171,3

80

80

80

80

mm

DN

DN 

hidrant

Nadzemni

2.7.2.

UKUPNO HIDRANTI  9  KOM

81.

160

160

LUK-1  stacionaģa 4+750

LUK-1 stacionaģa 4+450 

80

805.

6.

Investitor: KOMRAD d.o.o.

Projektant: Katica Suvajac, ing. graĽ.

Broj projekta: 18./2018.

  GLAVNI OPSKRBNI CJEVOVOD SLATINA-LUKAVAC I NASELJA LUKAVAC

160
7.

LUK-1  stacionaģa 5+050 80

12
SPOJNICA ZA PE CIJEVI Nr.0400 DN 100    2 kom

       TRG A. STARĻEVIĹA 9

            DONJI MIHOLJAC

             TEL: 031/631-222

             FAX: 031/631-282

 e-mail: uprava@karasica-vucica.hr

KARAĠICA - VUĻICA d.d.
  za vodno gospodarstvo i graditeljstvo

160
8.

LUK-1  stacionaģa 5+350 80

160
9.

LUK-1  stacionaģa 5+622; kraj cjevovoda LUK-1 SA "x" 80


