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MI1

L 3

L 4

PEHD provodna cijev DN 160

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 273/5 mm

l=5,15m prekop

PEHD provodna cijev DN 160

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 273/5 mm

l=6,56m hidrauliļko utiskivanje

PEHD provodna cijev DN 160

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 273/5 mm

l=2,00m prekop
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PEHD provodna cijev DN 160

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 273/5 mm

l=3,00m prekop

PEHD provodna cijev DN 160

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 273/5 mm

l=4,00m prekop
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PEHD provodna cijev DN 160

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 273/5 mm

l=15,80m hidrauliļko utiskivanje

PEHD provodna cijev DN 160

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 273/5 mm

l=9,80m prekop

UZDUĢNI PROFIL CJEVOVODA LUK-1

 OD 0+000  DO  1+923

       MJ 1 : 1000/100

PEHD provodna cijev DN 160

u ļeliļnoj zaġtitnoj cijevi DN 273/5 mm

l=14,65m prekop
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KARAĠICA - VUĻICA d.d.
  za vodno gospodarstvo i graditeljstvo

KARAĠICA-VUĻICA d.d. Donji Miholjac

studeni, 2018.
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 GLAVNI  PROJEKT

geodetske podloge:
Šiniša Živković,dipl.ing.geod.

Katica Suvajac, ing. graĽ.

Broj  projekta:

sadrģaj nacrta/priloga :

mjerilo:

investitor:

broj lista :

GraĽevina:

Nositelj izrade projekta:

   GLAVNI OPSKRBNI CJEVOVOD
SLATINA -LUKAVAC I SPOJNI OPSKRBNI

CJEVOVOD NASELJA LUKAVAC

2.6.3.1.

UZDUĢNI PROFIL LUK-1 od 0+000 do 1+923

18./2018.
 M 1:1000/100   67.

  KOMRAD d.o.o. Slatina

0
+

0
2
1
,
1
5
 
k
r
i
ģ
a
n
j
e
 
s
a
 
E
K

0
+

0
2
1
,
8
5
 
k
r
i
ģ
a
n
j
e
 
s
a
 
P
L
I
N

O
M

0
+

1
6
3
,
0
3
 
k
r
i
ģ
a
n
j
e
 
T
K

0
+

2
8
0
,
2
6
 
k
r
i
ģ
a
n
j
e
 
T
K

0
+

2
0
0
,
1
0
 
k
r
i
ģ
a
n
j
e
 
s
a
 
P
L
I
N

O
M

0
+

1
3
9
,
5
8
 
k
r
i
ģ
a
n
j
e
 
s
a
 
P
L
I
N

O
M

0
+

3
0
9
,
9
8
 
k
r
i
ģ
a
n
j
e
 
s
a
 
P
L
I
N

O
M

0
+

7
0
2
,
7
6
 
k
r
i
ģ
a
n
j
e
 
T
K

0
+

7
7
2
,
6
7
 
k
r
i
ģ
a
n
j
e
 
T
K

0
+

8
1
0
,
9
0
 
k
r
i
ģ
a
n
j
e
 
T
K

0
+

8
8
7
,
8
1
 
k
r
i
ģ
a
n
j
e
 
T
K


