NORMALNI POPRECNI PROFIL
ROVA CJEVOVODA @63 ,0150
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PEHD VODOVODNA CIJEV
ZA RADNI TLAK 10 BARA

PROJEKTANT:

Katica Suvajac, ing.gral..
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PROMETNICA

NORMALNI POPRECNI PROFIL ROVA
CJEVOVODA 963, @150 POLOZENOG U
BANKINI CESTE
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PEHD VODOVODNA CIJEV o
ZA RADNI TLAK 10 BARA * Sirina iskopa = 0.6 m-0,7m *
PROJEKTANT:
Katica Suvajac, ing.gral..
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TELEFONSKE INSTALACIJE

DETALJ KRIZANJA CJEVOVODA |

PARALELNO VODENJE
min. 1.0 m - za svjetlovodni kabel
min. 0.5 m - za TK vod
©
Q.
i)
2]
«
=
feo)
>
©
-

VODOVODNA CIJEV

KRIZANJE INSTALACIJA

TELEFONSKI KABEL

TELEFONSKI KABEL

VODOVODNA CIJEV

NAJMANJE VRIJEDNOSTI KOTE "a" - 0.5 m za TK vod
- 1.0 m za svjetlovodni kabel

PROJEKTANT:
Katica Suvajac, ing.gral..
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DETALJ KRIZANJA CJEVOVODA |
ENERGETSKE INSTALACIJE
PARALELNO VODENJE e lom
% ELEKTROENERGETSKI
'_% KABEL
VODOVODNA CIJEV
KRIZANJE INSTALACIJA
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© ELEKTROENERGETSKI
KABEL
VODOVODNA CIJEV

NAJMANJE VRIJEDNOSTI KOTE "a" - 0.5 m za EK vod; kut kriganja izmel'u 30A i 90A

Kabel iznad vodovoda

Kabel ispod vodovoda
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LEGENDA:

Bl Energetski kabel
tplart E=® vodovodna cijev

L lpvc ili TPE zagtitna cijev
Uzemljival fako postoji)
Sloj mrgavog betona MB 7 (cca 5 cm}
r==Nabijena zemlja Fino usitnjena zemlja ili pje sak
=Upozoravajula traka
=====Dodatna mehanilka-upozoravajula zagtita
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DETALJ KRIGANJA VODOVODA
| PLINSKE INSTALACIJE

PARALELNO VOhENJE:
! min 0,60 m
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VODOVODNA CLEV

ZAGTITNA LELILNA CIJEV

PROJEKTANT:
Katica Suvajac, ing.gral..
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DETALJ PROLAZA CJEVOVODA

ISPOD CESTE

ASFALTNA CESTA

CJEVOVOD DN 160
CJEVOVOD DN 63

ZAGTITNA LELILNA CIJEV DN 168/3 i DN 273/5mm
HIDRAULILKO UTISKIVANJE

PROJEKTANT:
Katica Suvajac, ing.gral.
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