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1.8. ZBRINJAVANJE GRADEVINSKOG OTPADA

Radovi predvideni ovim projektom su isklju¢ivo montazerske naravi. Dijelovi ¢e se dovoziti na
gradiliSte 1 medusobno spajati.

Nastali otpad, strugotinu, ostatke ambalaze pojedinih elemenata koji se ugraduju i sl. potrebno je
brizno prikupiti 1 odvesti na za to predvidenu deponiju. Uvazavati Zakon o otpadu NN 94/13;
111/06; 87/09.

1.9. SANACIJA OKOLISA

Nakon postavljanja cijevi, izvrSene tlatne probe i zavrSenih svih montazerskih radova, potrebno je
izvesti zatrpavanje rova u slojevima sa kvalitetnim zbijanjem, tako da zbijenost zemlje nakon
provedenih radova odgovara vrijednostima prije iskopa, jer se radi o prostoru u gradskoj ulici i na
udaljenosti svega 2 m od postoje¢ih stambenih objekata.

Cjelokupni pojas gradili§ta potrebno je urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, zasijati travu i
novo drvece koje je uklonjeno zbog izvodenja radova. Visak materijala vratiti u skladiSte , a otpadni
materijal s gradiliSta odvesti na odgovarajuc¢u deponiju.

Cestovne i1 pjeSacke povrSine popraviti istim materijalima kako je to bilo prije izvodenja radova, a
travnate povrSine isplanirati i zasijati travom, kanale cestovne odvodnje o€istiti i ponovno dovesti u
funkeciju.

Ceone zidove na kolnim ulazima kao i same kolne ulaze popraviti i dovesti u prvobitno stanje.
Obnoviti sve ostecene djelove asfaltnih cesta i puteva ispod kojih prolazi cjevovod .

Pri izvodenju radova, sve iskope u blizini postojecih instalacija (plin, struja, telefon) izvoditi ru¢no
pazeci da se ne ostete ve¢ polozene instalacije 1 da se Sto manje oSteti korjenje drveca koje se nalazi
u blizini, a nije ga nepohodno rusiti zbog polaganja cjevovoda.

Neophodno je pridrzavati se svih uvjeta zaStite okoliSa predvidenih prostornim planom
uredenja grada Slatina; Sluzbeni glasnik grada Slatina 6/06 i Izmjene i dopune Prostornog plana
uredenja Grada Slatina; SluZbeni glasnik grada Slatina ; broj 1/15.

koje se odnose na uredenje i sanaciju okoliSa na gradiliStu, ali i samog izgradenog objekta

tjekom koriStenja; Zakon o zasStiti okoliSa (NN broj 80/13; 153/13;78/15;12/18), zakon o zastiti
prirode NN 70/05 i 139/08, 80/13.
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1.10. TEHNICKA SVOJSTVA BITNA ZA GRAPEVINU

Tehnicka rjeSenja u investicijskoj tehnickoj dokumentaciji kojima : GLAVNI OPSKRBNI
CJEVOVOD SLATINA-LUKAVACi SPOJNI OPSKRBNI CJEVOVOD NASELJA
LUKAVAC mora udovoljavati tijekom gradenja i uporabe, prema ¢lancima 7 do 14, Zakona o
prostornom uredenju NN153/2013 1 Zakona o gradnji NN153/2013; NN 20/17prema ¢lancima 9-15.

MEHANICKA OTPORNOST I STABILNOST — U okviru ovog projekta, gradevina je
projektirana tako da tijekom gradenja i uporabe predvidiva djelovanja ne izazovu:

- ruSenje gradevine ili njezinog dijela

- deformacije nedopustenog stupnja,

- oStecenja gradevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije

ZASTITA OD POZARA — Vodoopskrbni vodovi su u funkciji zastite od pozara i kao
takovi ne mogu biti uzro¢nici pozara.

HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZASTITA OKOLISA — Projektom predvideni objekt ne
ugrozava zdravlje ljudi i okoli§, odnosno vodoopskrbni vodovi su u funkciji zastite zdravlja
korisnika. Pravilno provedenom tla¢énom probom i dezinfekcijom cjevovoda osigurava se
opskrba vodom propisane kakvoce.
Pojas koji je koristen kao gradiliste mora se urditi i dovesti u prvobitno ispravno
stanje, visak materijala vratiti u skladiste a otpadni materijal s gradilista odvesti na
odgovarajucu deponiju.

SIGURNOST U KORISTENJU — Gradevina je projektirana tako da se tijekom koristenja
izbjegnu moguce nezgode korisnika.

ZASTITA OD BUKE I VIBRACIJA — Predmetni objekt nije prijenosnik buke.

USTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZASTITA — Predmetna gradevina nema utjecaja
na prijenos ili zastitu toplinske energije.
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1.11. POSEBNI TEHNICKI UVJETI

e Na osnovu ovog projekta investitor moze zakljuciti ugovor o isporuci i montazi predmetne
instalacije pod uobicajenim uvjetima za ovu vrstu instalacija samo sa izvodacem, koji je
registriran za proizvodnju odnosno montazu instalacijske opreme.

e Prije ugovaranja radova izvodac je duzan kontrolirati uskladenost projektne specifikacije
materijala i opreme. Za Stetu na teret izvodaca koja moZze nastati nepridrzavanjem ovih
zahtjeva, projektant ne snosi odgovornost.

e Projektant garantira za ispravan rad predmetne instalacije samo uz uvjet da je ista izvedena
to¢no prema tehnickoj dokumentaciji bez ikakvog odstupanja i da je kod montaze
upotrebljen materijal predviden specifikacijom.

e Ukoliko bi bilo koji dio previden tehnickom dokumetaciom bio zamjenjen nekim drugim
tipom bez suglasnosti projektanta, projektant za cijelu instalaciju, kao i za njen ispravan rad
ne snosi nikakvu odgovornost. Odgovornost se odmah prenosi na izvodaca radova.

e Izvodac je duzan prije pocetka rada na licu mjesta provjeriti moguénost izvedbe prema
ovom projektu provjerivsi sve mjere predvidene projektom u izvedbenim nacrtima. Ako
ustanovi odstupanja, ista je duzan otkloniti uz obveznu suglasnost projektanta.

e Po dovrSenju montaze potrebno je izvrsiti tlacnu probu tlakom prema vrsti instalacije i
prema tehnickom opisu.

e Investitor je duzan na zahtjev izvodaca, odmah po dovrSenoj montazi, izvrSenoj tlacnoj
probi prema tehnickom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju, koja ¢e u njegovo ime
preuzeti projektirane objekte.

e U komisiji pored predstavnika investitora obvezan je prisustvovati projektant i nadzorni
inZenjer

e Ukoliko komisija primi predmetnu instalaciju bez primjedbe, od toga dana pocinje teci
garancija izvodaca radova. Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti,
izvodac je duzan iste u Sto kracem roku otkloniti i o tome obavjestiti primopredajnu
komisiju. Primopredajna komisija duzna je sastati se u Sto kraCem vremenu 1 preuzeti
instalaciju. Garancijski rok te¢e od dana preuzimanja instalacije.

e Ako izvodac na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor moze
ustupiti te radove drugom izvodacu na troSak glavog izvodaca uz porebnu obavijest istoga.

e Troskovi primopredajne komisije kao i troskovi probnog pogona, te probno ljutstvo za
rukovanje instalacijom, snosi investitor.

e Ukoliko investitor zeli tijekom probnog pogona izvrsiti stanovita mjerenja i ispitivanja,
izvodac je duzan staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente. Sve troSkove u
vezi prethodnog snosi investitor. Ukoliko izvodac to ne uc€ini, moze se investitor posluziti
ovlastenjem iz toc¢ke 9. ovih uvjeta.

e Priizvodenju i montazi izvodac je duzan u potpunosti se pridrzavati tehni¢kog opisa, koji
je sastavni dio tehnicke dokumentacije.

¢ Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, odnosno specifikaciji, sastavni su dio op¢ih
tehnickih uvjeta.

e U slucaju spora koji bi proizasao iz op¢ih i tehnickih uvjeta, a koji bi nastao unutar
garancijskog roka, sporazumno rjeSenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obvezno
trebaju biti zastupani prestavnik investitora i izvodaca.
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1.12. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Na osnovu izradene projektne dokumentacije, i prema tome projektanskog troSkovnika,
procjenjena vrijednost tr§kova izgradnje glavnog opskrbnog i spojnog cjevovoda za naselje

Lukavac je 4.000.000,00 kn.

Projektant:

Katica Suvajac, ing. grad.
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1.13. POSEBNI UVJETI GRADNJE
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