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2 SUSTAV VODOOPSKRBE
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na digitalnoj ortofoto karti (DOF)
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1.1 IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

PROVOD — INZENYRSKA SPOLECNOST, S.R.O.

Tenko vypis 1 o ky podepsal “KRAJSKY SOUD V USTI NAD LABEM (I 00215768)" dee 10.12 2015 v 16:10:15,
EPVId TAusKTVGIORWOPZHEIKING
Vypis
z obchodniho rejstiiku, vedeného

Krajskym soudem v Ustl nad Labem
oddil C. vioZka 12676

Datum zapisu: 31, fervence 1997
Spisova znaéka: 'C 12676 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Obchodni firma: PROVOD - mien}rské spole¢nost, 5.1.0.
Sidlo: Usti nad Labem - Bukov, V Podhaji 226/28, PSC 40001
ldemmkm‘.nl uslo 250 2:1 829 ) -
Pravni forma: Spole-CnB-stm s rucenim omezenym S
Predmét podnikani: >
projektova Cinnost ve vystavbé

vyroba, obchod a sluZby neuvedené v plflgr[agh 1 az 3 Zivnostenského zakona
__Cinnost uCe(nSch h poradcd, vedeni uéemnctvl vedeni dafové evidence
provédém staveb, jejich zmén a odstrahovanl

poskytovani situZeb v oblasu bezpeénosu a ochrany zdravi ph précn

Statutarni organ:
Jednatel:

Ing. PETR PLICHTA, dat. nar. 14, bfezna 1968
Na Plani 311, Skorotice, 403 40 Usti nad Labem

G
‘ Den vzniku funkce: 31. ervence 1997
f
f
/
f
f
i
/

ZpOsob jednani: Jednatel zastupuje spoleénost samostatné.
Prokura:

SARKA PLICHTOVA, dat. nar. 18, srpna 1970

2 Na Plani 311, Skorotice, 403 40 Usti nad Labem
lng JITKA MALA, dat. nar. 16. blezna 1971
Svabinského 430/68, Stfekov, 400 03 Usti nad Labem
Ing. PAVEL KOCUR, dat. nar, 12. cervna 1974
C.p. 18, 592 61 Drahonin
Ing. ZDENEK VASICEK, dat. nar. 12. ledna 1968
_Novoméstska 42, Chrudim Il, 537 01 Chrudim

- __ Prokuristé zastupuji spole&nost san‘ostamé

Spoleénici:

Spoleénik: Ing. PETR PLICHTA, dat. nar. 14, bfezna 1968
Na Plani 311, Skorotice, 403 40 Usti nad Labem

Podil: Vklad: 3 100 000,- K&
Splaceno: 100%
Obchodni podil: 100 %
Druh podilu: zakladni
Zakladnf kapital: 3100 000,- K& '
Ostatni skute&nosti:

Podet glend statutarniho organu: 1

Obchodni korporace se podfidila zakonu jako celku postupem podie § 777 odst.
5 zakona £. 90/2012 Sb., 0 obchodnich spolednostech a druZstvech.

Udaje platné ke dni: 10. prosince 2015 05:41 171
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Vefejny rejstrik

Ovéruji pod pofadovym &islem 401012 049747/2 , ie tato listina, ktera
vznikla pFevedenim vystupu platnych ddajd z informaéniho systému vefFejné
spravy z elektronické podoby do podoby listinné, skladajici se z 1 listu
se doslovnd shoduje s obsahem vystupu z informaéniho systému verejné
spravy v elektronické podobé.

Osti nad Labem 1 dne 10.12.2015 v 16:11
POBIEIE o oo s i m e 508 6 o 8 0 0 o om0 (o, meom, o, m
Prokopova Helga [ \
J \
A
" 4

Tisnov, veljada 2018.g. OPCI DIO Stranica 9 od 178



i PROVOD, 5.1.0, ¥, EURDVISION

o a1s.

GROUP

%H()N(ikm){\lk()dnn ’Q IDT doo.

Razina obrade: Glavni projekt — Projekt sanacije Knjiga:  KNJIGA 1/1 Br.pr.. p-507/16-D-S

Strukovna odrednica: ~ Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l Z0P: 21-2015

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
za sufinanciranje iz fondova EU

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

Prijevod sa c¢eskog jezika na hrvatski

Ovaj izvod iz trgovackog registra je elektronski potpisao "Regionalni sud u Usti na Labem (OIB
00215708)" dana 10.12.2015 u 16:10:15
EPVid:7AusKTvq.JOKWop2HEiKinQ

Datum upisa:
Oznaka biljeske:
Trgovacka firma:
Sjediste:

Identifikacijski broj:

Pravna forma:

Predmet poslovanja:

Statutarni organ:

Nacin djelovanja:

Prokuristi:

Suvlasnici:

Ulog:

Osnovni kapital:

Ostale ¢injenice:

Izvod
iz trgovalkog registra, koji se vodi kod
Regionalog suda u Usti nad Labem
odjeljak C, upis 12676

31. srpanj 1997

C 12676 vodena kod Regionalnog suda u Usti nad Labem

PROVOD - inZenyrska spole¢nost, s.r.o.

Usti nad Labem - Bukov, V Podhdji 226/28, postanski broj 400 01

25023 829

Drustvo sa ograni€enom odgovornodéu

- projektna djelatnost u gradnji

- proizvodnja, trgovina i sluzbe koje nisu navedene u dodacima 1 do3
Zakona o obrtimai

- djelatnosti knigovodstvenih konzultanata, vodenje knjigovodstva,
vodenje poreske evidencije .

- izgradnja gradevina, njihove promjene i uklanjanje

- vrienje usluga u oblasti zastite zdravlja i sugurnosti na radu

Izvrsni direktor:

Ing. PETR PLICHTA, datum rodenja 14. ozujak 1968

Usti nad Labem - Skorotice, Na Plani 311, postanski broj 403 40

datum pocetka funkcije: 21. srpanj 1997

Izvr$nom direktoru je dozvoljeno zastupati firmu pojedina¢no 1

samostalno

- SARKA PLICHTOVA. datum rodenja 18. kolovoz 1970

Usti nad Labem - Skorotice, Na Plani 311, postanski broj 403 40

- Ing. JITKA MALA, datum rodenja 16. oZujak 1971

Usti nad Labem - Stiekov, Svabinského 430/68, postanski broj 400 03

- Ing. PAVELO KOCUR, datum rodenja 12. lipnja 1974

Drahonin 18, postanski broj 592 61

- Ing. ZDENEK VASICEK, datum rodenja 12. sijetnja 1968

Chrudim - Chrudim II, Novoméstsk4 42, postanski broj 537 01

Prokuristi zastupaju firmu samostalno.

Ing. PETR PLICHTA, datum rodenja 14. ozujak 1968

Usti nad Labem - Skorotice, Na Plani 311, postanski broj 403 40
31000 000 CZK

Uplaceno: 100 %

Trgovacki udio: 100 %

Vtrsta udjela:  osnovni

3100 000 CZK

- Broj ¢lanova statutarnog organa: |

-Trgovacka koporacija se je potéinila zakonu u njegovoj celini
prema § 777 stavak S zakona br. 90/212 Sb., o trgovackim
drustvimi i zadrugama

Podaci vazeéi dana: 10. prosinca 2015 05:41
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Trgovacki registar

Ovjergwam pod rc‘dnlim brojer_n 401012_049747/2, da ovaj dokument koji je nastao prevodenjem
?;azcmh podataka iz informacionog sistema javne uprave iz elektronske forme u pisanu, sadrzi 1 list
i doslovno se podudara sa sadrZajem iz informacionog sistema javne uprave u elektronskoj formi.

Usti nad Labem 1 dana 10.12.2015 u 16:11
Potpis necitljiv Pecat: okrugli
Prokopova Helga v.r. Ceska posta

-104-

Ja, Kvétoslava Smitkovd, sudski tumaé hrvatskog jezika, imenovani Oblasnim sudom w Usti nad Labem pod brojem Spr
3096/94 od 14.6.1994 g, potvrdujem da je ovaj prevod na hrvatski jezik istovietan sa originalom na ceikom Jeziku, sa
kojim je povezan.

Broj u dnevniku tumaca: 1367/2015
Chomutov 14. prosinca 2015

f:#’ /
{(/ ‘ ( tutr’({a.& iz
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PRONGRAD BIRO D.0.0.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

1ZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBRJEKT UPISA

MBS :

080575241
0OIB

39036393587
TVRTKA :

1 PRONGRAD BIRQ d.o.o. za projektiranje i nadzor u
graditeljstvu

1 PRONGRAD BIRC d.0.0.
SJEDISTE/ADRESA:
2 2agreb (Grad Zagreb)

Vrisnicka 16

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograniéenom odgovornodcu

PREDMET POSLOVANJA:

1. W - Gradenje, projektiranje i nadzor u
graditeljstwvu

) S - Kupnja i prodaja rebe

s B - Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trzZistu
Zastupanje inczemnih tvrtki

w - Proizvodnija proizverda od metala
- Javni cestovni prijevoz putnika i robe u
domac¢em i medunarodnom cestovnom prometu

o
*
|

1 > - Servisiranje hidrogradevinskih, instalacijskih,
vodovodnih, kanalizacijskih i drugih objekata
1 - Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu i

ustupanije investicijskih radova stranoj oscbi u
Republici Hrvatskoj

L X Prethodna, tekuc¢a i kentrolma ispitivanja
antikorozivnih premaza i izolacija cjevovoda i
Zeli&nih konstrukcija

1 * - Prethodna, tekuéa i kontrolna ispitivanja
nepropustivosti cjevovoda i armatura (wvodovoda,
plinovoda, kanalizacija i dr.)

r U - Skladistenje robe

1. 2 — Izrada strudnih podloga za izdavanije
lokacijskih dozvola za hidrotehniéke_gra
i gradevine prometne infrastructure

G - Izrada geodetskih elaborata i strué&nih fodloga
1 0w - Poslovi izrade stru®nih podlcga i elabbrata
zadtite okeolisa
1. - Poslovi stru€ne pripreme i izrade studije
utjecaja na ckolis
1. & - Medunarodno ctpremniftvo
A7 eun \
D004, 2014-06-03 11:25:03 Stranica: 1 od 3
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REFPUBLIKA HRVATSEA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGIST

SUBJEKT UPISA

OSNIVACT /CLANOVI DRUSTVA:

6 Mirjana Runtié, OIB: 60643086371
Zagzed, lica Drage Ivanilevicéa 1
3 - &lan drultva

3 Dobrinka Zalac, OIB: 33882987773

Kutina, Josipa Kozazca 3
3 - &lan drustva

OSORE OVLASTENE 2ZA ZASTUPANJE:

& nNanvinka Zalac, OTR. TIRR2ARTTTR
Kutina, Josipa Kozarca

“ - direktor
a - zastupa pojedinaéno i samostalno Odlukom od 17.06.2011.
wodlne

6 Mirjana Runtié, OIB: 60643086371
Zagreb, Ulica Drage IvaniSevica
> - prokurist

6 Davor Zalac, OIB: 10457114735
Kutina, Augusta Sence 45
- direktor
- zastupa pojedinaZino i samostalno,
25.04.2014. godine

- -

TEMELJNI KAPITAL:
1 21.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
OsnivacZki akt:

2 Odlukom nenivasa nd DR . O . 2010, andinna

¢ temelinim ulozima.

Cistopis druistvenog ugovora od 08.03.2010.g0dine dostavljen

je sudu L ulolen u zbirxu isprava.

FINARCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. 2a razdoblje Vrsta izvieitaia
eu 26,03.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD

Upise u glavnu knjigu proveli su:

1 Dru3tveni ugovor od 28.08.2006.godine.
NDroafrvens
izmijenjen je posebno u ¢l. 2. o Clanovima drustva

imenovan odlukom od

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-06/9077-2 05.09.2006 Trgovadki sud u Zagrebu
0002 Tt-10/2894-2 15.03.2010 Trgovadki sud u Zagrebu

ugovor
i e&l.

fizviesdtaj

7

7

J

/

v d

v/
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REPUBLIXA HRVATSKA
OVACKI SUD U 2

1 ZVADAK St KO EGI SF
SUBJEX PISA
S ] ) n I\ 4 sU
RBU Tt
100 r't-10 5189-2
0004 Te~11/8714~-2
ARRE ML 158 %229 &
100 t=-12/7647-2
0006 Te-14/11111-2
ou
ou /
eu
eu
cu /
Qu /
' '
U Zagrebu, V3. lipnja 2014 "
viastena ba
b
/
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EUROVISION D.O.0.

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK

Jurié Marijan

Zagreb, Savska cesta 56

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080734302
OIB:
98718836957
TVRTKA:
1 EUROVISION drustvo s ogranienom odgovorno3éu za poslovno
savjetovanje
1 EUROVISION d.o.o0.
SJEDISTE/ADRESA:
1 Zagreb (Grad Zagreb)
Savska 102

PRAVNI OBLIK:
1 drudtvo s ogranidenom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:
1 @ - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

i: @ - istraZivanje triista i ispitivanje javnog mnijenija

1 * -~ Promidiba (reklama i propaganda)

1" * - kupnja i prodaja robe

1 - obavljanje trgovadkog posredovanja na domadem {
inozemnom triZistu

1. * - zastupanje stranih tvrtki

r . - djelatnosti informacijskog drultva

1 = = Poslovanje nekretninama

1. # - organiziranje seminara, izlolbi, kongresa, telajeva,
poduka, revija te zabavnih i promotivnih dogadanja

- Izdavacka djelatnost

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 EUROVISION a.s., Ce3ka, Broj iz registra: 276 91 845, Naziv
registra: trgovadki registar, NadleZno tijelo: Regionalni sud u
Brnu, OIB: 50397302748
Ce3ka, Brno, Vevefi 102

1 = jedini osnivac d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3 Miroslav Capka, OIB: 94013077119
Ce3ka, Brno 621 00, Redkovice, Azurova 2153/20
3 - direktor
3 = zastupa drustvo pojedinaéno i samostalno od 03.07.2014.
godine

TEMELJINI KAPITAL:
2 180.000,00 kuna

D004

Ootisnuto: 2015-09-01 12:34:14
9:16 Stranica: 1 od 2
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7 REPUBLIKA HAVATSKA
< d@ JAVNI BILJEINIK
. Juric Marijan
g | Zagred, Savska ceata 56
[\) \O\f
J\é Y IZVADAX 1Z SUDSKOG REGISTRA
Aﬂ-"

SUBJEET UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivalkl ake:

1 Izjava o osnivanju drultva 3 ogranilenom odgovornodéu od 17. 06.
2010.

2 Odlukom Clana drultva od 19.07.2013. godine mijenia se Izjava o
osnivanju d.o.o. od 17.06.2010. qg. { to &1. 5. odredba koja se
odnosi na temeljini kapital { poslovnl udjel. Potpuni tekst Izjave
© owsnivanju drufitva od 19.07.2013. g. prilolena u zbirku isprave.

Promjene temeljnog kapitala:

2 Odlukom &lana druidtva od 19.07.2013, g, povelava se temelyni
kapital drufitva sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos od 160.000,00
kn na iznos od 180.000,00 kn uplatom u novcu stvaranjem novog
poslovnog udjela. Temeljini kapital je unefen u cijelosti.

FINANCIJSKA I1ZVIESCA:
Predano God. Za razdoblije Vrsta izviedtajs
eu 24.06.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI~-POD izvielta)

Upise u glavnu knjigu provell su:

RBU Tt Datus Naziv suda
0001 Te-10/7350-2 24,06.2010 Trgovalki sud u Zagrebu
0002 Te=13/17732-) 03.09.2013 Trgovalki sud u Zagrebu
0003 Te~14/16885-5 18.08.2014 Trgovalki sud u Zagrebu
ou / 13.06.2011 elektronilki upis
ou / 29.06.2012 elektronilki upis
ou / 26,06.2013 elektronilki upis
eu / 27.06.2014 elektronifki upis
eu / 24.06.2015 eloktronilki upis
et
Pristojba: P
Nagrada: f4

Otisnuto: Z2015-0%-01 1

2 0004
Podaci od: 2015-09-01 02
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IDT D.O.O.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
030081333
OIB:
62473333687
TVRTKA:
2 I DT - inZenjering drusStvo s ogranidenom odgovornoséu za
gradevinski inzZenjering i trgovinu
2 T D Tids0.04
SJEDISTE/ADRESA:

2 Osijek (Grad Osijek)
Kralja P.Svacica 16

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tve s ogranid¢enom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

1 70,1 - Poslovanje vlastitim nekretninama

x % - Kupnja i prodaja robe, osim oruZja, streljiva
te otrova i lijekova

1 * - Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem 1i

inozemnom trzistu
- Gradenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- Uzgoj cvijeca
- Uzgoj i proizvodnja vocéa
- Uzgoj puZeva
- projektiranje vodnih gradevina

L e
* Ok ok #

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Davor TomiCi¢, OIB: 41530187933
Osijek, Vatrogasna 71
1 - jedini osnivaé¢ d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Davor Tomic¢ié, OIB: 41530187933
Osijek, Vatrogasna 71
1 - direktor
1 - zastupa dru3tvo pojedinaé¢no bez ogranifenja

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI: e AR\
Osnivaéki akt: ° s,

22 A
1 Izjava o osni Qﬁ%u,d’at_a, 26‘?%\ .2004.g0d.

| -
D004, 2016-05-24 10:10a46 !Hl < If ) Stranica: 1 od 3
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EPUBLIKA HRVATSKA
RGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKCG REGISTRA

et SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivalki akt:

2 1zjava od dana 16. veljace 2010. godine o Izmjeni izjave o
osnivanju, i Aneks Izjavi o izmjeni izjave o osnivanju od
dana 25. veljace 2010. kojom se mijenja &l.1, a odnosi se na
promjenu tvrtke, ¢€l.2, a odnosi se na poslovnu adresu
drusStva i ¢l.4, a odnosi se na promjenu djelatnosti, &1.6
koji govori o poslovnem udjelu, &1.8 koji govori o organima
drustva, €£1.9 koji govori o &lanovima uprave i €1.10 koji
predvida davanje prokure.

PODRUZNICA BR. 001

TVRTKA PODRUZNICE:

3 IDT - inZenjering dru3dtvo s ogranilenom odgovornocséu -
PodruZnica Zagreb, za gradevinski inZenjering i trgovinu

SJEDISTE/ADRESA PODRUZNICE:
3 Zagreb (Grad Zagreb)
Donje Svetice 4é/e

DJELATNOSTI PODRUZNICE:

3 * - Poslovan)e vlastitim nekretninama

3= - Kupnja i prodaja robe, osim oruZja, streljiva
te otrova i lijekova

g, % - Obavljanje trgecvackeg posredovanija na domadem i

inozemnom tr2iltu
- Gradenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- Uzgoj cvijeéa
- Uzgo)j i proizvednja voéa
- Uzgo) puleva
- projektiranje voednih gradevina

Wwwww
AN SN B ST

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3 Davor Tomi&ié¢, OIB: 41530187933
Osijek, Vatrogasna 71

3 - osoba ovlastena da u poslovanju podruinice zastupa
osnivaca
3 - zastupnik podruZnice
3 - imenovan 16.,04.2015.godine
ZABILJEZBE:

Redni broj zabiljeZbe: 1
4 = Registarski sud sjedi3ta podruZnice je Trgova&ki sud u
Zagrebu.

FINANCIJSKA 1ZVJESCA:

Predano God., Za r zﬂéb

i lje % Vrsta izvjestaja
eu 29.03.16 2015 Ol.ql.IS -e%h.l2.15‘ GFI-POD fizvjeStaj
D004, 2016-05-24 10:10:46 ' = ) Stranica: 2 od 3
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1.2 POTVRDA O UPISU U EVIDENCIJU STRANIH OSOBA

PETR PLICHTA

||
L
B
B
REPUBLIKA HRVATSKA
. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRABDEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
KLASA: 460-02/16-02/20
URBROJ: 500-03-17-4
Zagreb, 06. srpanj 2017. godine

POTVRDA

Ova potvrda izdaje se u skladu s ¢lankom 66. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (,Narodne novine" broj 78/15.):

Ime i prezime: Plichta Petr

Datum rodenja: 14,03.1968.

Mjesto i drzava rodenja: Usti nad Labem, Republika Ceska

Drzavljanstvo: Cesko

Adresa prebivalista: Na Pléni 311, 40340 Usti nad Labem - Skorotice,

Republika Ceska
Naziv profesije u drzavi poslovnog nastana:
ovlasteni inZenjer gradevinarstva
Naziv predmetne profesije koja se namjerava pruZati u Republici Hrvatskoj:
ovlasteni inzenjer gradevinarstva
za obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja
strukovnog smjera hidrotehnike

Prilikom podno&enje Izjave za ponovno izdavanje potvrde iz Clanka 65. stavka 1. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje priloZene su uredne isprave kojima
se dokazuje osiguranje osobe od profesionalne odgovornosti za Stetu koju bi obavljanjem
poslova ovlastenog inZenjera gradevinarstva za poslove projektiranja i/ili strucnog nadzora
gradenja strukovnog smijera hidrotehnike, podnositelj mogao uciniti investitoru ili drugim
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osobama Cime je ispunjen uvjet iz ¢lanka 66. stavka 1. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva je u skladu s &ankom 66. stavkom 2. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje predmetnu potvrdu upisala u
Evidenciju stranih ovlastenih osoba gradevinske struke kojima je izdana potvrda za

povremeno ili privremeno obavljanje poslova ovlastenog inzenjera gradevinarstva za
obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja strukovnog smjera
hidrotehnike.

Plichta Petr, ing.grad., upisuje se u Evidenciju za povremeno ili priviemeno obavljanje
poslova ovlastenog inZenjera gradevinarstva za poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora
gradenja strukovnog smjera hidrotehnike, u svojstvu odgovorne osobe, pod brojem upisa
GPR 47, na rok od godine dana odnosno od 06.07.2017. godine do 06.07.2018. godine.

Podnositelj za vrijeme obavljanja poslova ovlastenog inZenjera gradevinarstva za poslove
projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja strukovnog smjera hidrotehnike u svojstvu
odgovorne osobe gradevinske struke u Republici Hrvatskoj odgovara za teZe i lak$e povrede
duZnosti i ugleda pred stegovnim tijelima Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, te je u
obavljanju poslova duzan primjenjivati propise Republike Hrvatske i sluZiti se hrvatskim
jezikom i latini¢nim pismom, ili koristiti uslugu prevodenja, a sve u skladu s ¢lankom 72.
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje.

Ova potvrda se moZze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je podnositelj upisan u Evidenciju
stranih ovlastenih osoba gradevinske struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili
priviemeno obavljanje poslova ovlastenog inZenjera gradevinarstva za poslove projektiranja
i/ili stru¢nog nadzora gradenja strukovnog smjera hidrotehnike u svojstvu odgovorne osobe
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, te je dobio pravo pristupa profesiji, odnosno
pruZanju usluga u svojstvu odgovorne osobe na povremenoj ili priviemenoj osnovi.

Predsjednik
Hrvatske kompre inZenfjera gradevinarstva

/
Zvonimir Sever, dipl.ing.grad.

i
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PAVEL KOCUR

wn

l-l k)
||
B
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA

INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
KLASA: 460-02/16-02/21
URBROJ: 500-03-17-4
Zagreb, 06. srpanj 2017. godine

POTVRDA

Ova potvrda izdaje se u skladu s ¢lankom 66. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (,Narodne novine" broj 78/15.):

Ime i prezime: Pavel Koc@r

Datum rodenja: 12.06.1974.

Mjesto i drzava rodenja: ~ Usti nad Labem, Republika Cegka

Drzavljanstvo: | Cesko

Adresa prebivalista: Drahonin 18, 59261 Doubravnik, Republika Cegka

Naziv profesije u drZavi poslovnog nastana:
ovlasteni inZenjer gradevinarstva
Naziv predmetne profesije koja se namjerava pruzati u Republici Hrvatskoj:
ovladteni inZenjer gradevinarstva
za obavljanje poslova projektiranja i/ili strunog nadzora gradenja
strukovnog smijera hidrotehnike

Prilikom podnoSenje Izjave za ponovno izdavanje potvrde iz Clanka 65. stavka 1. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje priloZene su uredne isprave kojima
se dokazuje osiguranje osobe od profesionalne odgovornosti za Stetu koju bi obavljanjem
poslova ovlastenog inZenjera gradevinarstva za poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora
gradenja strukovnog smjera hidrotehnike, podnositelj mogao uciniti investitoru ili drugim
osobama cime je ispunjen uvjet iz ¢lanka 66. stavka 1. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje.
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Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva je u skladu s ¢lankom 66. stavkom 2. Zakona o
poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje predmetnu potvrdu upisala u
Evidenciju stranih ovlastenih osoba gradevinske struke kojima je izdana potvrda za
povremeno ili priviemeno obavljanje poslova ovlastenog inZenjera gradevinarstva za
obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja strukovnog smjera
hidrotehnike.

Pavel Koctir, ing.grad., upisuje se u Evidenciju za povremeno ili privremeno obavljanje
poslova ovlastenog inZenjera gradevinarstva za poslove projektiranja ifili stru¢nog nadzora
gradenja strukovnog smijera hidrotehnike, u svojstvu odgovorne osobe, pod brojem upisa
GPR 66, na rok od godine dana odnosno od 06.07.2017. godine do 06.07.2018. godine.

Podnositelj za vrijeme obavljanja poslova ovlastenog inZenjera gradevinarstva za poslove
projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja strukovnog smjera hidrotehnike u svojstvu
odgovorne osobe gradevinske struke u Republici Hrvatskoj odgovara za teze i lakSe povrede
duZnosti i ugleda pred stegovnim tijelima Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, te je u
obavljanju poslova duZan primjenjivati propise Republike Hrvatske i sluZiti se hrvatskim
jezikom i latiniénim pismom, ili koristiti uslugu prevodenja, a sve u skladu s ¢lankom 72.
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje.

Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je podnositelj upisan u Evidenciju
stranih ovlastenih osoba gradevinske struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili
privremeno obavljanje poslova ovlastenog inzenjera gradevinarstva za poslove projektiranja
i/ili struénog nadzora gradenja strukovnog smjera hidrotehnike u svojstvu odgovorne osobe
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, te je dobio pravo pristupa profesiji, odnosno
pruzanju usluga u svojstvu odgovorne osobe na povremenoj ili priviemenoj osnovi.

Predsjednik
Hrvatske komore/inzenjera gradevinarstva

/ o
veu‘, dipl.ihg.grad.
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1.3 RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA
DAVOR ZALAC
e

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA

10000 Zagred, Ulca graca Vikovara 271

KLASA 102-02/16-01/ 356
URBROJ:  500-00-16-2
Zagreb, 14. srpnja 2016

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju Clanka 159
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine”, br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Davor Zalac, dipl.ing.grad., Kutina . Augusta Senoe 45, izdaje

POTVRDU

1 Uvidom u sluZbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je Davor Zalac. dipling.grad., Kutina, upisan u
Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa 14.11.2002
godine, pod rednim brojem 3218, te je stekao pravo na uporabu strukovnog

naziva "ovladteni inzenjer gradevinarstva", zaposlen u. PRONGRAD BIRO
d.o.0. , Zagreb

2 Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani &lan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

3. Naknada za administrativne trogkove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 4. Odiuke o naknadama za usluge koje pruZa Hrvatska
komora inZenjera gradevinarstva, uplacena je u korist raduna Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva broj: 2360000-1102087559

Glavna tajnica

Hrvatske komate inZenjera gradfwnarstva
C; t.-.—-' Z_'o

Sunéana Ru dipliur.
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DAVOR ToMICIC

e
e
N
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ubica grada Viukovara 271

KLASA: 102-02/16-01/ 85

URBROJ:  500-00-16-5

Zagreb, 22. veljade 2016
Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 159

Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine"_ br. 47/09). po zahtjevu koji je

podnijel

a Davor Tomiéi¢, dipling.grad., Osijek , Vatrogasna 71, izdaje
POTVRDU

Uvidom u sluzbeny evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da /e Davor Tomiéié, dipling.grad., Osijek,
upisana u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa
09.06.1999. godine, pod rednim brojem 19, te je stekla pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva", zaposlena u' | D T
d.o.o., , Osijek

Ova potvrda se moze koristiti Samo u svrhu dokazivanja da je imenovana é&lan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

Naknada za administrativne troékove u 1znosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po T_ar, br. 4 Ogﬂuke © naknadama za usluge koje pruza Hrvatska

( Hrvatsie Komore fhzenjera gfdewparstva

[y e
7 e

<&
N\l
177 Sunéana Rupi¢, dipl.iur.

Tisnov, veljaca 2018.g.

oPCI DIO
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MARKO BRAJKOVIC

nu
“mr

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb. Uica grada ikovara 271

KLASA: 102-02/16-01/ 357
URBROJ:  500-00-16-2
Zagreb, 14, srpnja 2016

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju é&lanka 159
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine”, br. 47/09), po zahtjevu koji e
podnio Marko Brajkovié, strué spec ing.aedif , Zagreb , Jordanovac 119, izdaje

POTVRDU

1 Uvidom u sluZbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inzenjera
gradevinarstva razvidno je da je Marko Brajkovi¢, stru¢.spec.ing aedif,
Zagreb, upisan u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa
02.06.2015. godine, pod rednim brojem 5152, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva “ovlasteni inZenjer gradevinarstva” zaposlen u:
PRONGRAD BIRO d.o.0., , Zagreb.

2 Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani élan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

3 Naknada za administrativne trotkove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 4. Odluke o naknadama za usluge koje pruza Hrvatska
komora inZenjera gradevinarstva, uplatena je u korist raduna Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva broj: 2360000-1102087559

Glavna tajnica
Hrvatske ki re inZenjera gradevinarstva

Sunéana R“!’é:’ipl.lur.
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SANDA SIKIE

n

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Uica grada Vkovara 271

KLASA 102-02/16-01/ 85
URBROJ:  500-00-16-4
Zagreb, 22 veljace 2016

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju &lanka 159
Zakona o optem upravnom postupku ("Narodne novine”, br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnijela Sanda Siki¢, dipling grad., Osijek , B. Kasita 22, izdaje

POTVRDU

1 Uvidom u sluZzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je Sanda Siki¢, dipling grad., Osijek, upisana
u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa 16.09.1999.
godine, pod rednim brojem 1250, te je stekla pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovlasteni inzenjer gradevinarstva” zaposlena u: | D T d.o.o., ,
Osijek

2 Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovana &lan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

3 Naknada za administrativne trodkove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 4 Odluke o naknadama za usluge koje pruza Hrvatska
komora inZenjera gradevinarstva, uplacena je u korist raCuna Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva broj: 2360000-1102087559

& Rupié, dipliur.

Tisnov, veljaca 2018.g.
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GORAN BOROVAC

B3

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: 102-02/13-01/ 593
Urbroj: 500-00-13-2
Zagreb, 24. srpnja 2013.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢&lanka 159.
Zakona o opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio GORAN BOROVAC, dipl.ing.grad., NOVI ZAGREB , 14. TROKUT 2K, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluZbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera
gradevinarstva razvidno je da je GORAN BOROVAC, dipl.ing.grad., NOVI
ZAGREB, upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, s danom upisa
18.03.2009. godine, pod rednim brojem 4257, te je stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva”, zaposlen u :
HIDROINZENIRING d.o.0. Ljubljana, Podruznica Zagreb, ZAGREB.

2. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani élan
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

3. Naknada za administrativne tro§kove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset
pet kuna) po Tar. br. 6. Odluke o iznosu naknade za administrativne trodkove,
uplacena je u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva broj:
2360000-1102087559

Glavna tajnica
ore inZenjera gradevinarstva
”~

L('. { _“\—.,-..M— "5_
inéana Rupié, dipl.iur.
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14 RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

,,KOMRAD* d. o. o.
Brace Radi¢ 2
33520 Slatina

OIB: 96537643037

Na temelju ¢lanka 52, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosimo slijedece:

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA
br.507/16-D-S-1/ br. p - 507/16-D-S

Petr Plichta, ing.grad. imenuje se na duznost glavnog projektanta za:
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG
CENTRA SLATINE

Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina

Lokacija: Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina
Broj projekta: p-507/16-D-S

Razina projekta: Glavni projekt

Petr Plichta, ing.grad je potvrdom Hrvatske komore inzenjera u gradevinarstvu upisan u
evidenciju stranih osoba gradevinske struke za privremeno obavljanje poslova projektiranja, s
danom upisa 06.07.2017., pod rednim brojem GPR 47. Ovo Imenovanje vrijedi do 06.07.2018.

Imenovani ¢e dokumentaciju izraditi prema vazeéim propisima i normativima za ovu vrstu
gradevine, vodedi raCuna o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehnicke dokumentacije.

Slatina, studeni 2017. Za investitora:
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SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

1.5 IMENOVANJE PROJEKTANTA — DAVOR ZALAC

Na temelju ¢lanka 51, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedece:

RJESENJE br. p — 507/16-D-S-2
kojim se Davor Zalac, dipl.ing.grad. imenuje za projektanta sljedeéeg projekta:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG
CENTRA SLATINE

Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina

Lokacija: Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina
Broj projekta: p-507/16-D-S

Razina projekta: Glavni projekt

Strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, pod rednim brojem 3218,
14.11.2002. godine.

Imenovani ¢e dokumentaciju izraditi prema vazec¢im propisima i normativima za ovu vrstu
gradevine, vodeci raCuna o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehnicke dokumentacije.

Osijek, studeni 2017. godine DIREKTOR:
q PRONGRAD_BIRO
b d.o.o. za prgjéktiranje |
nadzor ufraditeljstvu
Zagreb —/Vrisnicka 18

Davor Zalac, dipl.ing.grad.
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1.6 IMENOVANJE PROJEKTANTA — DAVOR TOMICIC

Na temelju ¢lanka 51, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedece:

RJESENJE br. p — 507/16-D-S-3
kojim se Davor Tomici¢, dipl.ing.grad. imenuje za projektanta sljedeceg projekta:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG
CENTRA SLATINE

Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina

Lokacija: Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina, k.0. Medinci
Broj projekta: p-507/16-D-S

Razina projekta: Glavni projekt

Strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, pod rednim brojem 19,
09.06.1999. godine.

Imenovani ¢e dokumentaciju izraditi prema vazec¢im propisima i normativima za ovu vrstu
gradevine, vodeci raCuna o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehnicke dokumentacije.

Osijek, studeni 2017. godine DIREKTOR:

- )
/ /
-,-/ —
_/
— L

Davor Tomicié, dipl.ing.grad.
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1.7 IMENOVANJE PROJEKTANTA — MARKO BRAJKOVIC

Na temelju ¢lanka 51, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedece:

RJESENJE br. p — 507/16-D-S-4
kojim se Marko Brajkovi¢, dipl.ing.grad. imenuje za projektanta sljedeéeg projekta:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG
CENTRA SLATINE

Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina

Lokacija: Aglomeracija Slatina, k.o0. Podravska Slatina
Broj projekta: p-507/16-D-S

Razina projekta: Glavni projekt

Strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, pod rednim brojem 5152,
02.06.2015.godine.

Imenovani ¢e dokumentaciju izraditi prema vazec¢im propisima i normativima za ovu vrstu
gradevine, vodeci raCuna o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehnicke dokumentacije.

Osijek, studeni 2017. godine DIREKTOR:

PRONGRA BIRO
d.o.o. za prgjéktiranje |
nadzor ufraditeljstvu

Zagreb —/Vrisnicka 18

Davor Zalac, dipl.ing.grad.
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SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

1.8 IMENOVANJE PROJEKTANTA — SANDA SIKIC

Na temelju ¢lanka 51, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedece:

RJESENJE br. p — 507/16-D-S-5
kojim se Sanda Siki¢, dipl.ing.grad. imenuje za projektanta sljedeéeg projekta:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG
CENTRA SLATINE

Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina

Lokacija: Aglomeracija Slatina, k.o0. Podravska Slatina
Broj projekta: p-507/16-D-S

Razina projekta: Glavni projekt

Strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Imenovana je upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, pod rednim brojem 1250, 16.
rujan 1999 godine.

Imenovana ¢e dokumentaciju izraditi prema vazeéim propisima i normativima za ovu vrstu
gradevine, vodeci raCuna o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehnicke dokumentacije.

Osijek, studeni 2017. godine DIREKTOR:

- )
- :’_f
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Davor Tomigi¢, dipl.ing.grad.
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SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

1.9 IMENOVANJE PROJEKTANTA - PAVEL KOCUR

Na temelju ¢lanka 51, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedece:

RJESENJE br. p — 507/16-D-S-6
kojim se Pavel Kocur, ing.grad. imenuje za projektanta sljedeéeg projekta:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG
CENTRA SLATINE

Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina

Lokacija: Aglomeracija Slatina, XIl.FAZA (k.o. Podravska Slatina, k.o.
Medinci)

Broj projekta: p-507/16-D-S

Razina projekta: Glavni projekt

Strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Pavel Kocur, ing.grad je potvrdom Hrvatske komore inzenjera u gradevinarstvu upisan u
evidenciju stranih osoba gradevinske struke za privremeno obavljanje poslova projektiranja, s
danom upisa 06.07.2017. godine, pod rednim brojem GPR 66. Ovo Imenovanje vrijedi do
06.07.2018.

Imenovani ¢ée dokumentaciju izraditi prema vazeéim propisima i normativima za ovu vrstu
gradevine, vodeci raCuna o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehni¢ke dokumentacije.

TiSnov, studeni 2017. godine DIREKTOR:
N ® iseni FROVOD -

yrska spoleénost, s.r.o.
V Podhaji 226/28
400 01 Usti nad Labem
Tel.: +420 475 201 580
/ Fax/+420 474 720 561
IC: 25023 B2y, DIC: CZ25023829

Petr Plichta, ing.grad.
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SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

1.10 IMENOVANJE PROJEKTANTA — GORAN BOROVAC

Na temelju ¢lanka 51, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosim sljedece:

RJESENJE br. 507/16-D-S-7

kojim se Goran Borovac, dipl.ing.grad. imenuje za projektanta sljedeceg projekta:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG
CENTRA SLATINE

Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina

Lokacija: Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina
Broj projekta: p-507/16-D-S

Razina projekta: Glavni projekt

Strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, pod rednim brojem 4257,
18.03.2009.godine.

Imenovani ¢e dokumentaciju izraditi prema vazeéim propisima i normativima za ovu vrstu
gradevine, vodeci raCuna o zahtjevima Investitora i Ugovora o izradi tehnicke dokumentacije.

TiSnov, studeni 2017. DIREKTOR:
a B igans PROVOD -

yrska spole¢nost, s.r.o.
V Podhaji 226/28
400 01 Usti nad Labem
Tel.: +420 475 201 580

[/ Fax/+420 474 720 561
IC: 250 23/829) DIC: CZ25023829

Petr Plichta, ing.grad.
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1.11 IZJAVA PROJEKTANATA O USKLADENOSTI

Na temelju Clanka 51, te Clanka 108. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) donosimo
sliedede:

IZJAVA PROJEKTANATA
br. p —507/16-D-S

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad. (GPR 47, od 06.07.2017. do 06.07.2018.)
Projektanti: Davor Zalac, dipl.ing.grad.
Davor Tomici¢, dipl.ing.grad.
Sanda Siki¢, dipl.ing.grad.
Marko Brajkovi¢, stru€.spec.ing.aedif.
Pavel Kocur, ing.grad. (GPR 66 od 06.07.2017. do 06.07.2018.)
Goran Borovac, dipl.ing.grad.

o uskladenosti s Prostorno planskim dokumentima, Idejnim projektima, Lokacijskom dozvolom,
Posebnim uvjetima, odredbama relevantnih zakonskih i podzakonskih akata, te priznatim
tehni¢kim pravilima i smjernicama, za Projekt:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG
CENTRA SLATINE

Investitor: KOMRAD d.o.o0., Slatina

Lokacija: Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina
Broj projekta: p-507/16-D-S

Razina projekta: Glavni projekt

Strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Glavni projekt je uskladen s:

= |dejnim projektom: ,lzgradnja novog sustava odvodnje Aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojeéeg sustava odvodnje Sireg centra Slatine® (ZOP: 21-2015,
07.2017., Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad., PROVOD - inzenyrska spole¢nost,
s.r.0.) koji se sastoji od slijede¢ih mapa:
o Gradevinski projekt, br.projekta: p-507/16-D, Glavni projektant: Petr Plichta,
ing.grad., PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o., Mapa | / I, Knjiga 1 /2
o Elektrotehnicki projekt. br. projekta: Ev-132/16-D-IDP, Projektant: Samir
Popadic, dipl.ing.el., eV projekt d.o.o., Mapa | / |, Knjiga 2 / 2
= Lokacijskom dozvolom (Slatina, 09.10.2017)

o KLASA. UP/I-350-05/17-01/000011
o URBROJ: 21891/1 -08/11-17-0007
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= Prostorno - planskom dokumentacijom

o

o

PPUG Slatine (Sl. glasnik Grada Slatine,6/06. i 1/15).
Prostorni plan Viroviticko-podravske Zupanije broj 7AI00., 1/04., 5/07., 1/10.,
2/12., 4/12.

= Posebnim uvjetima gradenja:

o

Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA:
UP/I-325-01/17-07/2886, URBROJ. 374-22-3-17-3, od 14.07.2017.
Sanitarno tehnicki uvjeti i uvjeti zastite od buke, Republika Hrvatska,
Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne
inspekcije, PJ - Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica —
Sanitarno tehnicki uvjeti i uvjeti zastite od buke, KLASA: 540-02/16-03/1331,
URBROJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2, 14.04.2016.

Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava
VirovitiCko podravska, sluzba zajednickih i upravnih poslova - Posebni uvijeti,
URBROJ: 511-16-04-7/4-211/18/2-16, 14.04.2016.

Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-
05/16-01/348, URBROJ: 525-07/0377-16-2, 13.04.2016.

Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varazdin, TehniCka ispostava Bjelovar -
Posebni uvjeti, Klasa:340-09/16-08/364, Ur.boj:345-551/87-16-4, 28.10.2016.
Hrvatske Sume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-
07/M1-16-5166/02, 06.09.2016

HZ Infrastruktura d.o.o. Zagreb, Razvoj i investicijsko planiranje, Sluzba za
pripremu, Grupa za pregled tehnicke dokumentacije - Posebni uvjeti i
Zapisnik, RK broj: 342/16, 20.5.2016.

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine,
Konzervatorski odjel u Pozegi - Posebni uvjeti Klasa: 612-08/16-03/0066,
Ur.broj: 532-04-02-07/5-16-2, 19.04.2016.

HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.0.0., Prijenosno podrucje
Osijek, Osijek, Ur.broj:01-1507/16, 17.10.2016.

HEP operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektra Virovitica, Pogon Slatina,
Ur.broj: 01-906/16, 13.06.2016.

HEP-PIin d.o.0., Osijek, Ur.broj:01-645/16, 25.04.2016.

HAKOM, Zagreb, KLASA:361-03/16-01/1916, UR.BROJ: 376-10/Z2S-16-2
(HP), 11.04.2016.

Republika Hrvatska, Viroviticko-podravska zupanija, Grad Slatina, Upravni
odjel za gospodarenje prostorom, KLASA:350-05/16-01/18,
URBROJ:2189/02-04-02/01-16-2, 30.05.2016.

Viroviticko-podravska Zupanija, Zupanijska uprava za ceste, KLASA: 340-
01/16-01/38, URBR0OJ:2189-63-04/6-16-2, 04.05.2016.

Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i prirode, Zagreb,
KLASA:351-03/16-04/411, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2, 27.04.2016.9.
Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i prirode, Zagreb, RjeSenje o
prihvatljivosti za okoli§, KLASA: UP/l 351-03/16-08/264, URBROJ: 517-06-2-
1-2-17-14, 26.04.2017.9.
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o HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, Pogon Slatina,
Ur.broj: 402001/212017DM, 01.09.2017. PRETHODNA
ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)
= Zakonima, Pravilnicima i Normama

o Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

o Pravilnik 0 obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14.,
41/15, 105/15, 61/16, 20/17)

o Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i relevantnim
zakonskim i podzakonskim aktima

o Svim zakonima, pravilnicima i propisima, te pravilima struke u skladu s
kojima Glavni projekt mora biti izraden, a navedeni su kroz tekstualni dio
Glavnog projekta

(@]

[ i OMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Petr Plichta, ing.grad. HRVATSKA K s

Plichta Pétr

ing. grad. !

Strani privr ovi§sten

inZenjer gradevinarstva GPR 0047

Davor Zalac, dipl.ing.grad. HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Davor Zalac
diph ing, grad.
Oviatteni Infenjepefadevinaistva D
v G 3218

- e A AT TR TR
INZENTERA GRADEVINARSIVA

Davor Tomici¢, dipl.ing.grad. TSR KOV ,.

Davor Tomiicié  / g

dipl. ing/grad. —

Oviaitedj infenjer grm%r?narstvj A
T G19

-

Marko Brajkovi¢, stru¢.spec.ing.aedif. HRVATSKA KOYJORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Marko Brgj,kovic'
. aedif.

struc. spec. |
Ovlasteni inZghjer gradevinarstva A
G 5152

Sanda Siki¢, dipl.ing.grad. HRVATSKA KOMORA IZENLERA GRADEVARSTVA

Sanda Siki¢

i lheagesla,

Oylateni infenjer gradewnarsiva
[ G 1250

i AT WD) INTEN ERA GRADEVISI AR
Pavel Kocur, ing.grad. HRY:TSKK KOMORA NZEN JERA GRA "_}._‘—;""
Pavel Kogor - é ‘z

ing. gra'i{L S | N b -

Straff1 privieméns ovlasteni =5
infenjer gradevinarstva GPR QQG6

Goran Borovac, dipl. ing. grad. HAVATSKA KOMOSA 14K, JERA CRADEVINARSTVA

TiSnov, velja¢a 2018.

Osijek, veljaca 2018.
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1.12 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Na temelju Clanka 51, €lanka 52, te ¢lanka 108. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17)
donosimo sljedece:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
br. pr. 507/16-D-S

o uskladenosti glavnog projekta s prostorno planskim dokumentima, lokacijskom dozvolom,
posebnim uvjetima te odredbama posebnih zakona i drugih vazZecih propisa u trenutku
sastavljanja izjave,

te potvrdujem cjelovitost i medusobnu uskladenost svih projekata za gradevinu:

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG
CENTRA SLATINE

Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad. (GPR 47, od 06.07.2017. do 06.07.2018.)

Petr Plichta, ing.grad je potvrdom Hrvatske komore inzenjera u
gradevinarstvu upisan u evidenciju stranih osoba gradevinske struke za
priviemeno obavljanje poslova projektiranja, s danom upisa 06.07.2017.,
pod rednim brojem GPR 47.

Ovo Imenovanije vrijedi do 06.07.2018.

Investitor: KOMRAD d.o.0., Slatina

Lokacija: Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina
Broj projekta: p-507/16-D-S

Razina projekta: Glavni projekt

Strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Prethodnom izjavom obuhvaéena je uskladenost Glavnog projekta s:
= |dejni projekt
= Posebni uvjeti nadleznih javnopravnih tijela
= Zakonima, Pravilnicima i Normama

Ovim putem izjavljuiem da su svi odgovarajuéi projekti (mape) pojedinih struka koji Cine
predmetni Glavni projekt medusobno uskladeni i tako uskladeni prikazuju cjelovitu gradevinu u
tehnicko-tehnoloSkom i funkcionalnom smislu.
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Ovom izjavom potvrdujem cjelovitost i medusobnu uskladenost svih mapa - projekata, i to:

ZOP: 21-2015
Knjiga 1 - Gradevinski projekt
|zradiva¢ projekta:
PROVOD - inzenyrska spoleénost s.r.0., V Podhaji 226/28, Usti nad Labem 400 01 - CZ
PRONGRAD BIRO d.o.0., Vrisni¢ka 16, 10000 Zagreb - HR
EUROQVISION d.o.0., Savska cesta 102, 10000 Zagreb - HR
IDT - inZenjering d.0.0., Kralja Petra Svacica 16, 31000 Osijek - HR
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.
MAPA | /1 Broj projekta: p-507/16-D-S
Projektanti:
Pavel Kocur, ing.grad., PROVOD - inZenyrska spole¢nost s.r.o.
Davor Zalac, dipl.ing.grad., PRONGRAD BIRO d.o.0.
Davor Tomici¢, dipl.ing.grad., IDT-inZenjering d.o.o.
Marko Brajkovié, stru¢.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.o0.
Sanda Siki¢, dipl.ing.grad., IDT-inZenjering d.o.0.
Goran Borovac, dipl.ing.grad., PROVOD - inZenyrska spole¢nost s.r.o.

TiSnov, velja¢a 2018. godine Glavni projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Plichta Pétr

ing. grad. f

Strani privr ovi§stén
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Petr Plichta, ing.grad.
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1.13 PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Lokacija izvodenja radova nalazi se na k.o. Podravska Slatina.

Temeljem Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 184/14, 154/14), Investitor za poslove u
graditeljstvu mora imenovati koordinatora zastite na radu za fazu projektiranja (KOORDINATOR
) i izvodenja radova (KOORDINATOR Il) kao i osigurati izradu plana izvodenja radova.

Sukladno €l. 13. Pravilnika o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN
51/08), pri izvodenju radova na gradilistu potrebno je uvazavati i primjenjivati naCela Zakona o
zastiti na radu i to osobito:

= za odrZavanje primjerenog reda i zadovoljavajucée CistoCe na gradilistu

= izborirazmjeStaj mjesta rada, uzimajuéi pri tome u obzir na€in odrzavanja pristupnih
putova te odredivanja smjerova kretanja i povrsina za prolaz, kretanje ili opremu.

= uvjete pod kojima se rukuje razli¢itim materijalima

= tehni¢ko odrzavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja
svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika

= razmjestaj i oznaCavanje povrSina za skladistenje razli€itih materijala, posebice kad se
radi 0 opasnim materijalima i tvarima

= uvjete pod kojima se koriste i premjestaju ili uklanjaju opasni materijali

= skladistenje i odlaganije ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala

= uskladivanje vremena izvodenja razli€itih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja
poslova na gradilistu

= suradnja izmedu izvodaca i drugih osoba na gradilistu

= uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se
nalazi gradiliste.

Izvodac radova je duzan obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na temelju plana
izvodenja radova u kojem su obuhvaéene i sve specifiCnosti organizacije i tehnologije koju ¢e
primijeniti. Uposleni djelatnici moraju biti obu¢eni za obavljanje ove vrste poslova.

Djelatnici Izvoda¢a moraju Koristiti sredstva rada koja trebaju biti tehnicki ispravna, a djelatnici
prilikom izvodenja radova trebaju koristiti potrebnu zastitu, $to podrazumijeva: zastitna radna
odijela, cipele, rukavice i kacigu, a onaj koji radi na skeli zastitni opasac s kojim se vezZe za rub,
ako postoji mogucénost pada preko ruba, kod montaze opreme na visini.

Za vrijeme izvodenja radova na gradevini potrebno je osigurati stru¢an nadzor nad izvodenjem
te primjenu svih propisa u gradevinarstvu.

TiSnov, veljata 2018. godine Glavni projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Plichta Pétr

ing. grad. ,

Strani privr ovi§stén

inZenjer gradevinarstva GPR 0047

Petr Plichta, ing.grad.
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1.14 SANACIJA OKOLISA

S obzirom na specificnost nadina gradnje kod kojih su zastupljeni znatni grubi gradevinski
radovi neophodno je posebnu pozornost posvetiti organizaciji gradenja, lociranju deponiranja
materijala. Za manipulativne povrsine koristiti e se prostor gradevne parcele.

U tijeku izvodenja radova nece doéi do narusavanja prirodnog okoli3a.

Organizaciju gradilita prilagoditi lokalnim uvjetima. Ako tijekom gradenja dode do Steta uslijed
prometovanja teretnih vozila, predvideno je da investitor o svom trosku izvrsi opravku istih.

Pridrzavanjem svih rieSenja koridtenja gradevine spomenutih u projektu, nema Stetnog utjecaja
na okolis.

Zaklju¢no, za kompletan ,Projekt Slatina“, uklju€ivo sanacije sustava odvodnje i vodoopskrbe,
proveden je postupak procjene utjecaja na okoliS. Ishodeno je RjeSenje da je zahvat prihvatljiv
za okoli$ i prirodu, uz pridrzavanje propisanih mjera.

TiSnov, velja¢a 2018. godine Glavni projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Plichta Pétr
ing. grad. ’
Strani privr ovi§stén
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Petr Plichta, ing.grad.
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1.15 OPCI | TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

Predmetni projekt je izraden temeljem projektnog zadatka, ishodenih posebnih uvjeta, idejnog
projekta i lokacijske dozvole, u suradniji s Investitorom.

Na temelju ovog projekta Investitor moze zakljuciti ugovor o gradenju pod uobi¢ajenim uvjetima
ako je lzvodac registriran za ovakvu vrstu poslova.

Prije ugovaranja radova lzvoda¢ je duzan kontrolirati uskladenost projektne dokumentacije,
specifikacije materijala i opreme. Za Stetu na teret Izvodaca koja moze nastati ne pridrzavanjem
ovih zahtjeva, projektant ne snosi odgovornost.

Projektant garantira za kvalitetu projektirane gradevine uz uvjet da su radovi izvedeni prema
projektu savjesno i kvalitetno.

Zamjena pojedinih gradevinskih proizvoda, tj. materijala i/ili dijelova materijala nekim drugim
proizvodom ili materijalom, a koji nije predviden ovom dokumentacijom, bez prethodne
suglasnosti projektanta, oslobada projektanta odgovornosti za ispravnost za cijelu instalaciju.

Izvodac je duzan prije poCetka rada na licu mjesta provjeriti mogucnost izvedbe prema ovom
projektu provjerivSi sve mjere predvidene projektom u izvedbenim nacrtima. Ako ustanovi
odstupanja, ista je duzan otkloniti uz obveznu suglasnost projektanta.

Za ispravnost projektirane instalacije Izvoda¢ mora dati garanciju nakon primopredaje objekta —
instalacije. lzvodac treba o svom troSku popraviti ili zamijeniti dijelove instalacije koji su zbog
loSe izvedbe ili loSeg materijala zahtijevali popravak odnosno izmjenu. Garancija ne ukljucuje
dijelove koiji su istro$eni u normalnom pogonu ili su osteceni zbog nestru¢nog rukovanja.

Sav materijal koji se ugraduje mora biti odgovaraju¢e kvalitete i izrade i u svemu mora
zadovoljiti zahtjevima objekta odnosno instalacije.

Tijekom izvedbe i montaze Izvoda¢ radova se mora pridrzavati tehni¢kog opisa koji je sastavni
dio predmetne projektne dokumentacije.

Izmjene projekta lzvoda¢ moze vrSiti samo ako se dokaze da se predmetnim izmjenama
osigurava kvalitetnija i ekonomicnija gradnja, uz punu suglasnost projektanta. U protivnom vazi
paragraf 2. opcih i tehnickih uvjeta.

Ako lzvodaC radova utvrdi da se uslijed greSaka u projektu ili pogresnih uputa od strane
Investitora i/ili Nadzornog inZenjera, radovi izvode na Stetu trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti
ili pak kvalitete projekta, Izvodac¢ sam snosi odgovornost za nastalu Stetu, osim ako na utvrdene
greske ili pogreSne upute, dostavi pismenu primjedbu i time upozori Investitora.

Izvodac radova je duzan :

= objekt/instalaciju izvoditi prema tehni¢koj projektnoj dokumentaciji

= objekt/instalaciju izvoditi suglasno sa op¢im tehnickim propisima, uputama i standardima

= poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenih djelatnika, prolaznika, javnog
prometa kao i susjednih gradevina

= jzvrSiti pravilnu organizaciju gradilista uz dogovor i sporazum sa ostalim Izvodacima
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lzvodaC radova je duzan voditi Gradevinski dnevnik. Na zahtjev Investitora obvezan je
dostavljati izvjeStaj o trenutnim izvodaéima - radnoj shazi, ugradenom materijalu, stanju radova,
dinamici gradenja i sli¢no.

Sukladno vaze¢im odredbama i zakonskim obvezama Investitor ili ovlaStena osoba od strane
Investitora je duzna obavljati stru€ni nadzor nad izgradnjom objekta/instalacije.

Investitor je duzan na zahtjev lzvodaCa, odmah po dovrSenoj izgradnji, montaZzi, izvrSenoj
tlacnoj probi i ostalim zavrdnim radovima sukladno Zakonu o gradniji, sastaviti primopredajnu
komisiju, koja ¢e u njegovo ime preuzeti projektirane odnosno izvedene objekte/instalacije. U
komisiji pored predstavnika investitora obvezan je prisustvovati projektant i nadzor. Ukoliko
komisija primi predmetnu gradevinu kao i instalaciju bez primjedbe, od toga dana poc€inje teci
garancija lzvodaCa radova. Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti,
Izvodac je duzan iste u Sto kraéem roku otkloniti i 0 tome obavijestiti primopredajnu komisiju.
Primopredajna komisija duzna je da se sastane u S§to kraéem vremenu i preuzme
objekt/instalaciju. Garancijski rok te¢e od dana preuzimanja instalacije.

Investitor je duzan imenovati odgovornu stru¢nu osobu koja ¢e nakon uspjeSne primopredaje
preuzeti objekt/instalaciju od |zvodaca radova.

Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, odnosno specifikaciji, sastavni su dio op¢ih tehnickih
uvjeta.

U slucaju spora koji bi proizisao iz opc¢ih i tehni¢kih uvjeta, a koji bi nastao unutar garantnog
roka, sporazumno rjeSenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obavezno moraju biti
predstavnik Investitora i Izvodaca.

TiSnov, velja¢a 2018. godine Glavni projektant:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Plichta Pétr

ing. grad. {
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1.16 VODOPRAVNI UVJETI

HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800

31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

KLASA: UP/I-325-01/17-07/2886
URBRQJ: 374-22-3-17-3
Osijek, 14. srpnja 2017.

PREDMET: «KOMRAD» d.o.0. Slatina;
Izgradnja sustav odvodnje Aglomeracije
Slatina te rekonstrukcija postojeceg
sustava odvodnije Sireg centra Slatine;
na podrucju k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.o. Medinci,
k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina

- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, na temelju &lanka 143. st.7. Zakona
o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.), u povodu zahtjeva za izdavanje
vodopravnih uvjeta kojeg je podnijela tvrtka Komrad d.o.o. iz Slatine (zahtjev bez broja zaprimljen 6.
lipnja 2017. godine), nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije, u smislu odredbi ¢lanka
143. Zakona o vodama izdaje

VODOPRAVNE UVIETE

kojima mora udovoljiti zahvat u prostoru: Izgradnja sustava odvodnje Aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Slatine na podrucju k.o. Baki¢, k.o. Kozice,
k.o. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Vodopravni uvjeti su:

I. Izraditi dokumentaciju za gradenje predmetne gradevine i pri tome uvaZziti sljedece vodopravne
uvjete:

1.0. Kanalizacijsku mrezu predmetnih naselja projektirati sukladno ViSegodisnjem programu gradnje
komunalnih vodnih gradevina («Narodne novine» broj 117/15.) i Planu upravljanja vodnim
podru¢jem («Narodne novine» broj 66/16.) te Odluci o odvodnji otpadnih voda. U okviru
projekta provesti hidrauli¢cke proracune koji su potrebni za provjeru planiranog tehnickog
rjeSenja prikljutenja na postoje¢i sustav javne odvodnje grada kao i hidraulicko
dimenzioniranje predmetne sanitarno-fekalne kanalizacije.

2.0. Gradevine za odvodnju otpadnih voda moraju biti vodonepropusno izvedene te je u tom smislu
potrebna kontrola ispravnosti sukladno Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine
odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
proCis¢avanja otpadnih voda («Narodne novine» broj: 3/11.). Kontrolu ispravnosti gradevina
za odvodnju otpadnih voda mora obaviti ovlastena osoba i o istom izdati potvrdu.

3.0. Predmetni zahvat nalazi se na podru¢ju podrucju Vodnogospodarske ispostave za mali sliv
«Karasica - Vutica» Donji Miholjac. Uvjeti za krizanje i paralelno vodenje kanalizacijskih
cjevovoda s vodotocima i kanalima melioracijske odvodnje su sljedeci:
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FAZA IX - Bakic¢ ;

1.1. U zoni obuhvata zahvata nalazi se bujicni vodotok SLATINSKA CADAVICA, voda I.reda (kC.br.

1096 k.o. Bakic), te kanal osnovne melioracijske odvodnje JURMANUSA (kE.br. 7411 k.o. P.
Slatina), upisani u zemljiSnoj knjizi kao vlasniStvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda.
U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotocima, cjevovod je potrebno
osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b.
ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i
nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. Duzina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaze kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

U slucaju nadzemnog kriZzanja cjevovoda s navedenim vodotocima ovjesom o konstrukciju
mosta kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i
ne smije smanjivati protjecajni profil. U slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota
donjeg ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove Korita,
odnosno 0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive
konstrukcije trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom
dokumentacijom i izracunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.
Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.2.  Kod paralelnog vodenja trase cjevovoda s kanalom JURMANUSA minimalni razmak od ruba
korita kanala mora biti 5,0 m.

1.3. U sluCaju podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima detaljne melioracijske odvodnje

OGRANAK L. JURMANUSE (kC.br. 1270 k.o. P. Slatina), te eventualnog krizanja s
kanalima MISLJENOVAC III. (ké.br. 1132 k.o. Baki¢) i MISLJENOVAC 1V. (k&.br. 1130
k.o. Baki¢) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite
(obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od
Sljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. Duzina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaze kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

FAZA XI ¢, XI b - Slatina .

1.4. U slucaju podzemnog krizanja cjevovoda s kanalom detaljne melioracijske odvodnje KURJAKUSA
IV. (kC.br. 7414/2 k.o. P. Slatina), te potokom TOMINAC (k¢.br. 6655 k.o. P. Slatina) cjevovod
je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala
od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od Sljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajudi od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuzZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze
kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.
U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim kanalima ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil.
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FAZA VII - Kozice y
1.5. U sluéaju podzemnog kriZanja cjevovoda s vodotokom KOZICKI POTOK (ké.br. 242 k.o. Kozice),

cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita
kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao Sirina dna
korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze kosine.
Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slu¢aju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil vodotoka.

1.6. U sludaju eventualnog podzemnog krizanja cjevovoda s kanalom detaljne melioracijske odvodnje
KOZICE I. (k&.br. 5303/1 k.o. Kozice), cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim
tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od
8ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuéi od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

FAZA III - Slatina

1.7. U slu¢aju podzemnog kriZanja cjevovoda s vodotokom JAVORICA, voda Lreda (k&.br. 7407/2 k.o.
P.Slatina), upisanim u zemlji$noj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajuci od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao Sirina dna
korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaZe kosine.
Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slucaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil; ili u slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota donjeg ruba
nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita, odnosno 0,5 m
iznad kote velike vode 50-godi$njeg povratnog perioda, a temelji nosive konstrukcije trebaju biti
odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom dokumentacijom i izratunom je
potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.

Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.8. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PRELOZENI OGRANAK 1.
JURMANUSE (k&.br. 1114, dio 1115, dio 1117 k.o. P.Slatina), TURBINA VL. (k¢.br. dio 1579 k.o.
P.Slatina), KURJAKUSA III. (k&.br. dio 873 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA X. (ké.br. dio 839 k.o.
P.Slatina) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i
pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od Sljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece kote
dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.
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1.9. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PRELOZENI OGRANAK I.
JURMANUSE (ké.br. 1114, dio 1115, dio 1117 k.o. P.Slatina), TURBINA VIIL. (k&.br. dio 148,dio
147, dio 146 k.o. P.Slatina), TURBINA II. (kC.br. dio 937/2, 936 k.o. P.Slatina) TURBINA VL. (kC.br.
dio 1579 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA III. (k&.br. dio 873 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA X. (k&.br. dio
839 k.0. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k&.br. dio 840 k.o. P.Slatina)  cjevovod je potrebno voditi
na razmaku od minimalno 5,0 m.

Samo u slu¢aju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze biti
manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA II — Siatin

1.10. Kod podzemnog krizanja cjevovoda s kanalom melioracijske odvodnje KURJAKUSA II. (k&.br.
1754 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite
(obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od $ljunka,
gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.11. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s vodotokom SLATINSKA CAPAVICA, voda Lreda (k&.br.
1753 k.o. Medinci) minimalni razmak od ruba korita mora biti 10,0 m.
Precrpna stanica i revizijska okna na cjevovodu uz Slatinsku Cadavicu takoder moraju biti izvan
zastitnog pojasa od minimalno 10,0 metara.
Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalom melioracijske odvodnje KURJAKUSA II. cjevovod
je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m, a samo u slucaju skucenosti prostora (
izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moZze biti manji od 5,0 m, ali ne manji od
2,0 m.

FAZA 1. — Slatina

1.12. U sluaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom JAVORICA, voda I.reda (k¢.br. 7407/7
k.o. P.Slatina), upisanim u zemljisnoj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro, na upravljanju
Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od Sljunka, gabiona i sl.),
minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajudi od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili blaze
kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti minimalno 1,5 m.

U slu¢aju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju mosta
kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i ne smije
smanjivati protjecajni profil; ili u slucaju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota donjeg
ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove korita, odnosno
0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive konstrukcije
trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom dokumentacijom i
izraCunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.

Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom

1.13. Kod podzemnog kriZanja_cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje LIPIK (k&.br. 1506/69
k.o. P.Slatina), KURJAKUSA V (k&.br. 7416/1 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k&.br. 1754 k.o.
Medinci), KUCANICA VII. (ké.br. dio 1924 k.o0. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom
cijevi ili drugim tipom zaétite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu
na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
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Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.14. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje KURJAKUSA VI. (k¢.br.
817/1 k.o. P.Slatina) KURJAKUSA VIL. (k&.br. 839 k.o. P.Slatina), KURJAKUSA II. (k&.br. 816/1,
840 k.o0. P.Slatina), KUCANICA VIL. i KUCANICA V. (k&.br. dio 1924 k.o. Medinci), KUCANICA
VI. (k&.br. 1756 k.0. Medinci) cjevovod je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slu¢aju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA IV. — Medinci 5

1.15. U sluéaju podzemnog krizanja cjevovoda s vodotokom SLATINSKA CADAVICA, voda I.reda
(k&.br. 1753 k.o. Medinci), upisanim u zemljisnoj knjizi kao vlasnistvo RH-javno vodno dobro,
na upravljanju Hrvatskih voda, cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom
zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu na podlozi od
$ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,5 m racunajudi od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi. DuZina zastitne cijevi mora biti minimalno kao
Sirina dna korita plus 2,0 m sa svake strane, a kosi dio paralelan s kosinom pokosa korita ili
blaZe kosine. Okomita udaljenost zastitne cijevi od linije pokosa korita mora biti min 1,5 m.

U sluaju nadzemnog krizanja cjevovoda s navedenim vodotokom ovjesom o konstrukciju
mosta kota donjeg ruba nosive konstrukcije cjevovoda ne smije biti niza od podgleda mosta i
ne smije smanjivati protjecajni profil; u slu¢aju izvedbe samostalne nosive konstrukcije, kota
donjeg ruba nosive konstrukcije mora biti minimalno 0,5 m iznad kote terena uz rubove Korita,
odnosno 0,5 m iznad kote velike vode 50-godiSnjeg povratnog perioda, a temelji nosive
konstrukcije trebaju biti odmaknuti minimalno 2,0 m od ruba pokosa korita. Projektnom
dokumentacijom i izratunom je potrebno dokazati stabilnost i trajnost nosive konstrukcije.
Detalje izvedbe nosive konstrukcije ovjesa o most uskladiti s pravnom osoobom koja upravlja
cestom i mostom.

1.16. Kod podzemnog kriZanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PIVARNICA I.(ké.br.
1737 k.0. Medinci), PASNJAK III. i SIBOVAC (ké.br. dio 1729 k.o. Medinci) cjevovod je
potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala
od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m
uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prijelaza.

Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.17. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje PIVARNICA I.(k¢.br. 1737
k.0. Medinci), PASNJAK III. i SIBOVAC (k&.br. dio 1729 k.o. Medinci) cjevovod je potrebno
voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slu¢aju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

FAZA VI. — Markovo

1.18. Kod podzemnog kriZanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje JABLANIK IL.(kC.br. 1727
k.0. Medinci), cjevovod je potrebno osigurati zastitnom cijevi ili drugim tipom zadtite (obloga
dna i pokosa korita kanala od a.b. plo¢a, kamena u betonu na podlozi od 3ljunka, gabiona i
sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog prujelaza
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tiemena zastitne cijevi.
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FAZA X. — Novi Senkovac

1.19. Kod podzemnog kriZanja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje COMBORJE I.(k&.br. 1723
k.0. Medinci), SIBOVI VIII. (k&.br. 1713 k.o0. Medinci) cjevovod je potrebno osigurati zastitnom
cijevi ili drugim tipom zastite (obloga dna i pokosa korita kanala od a.b. ploca, kamena u betonu
na podlozi od $ljunka, gabiona i sl.), minimalno po 1,0 m uzvodno i nizvodno od osi podzemnog
prijelaza.
Minimalna dubina prolaza cjevovoda ispod dna korita mora biti 1,0 m racunajuci od postojece
kote dna vodotoka do tjemena zastitne cijevi.

1.20. Kod paralelnog vodenja cjevovoda s kanalima melioracijske odvodnje COMBORJE III. (k&.br.
dio 1937 k.0. Medinci) cjevovod je potrebno voditi na razmaku od minimalno 5,0 m.
Samo u slucaju skucenosti prostora ( izgradenost, postojeca infrastruktura) ovaj razmak moze
biti manji od 5,0 m, ali ne manji od 2,0 m.

2.1. Minimalna udaljenost ¢vrstih gradevina cjevovoda ( crpne stanice, revizijska i zasunska okna i
sl.)od gornjeg ruba korita kanala melioracijske odvodnje na mjestu krizanja treba biti 5,0 m.
Iznimno, ako zbog uvjeta na terenu (skucenost prostora) nije moguce posti¢i minimalnu
udaljenost 5,0 m, objekte se moZe ugraditi na maksimalnu mogucu udaljenost od gornjeg ruba
pokosa kanala, koja ne smije biti manja od 2,0 m.

Ista udaljenost odnosi se i na udaljenost Cvrstih gradevina cjevovoda od cijevnih propusta ili
mostova.

2.2. Minimalna udaljenost ¢vrstih gradevina (crpne stanice, revizijska i zasunska okna, i sl.) od gornjeg
ruba korita vodotoka Javorica i Slatinska Cadavica moraju biti izvan zastitnog pojasa od
minimalno 10,0 metara. .

Minimalna udaljenost ograde UPOV-a od gornjeg ruba korita kanala KUCANICA VI (kE.br. 1756/1
k.0. Medinci) ne smije biti manja od 5,0 m.

2.3. Tijekom izgradnje gradevine voditi rauna o protocnosti kanala, Sto znaci da se u njih ne smije
odlagati gradevinski materijal i otpad, a sva ostecenja korita kanala treba odmah sanirati.
Projektom treba predvidjeti sve radove i objekte potrebne za nesmetano funkcioniranje kanala
odvodnje tijekom radova na izgradnji predmetnih gradevina.

3.0.  Glavni projekt treba sadrzavati prikaz sustava odvodnje na situacijskom planu i detalje krizanja
i paralelnog vodenja cjevovoda s melioracijskim kanalima i vodotocima.

4.0. Tijekom gradenja provoditi kontrolu kakvoce ugradenih materijala i ispitivanja kakvoce
izvedenih radova, a rezultate ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih uvjeta predociti
na tehnickom pregledu gradevine.

5.0. Poduzeti i druge odgovarajuée mjere da zahvatom za koji se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dode
do $teta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

II. Vodopravni uvjeti vaze 2 godine od njihove konagnosti.

III. Za gradenje, odnosno postavijanje komunalne infrastrukture na zemljiSnim Cesticama koje
pripadaju javnom vodnom dobru, imovinsko-pravne odnose rijesiti na nacin propisan Zakonom
o vodama.

IV. Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake u odnosu
na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni rezim, duZan je zatraZiti izmjenu ovih
vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete.
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Obrazlozenje

Tvtka Komrad d.o.0. Slatina podnijela je zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju sustava
odvodnje Aglomeracije Slatina te rekonstrukciju postojeceg sustava odvodnje Sireg centra Slatine na
podrudju k.o. Baki¢, k.o. Kozice, k.0. Medinci, k.o. Sladojevci i k.o. Podravska Slatina.

Uz zahtjev dostavljen je: Tehnicki opis, Situacija — planirani zahvat i Rjesenje Ministarstva zastite
okolida i energetike da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoli$ niti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu (klasa: UP/I-351-03/16-08/264 urbroj: 517-06-2-1-2-17-14 od 26.
travnja 2017. godine.

Odlukom o odvodnii otpadnih voda (Gradsko vije¢e Grada Slatine, oZujak 2017.) odreden je obuhvat
Aglomeracije Slatina koju €ine grad Slatina, naselja Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i
Sladojevci.

U postupku je pribavljeno misljenje Vodnogospodarske ispostave «Karasica-Vucica» iz Donjeg
Miholjca.

Sukladno odredbama Zakona o vodama («Narodne novine» broj: 153/09., 130/11., 56/13. i 14/14.)
izdani su vodopravni uvjeti za predmetni zahvat.

Podnositelj zahtjeva priloZio je dokaz o platenoj upravnoj pristojbi u iznosu od 20,00 kn prema
tarifnom broju 1. i u iznosu od 210,00 kn prema tarifnom broju 43. stavku 1. toC.1. Priloga I. Tarifa
upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi («Narodne novine» broj:
8/2017) sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojpama («Narodne novine» broj: 115/2016).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta moZe se u roku 15 dana od dana dostave istih stranci izjaviti Zalba
Ministarstvu zastite okolivéa i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara
220 putem ovog tijela. Zalba s pla¢enom upravnom pristojpom u iznosu 50,00 kn sukladno tarifnom
broju 3. stavku 2. Priloga I. Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi («Narodne novine» broj: 8/2017.). predaje se neposredno ili preporu¢eno putem poste
odnosno moze se usmeno izjaviti na zapisnik.

DOSTAVITI:
1/~ Komrad d.o.0.
Brace Radica 2
53520 SLATINA
2/ Republika Hrvatska
Ministarstvo zastite okoliSa i energetike
Uprava vodnoga gospodarstva (2x)
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB
3/ Hrvatske vode, VGO Osijek
Sluzba zastite voda, ovdje
4/ Arhiv
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1.17 POSEBNI UVJETI GRADENJA

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

UPRAVA ZA UNAPRJEDENJE ZDRAVLIJA

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrike
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije

PJ - Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku

Ispostava Virovitica

KLASA: 540-02/16-03/1331
URBROJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2
Virovitica, 14.04.2016.

Visi sanitarni inspektor Ministarstva zdravlja, Uprave za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ - Odjel za
sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Virovitica temeljem nadleznosti iz &lanka 13. Zakona o
sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine" br.: 113/2008 i 88/2010), u svezi s ¢lancima: 81., 82., 88. i
89. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/2013) i ¢lankom 134. i 135. Zakona o prostornom
uredenju (,,Narodne novine* br. 153/13), u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja za zahvat
u prostoru, odnosno za Izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatine (za sufinanciranje iz fondova EU), na lokaciji Op¢ine Slatine, na k.¢. k.o.
Baki¢, Kozice, Medinci, Sladojevci i Podravska Slatina, za investitora KOMRAD d.o.0. (OIB:
96537643037), Brace Radi¢a 2, 33520 Slatina, po zahtjevu u ime investitora, utvrduje sljedece

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE
A/ Sanitarno-tehniéki uvjeti:

1. pri projektiranju, izboru i nabavi materijala kao i same izgradnje distributivne vodoopskrbne
mreze (vodovodne cijevi, spojnice, zaporni elementi, muljni ispusti za ispiranje cjevovoda,
usisno-odzra¢ni ventili, zasuni, hidranti i svi drugi elementi), moraju biti izvedeni od materijala s
prethodno dokazanom zdravstvenom ispravno$éu predmeta koji dolaze u neposredan dodir s
hranom, odnosno biti u skladu sa zahtjevima Zakona o materijala i predmeta koji dolaze u
neposredni dodir s hranom (,Narodne novine® br. 25/2013) i Uredbe (EZ) br. 1935/2004
Europskoga parlamenta i Vije¢a od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima
namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.);

2. novoizgradeni i rekonstruirani cjevovodi moraju biti projektirani i izvedeni na nain da se
pravilnim dimenzioniranjem i pravilnim rasporedom ugradenih sastavnih i obveznih elemenata
vodovoda, odnosno muljnih ispusta, hidranata i usisno-odzra¢nih ventila, osigura kontinuirana,
dostatna i zdravstveno ispravna vodoopskrba stanovnistva i drugih korisnika stambenih,
poslovnih i drugih objekata spojenih na vodovodnu mrezu;

3. dio cjevovoda u ¢ijoj neposrednoj blizini je poloZena kanalizacija ili drugi cjevovod za prijenos
moguceg Stetnog ili opasnog medija, kao i prolaz vodovoda ispod cesta sa veéim prometom
teskih vozila, te ispod pruge, potrebno je zastititi dodatnom kolonom ili na odgovarajuéi drugi
nadin kako bi se izbjegla oStecenja i moguéi utjecaj na zdravstvenu ispravnost vode (stvaranje
podtlaka u vrijeme priviemenih prekida prolaza vode ili mehani¢ka i fizikalno-kemijska
djelovanja medija i tvari iz okolisa);

4. u vrijeme same izgradnje novog cjevovoda i pripadajucih dijelova, ako ogranicenje isporuke
vode u postojecem dijelu vodoopskrbne mreze bude trajalo vise od 24 sata, investitor, odnosno
pravna osoba koja se bavi distribucijom vode za ljudsku potrosnju na podrucje naselja gdje se

Ksaver 200a. 10 000 Zagreb. Republika Hrvatska
s/l T+ 385146 07555F + 38514677076

www zdravlje hr
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i Dha
izvodi izgradnja/ dogradnja cjevovoda, duzna je, sukladno obvezi iz &lanka 20. stavka 2. Zakona
0 vodi za ljudsku potrosnju (.Narodne novine® br. 56/2013) osigurati postojec¢im korisnicima/
potrosacima zdravstveno ispravnu opskrbu vodom na drugi nagin;

5. neposredno prije obavljanja tehnickog pregleda izgradenog cjevovoda, uz prethodno izvrseno
ispitivanje cjelokupnog cjevovoda na vodonepropusnost i tlaénu probu, potrebno je visestrukim
ispustanjem vode na odgovaraju¢im mjestima (hidranti i/ili muljni ispusti) isprati vodovodnu
instalaciju, istu dezinficirati te, putem ovlastene pravne osobe za ispitivanje vode za ljudsku
potrosnju, istu ispitati na krajnjim to¢kama koritenja u skladu s odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrosnju (..Narodne novine* br.: 56/2013 i 64/2015) i Pravilnika o parametrima
sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (,,Narodne novine* br.: 125/2013 i
141/2013);

6. izgradnju i rekonstrukciju predmetnog kanalizacijskog sustava izvesti od vodonepropusnih cijevi
i armirano-betonskih revizionih okana postavljenih u sustav kanalizacije na odgovarajuéim
razmacima, odnosno na svim mjestima gdje dolazi do promjene profila i smjera kanalizacije
odnosno spajanja vise pravaca kanalizacije (vertikalni i horizontalni lomovi) kao i drugih
sastavnih elemenata kanalizacije kojom ée se osigurati zatvoreni i vodonepropusni sustav
odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda do uredaja za procis¢avanje otpadnih voda i time
onemoguciti, pored ostalih negativnih utjecaja, i moguéu pojavu i Sirenje zaraznih bolesti koje
mOgu nastati nepravilnim postupanjem s tom vrstom otpadnih voda;

7. u koliko se za predmetnu kanalizaciju ne moze osigurati gravitacijski protok otpadnih voda, u
sustav iste izvesti dovoljno prepumpnih stanica koje ¢e osiguravati kontinuirano i uredno
funkcioniranje toga dijela kanalizacije;

8. slivnike za prikupljanje povrsinskih i oborinskih voda izvesti s pijeskolovima i ispravno
izvedenim sifonskim priklju¢kom na sanitarno-fekalnu kanalizaciju u cilju sprecavanja povrata
neugodnih mirisa iz predmetnog sustava kanalizacije u neposredni okolis;

9. investitor i izvoda¢ radova na izgradnji predmetnog kanalizacijskog sustava duZni su o svim
ugradenim materijalima, opremi i uredajima posjedovati dokaze o kvaliteti istih, i za izgradene
kanalizacije ili njezine pojedine dijelove, istu je potrebno ispitati na vodonepropusnosti;

10. ukoliko se planiraju projektirati i izgraditi novi objekti, sve izgradene prostorije i prostore
prikladno opremiti namjeni i svrsi kako bi se sve povrsine mogle lako ¢istiti, odrzavati i prema
potrebi i dezinficirati, te ukoliko ¢e u njima povremeno ili duze boraviti djelatnici za sve
uposlene osigurati dostatne kolic¢ine vode za ljudsku potrosnju koja mora biti sukladna
odredbama Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (,,Narodne novine“ br.: 56/2013 i 64/2015) i
Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (,,Narodne
novine® br.: 125/2013 i 141/2013), dostatan broj sanitarnih ¢vorova koji moraju biti odvojeni od
skupnih soba i ulaza u skupne prostorije na nacin da se izbjegne krizanje putova, kao i osigurati
prirodne mikroklimatske uvjete (osvijetljenost, prozradivanje, temperaturu, relativnu vlaznost i
druge), a gdje to nije mogude, iste Je potrebno osigurati na umjetni na¢in, u skladu s Tehnic¢kim
propisom o sustavima ventilacije, djelomic¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (,,Narodne
novine* br. 03/2007), te drugim vazeéim propisima;

11. potrebno je pridrzavati se i drugih uvjeta kojima se osigurava zastita podzemnih voda i zatita
okoliga;

12. prilikom projektiranja i predmetne izgradnje primijeniti i odredbe propisa:

- Zakona o zadtiti puéanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine® br.: 79/2007, 113/2008 i
43/2009),
- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine” br. 39/2013).

B/ Uvjeti za zaStitu od buke:

1. pri projektiranju i za izgradene (rekonstruirane) gradevine iz kojih se potencijalno moze $iriti
buka, predvidjeti mjere za sprecavanje Sirenja prekomjerne buke iz gradevina u okoli§, kao i
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5.
mjere za spreCavanje Sirenja prekomjerne buke u susjedne boravisne i radne prostore, tijekom
buduceg koristenja, primjenjujuéi odredbe:

- Zakona o zastiti od buke (,Narodne novine* br.: 30/2009, 55/2013 1 153/201 3),
- Direktive 2002/49/EZ,

- Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(,,Narodne novine* br. 91/2007),

- Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(..Narodne novine* br.: 145/2004 i 46/2008),

-HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine* br. 53/91 i 55/96),

- U tehnitkoj dokumentaciji priloiti proracun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vaZeCe norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti
razine zvuka udara (Lw);

2. u Glavnom projektu mora stajati naznaku da ¢e se o provedenim mjerama zastite od buke
predociti dokazi od strane ovlastene pravne osobe.

Izrada Glavnog projekta mora sadrzavati sve gore propisane mjere, te mora sadrzavati i biti izraden
sukladno svim citiranim i pobrojanim zakonima, uredbama, pravilnicima, normama kao i drugim
propisima donesenim na temelju pobrojanih.

Na tehnickom pregledu izgradene gradevine, nadleznom sanitarnom inspektoru, kao ¢&lanu
povjerenstva za tehnicki pregled, potrebno je na uvid predoéiti odgovarajuce dokaze o provedenim
propisanim mjerama pod A i B stavkama.

Upravna pristojba u iznosu od 40,00 kn po Tarbr. 1. i 4. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine” br.: 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006,
117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014,
69/2014, 87/2014 i 94/2014) naplaéena je, a drzavni bilijeg u redenom iznosu je na zahtjevu
ponisten, pncmay

DOSTAVITI:
(L. Podnositelju zahtjeva,
2. Pismohrana, ovdje.
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MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA VIROVITICKO PODRAVSKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA

Broj: 511-16-04-7/4-211/18/2-16
Virovitica, 14.04.2016. godine

Policijska uprava Viroviticko-podravska rieSavajuci po zahtjevu tvrtke Komrad
d.o.o. Slatina, Braée Radiéa br. 2, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja
zastite od pozara u predmetu izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, na temelju ¢l. 24 st. 1. Zakona o zastiti od poZara
(“Narodne novine” br. 92/10.), izdaje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrucja zastite od pozara u predmetu izgradnje i rekonstrukcije vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina, od strane investitora Komrad d.o.o.
Slatina.

| Za predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zastite od pozara

Il U glavnom projektu unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti
norme ili propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme
glede zastite od pozara.

Obrazlozenje

Komrad d.o.o. Slatina, Brace Radi¢a br. 2, kao investitor, podnio je zahtjev za
izdavanje posebnih uvjeta iz podrugja zastite od pozara u predmetu izgradnje i
rekonstrukcije  vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina, dopisom
zaprimljenim 11. 04. 2016. godine.

Provedenim postupkom i uvidom u Idejni projekt br. 21/2015 od prosinca
2015. godine, izradeno od strane Prongrad Biro d.o.0. Zagreb utvrdeno je da za
predmetnu gradevinu nema posebnih mjera zastite od pozara.

Tisnov, veljaca 2018.g.
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Dokaze kvalitete ugradenih proizvoda i opreme potrebno je ishoditi temeljem
Zakona o prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine “br. 76/07).

Upravna pristojpba prema tarifnom broju 1. i 17 Zakona o upravnim
pristojbama(*Narodne novine” br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99,
30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07,
25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 11212, 19/13, 80/13. 40/14, 69/14, 87/14 |
94/14.) u iznosu od 120,00 kuna je naplacena i ponistena.

DOSTAVITI:

Uty pos\E

(5. .
7= VODITELJICA SLUZBE
<€ AN NE
@Komrad d.o.o. / Snjezana Puskari¢ gﬁ*
Slatina, Bra¢e Radica br. 2 :

2. Inspektorat unutarnjih poslova, ovdje
3. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, UI. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/16-01/348
URBROJ: 525-07/0377-16-2
Zagreb, 13. travnja 2016. godine

KOMRAD d.o.0.
BRACE RADIC 2
SLATINA

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za izgradnju i
rekonstrukciju — vodno ~ komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina
- dostavija se -

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem &lanka 18. Zakona o poljoprivrednom  zemljistu
( *“ Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) u predmetu zahtjeva KOMRAD - a d.o.0.,
BRACE RADIC 2, SLATINA u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - za
izgradnju i rekonstrukeiju - vodno — komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
utvrduje posebne uvjete i to:

1.1. Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2, Osobito vrijedno obradivo ( P1) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiSte ne moze se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim -

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podrugja,

-pri_gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljugivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3, Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnosc sa dosadasnjim
nositeljima prava koristenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasnistvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.

14, Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehnickih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koritenja materijala sa predvidenog pozajmidta

Tisnov, veljaca 2018.g.
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1.10.

L1l

1.12.

rijeSiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koristenja odnosno prava
vlasni3tva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.

Prije pocetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

OgraniCiti kretanje teske mehanizacije prilikom izvodenja zahvata u prostoru, kako
bi povrsina devastirana radovima bila $to manja, odnosno koristiti postojeéu mrezu
puteva koju po zavrietku radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naéi adekvatna rjeenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi mogucnosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila ).

Za vrijeme izvodenja zahvata u prostoru  opasnost od klizanja tla smanjiti
stabilizacijom strmih padina, a zastitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina |
sadnjom travnih smjesa i grmlja.

Po zavrsetku izvodenja zahvata u prostoru neophodno je zasticene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

NadleZno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duZno je u skladu s odredbama ¢lanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(** Narodne novine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku
od osam dana od dana izvrinosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu drzavne
uprave u Zupaniji, ednosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadlefnom za
poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljiita, kao dobra od
interesa za Republiku Hrvatsku, a koje ée prema tofki 1. ovih uvjeta biti
potrebno za izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u sluéaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene struéne podloge za zahvat u prostoru ( projekta, idejnog rjedenja)
broj: ZOP 21-2015, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene
industrije izdala je posebne uviete za izradu tehnicke dokumentacije.

MINJSTAR

/ prof. dr. s ﬂuvor Romi¢

4
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HRVATSKE sjediste: Vonginina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska Poslovna jedinica Varaidin

C E S T' E tel: +385 1 4722 555 Tehnicka ispostava Bjelovar
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr adresa: J. Jelaci¢a 2,43000 Bjelovar
website: www.hrvatske-ceste.hr tel. (043) 244-462 ; fax. (043) 244-957

KLASA: 340-09/16-08/364

URBROI: 345-551/87-16-4
U Bjelovaru, 28.10.2016.

Hrvatske ceste d.o.o0. Zagreb, Poslovna jedinica Varazdin, Tehnitka ispostava Bjelovar, na temelju ¢lanka
57.1 58. Zakona o cestama (NN 84/1 1, 54/13) u povodu zahtjeva Komrad d.o.o. Slatina, Braée Radi¢a 2 ,
u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta za izgradnju aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukceija
vodno-komunalne infrastrukture, izdaje

POSEBNE UVJETE

1. MozZe se izvrsiti izgradnju - aglomeracije Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-
komunalne infrastrukture, uz javnu cestu broj D2, D34 i D69.

2. Gradevina se mora projektirati i izgraditi:

prema idejnom projektu: Aglomeracija Slatina - izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne
infrastrukture, projektnog poduzeéa: ,, PROVOD- inZenyerka spole¢nost“ s.r.o. V. Podhaji 226/28,
Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Ce$ka republika, TD:21-2015

- Trasa polaganja cijevi uz dr¥avnu cestu paralelno s osi ceste, min. 1,0 m izvan cestovnog jarka,
odnosno po vanjskom rubu istog, na odredenim dionicama u piesackoj stazi

- Sahte, ventili i druga oprema se ne moZe postavljati u bankinu, cest.jarke

- Prijelazi ispod kolnika dravne ceste (busen jem), okomito na os ceste, na dubini min. 1,5 m ispod
nivelete terena u zastitnoj koloni

rojektna dokumentacija mora_sadrravati refne profile uz kolnik sa jasno oznadenim

udaljenostima vodova u odnosu na kolnik i cestovno zemljiSte

3. Radovi se moraju izvoditi na nadin da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zatitnog pojasa javne
ceste, kao idase osigura sigurno odvijanje prometa.
4. Tijekom izvodenja radova na Javnoj cesti, Ispostava Bjelovar ¢e kontrolirati prometnu

signalizaciju postavljenu od strane investitora.

5. Nakon obavljenih radova investitor je duzan javnu cestu i zadtitni pojas javne ceste dovesti u
ispravno stanje, a sve eventualne Stete na Jjavnoj cesti i zastitnom pojasu javne ceste izazvane izvodenjem
radova, kao i 3tete tre¢im osobama snosi investitor.

6.Nadzor nad izvodenjem radova prema utvrdenim uvjetima obavljati ée Ispostava Bjelovar.

7. Prije pogetka radova investitor je duan ishoditi odobrenje za izvodenje radova na cesti i
cestovnom zemljiStu od Tehnitke ispostave Bjelovar, tel.(043) 244-462, prema kojem ée se modi pristupiti
izvodenju radova.

8. Tehnitku dokumentaciju - glavni projekt je potrebno dostaviti na suglasnost.

9. Za izvodenje radova na cestovnom zemlji$tu, investitor je obvezan zakljuciti ugovor o osnivanju
prava sluznosti i prava gradenja na Jjavnoj cesti. (Odluka vlade o visini naknade za osnivanje prava
sluZnosti i prava gradenja na javnoj cesti NN 87/14)

Hrvatske ceste d.o.0. za upravljanje, gradenje i odrzavanje drzavnih cesta
Sud upisa: Trgovatki sud u Zagrebu, MBS: 080391653, MB: 1554972, OIB: 55545787885, Upisani temeljni kapital: 107.384.800,00 kn

IBAN:

HR67 2340009 1100231902 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Uprava: Josip Skori¢, direktor

Tisnov, veljaca 2018.g.
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Zahtjev za zakljugenje ugovora dostaviti na adresu:

"Hrvatske ceste" d.o.o. Zagreb, Grupa za upravijanje imovinom, Kadideva 20, Zagreb
Telefon: 01/3772-732 , telefax: 01/3770-425

a) Potpisani zahtjev za sklapanje ugovora mora sadrzavati slijedece:
- Ime i adresa podnositelja zahtjeva, telefonski broj i ime kontakt osobe
- OIB i broj ziro raduna za pravne osobe, odnosno JMBG i OIB za fizicke osobe

b) Ime, prezime i funkcija osobe koja zastupa pravnu osobu (punomoé za potpis ugovora)

¢) Rjesenje o upisu u pravni registar

d) Obrazac BON2 - ne stariji od 2 mjeseca

€) RjeSenje i izvadak iz obrtnog registra (za obrtnike)

f) kopiju katastarskog plana s katastarskim ¢esticama na kojima ce se graditi objekt parkiralite,
prilazi, postavljati vodovi i sl. s pripadajuéim zemlji$no-knjiznim izvatkom ili posjedovnim listom —
izvornik

8) preglednu kartu u mjerilu 1:25000 s oznatenom lokacijom objekta ( moze iz auto-karte)

h) izvadak iz parcelacijskog elaborata, skicu mjerenja, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja ili
situacije prometnog rjeSenja iz projekta ili izvedbene dokumentacije sa to¢no utvrdenom povr$inom
koritenog cestovnog zemljista koje pripada cesti ovjeren od strane ovladtenog geodeta ili ovlastenog
projektanta

i) Fotokopiju posebnih uvjeta ili suglasnosti Ispostave Bjelovar, ne starijih od dvije godine

J) Ukoliko postoji razlika izmedu gruntovne i katastarske &estice na kojoj se osniva pravo sluznosti,
potrebno je izvrsiti identifikaciju kod nadleznog ureda za katastar

k) Prilikom potpisivanja ugovora korisnik je duzan predati Hrvatskim cestama d.o.0. ovjerenu
zaduZnicu.

1) Nekompletna dokumentacija neée se dati u daljnji postupak.

10. Tro8kovi postupka u iznosu 150 kn + PDV su podmireni prije izdavanja ovog akta,

Rukovoditelj Poslovne Jjedinice:

DOSTAVITI:
1. Komrad d.o.o. Slatina, Brace Radica 2 2 %}«\
2. Arhiva, ovdje. 7 )Sgipan Markovi¢, dipl.ing.

/v
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Z

HZ INFRASTRUKTURA d.0.0. Zagreb, Mihanovi¢eva 12
RAZVOJ I INVESTICIISKO PLANIRANJE
Sluzba za pripremu, Grupa za pregled tehnicke dokumentacije

RK broj: 342/16
Zagreb, 20.5 2016.
Znak: IZI - 1.3.2. M.G.B.. cl. 01/ 453 3822

Predmet: Idejni projekt — Izgradnja i rekonstrukeija  vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU
Predlagatelj - Investitor: Komrad d.o.0., Slatina, Bra¢e Radi¢ 2
Projektant: IDT - inzenjering d.0.0., Osijek, K.P. Svadica 16; CUROVISION d.0.0..Zagreb:;
PRONGRAD BIRO d.o.0. Zagreb; PROVOD Cegka Republika
Izvjestitelji: HZ1 (T. Les¢ic)

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o sigurnosti i

intcroperabilnosti Zeljeznickog sustava te Uputi o postupku pregleda tehnigke dokumentacije,
utvrduju se

POSEBNI UVJETI GRADNJE

za zahval prikazan u idejnom projektu Izgradnja i rekonstrukeija vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, broj projekta 21-2015, iz prosinca 2015. godine:

1. Predmetnim idejnim projektom predvida se izgradnja i rekonstrukeija cjevovoda u

zastitnom pojasu Zeljeznicke pruge R202 Varazdin - Dalj .

- Cjevovod K-SL 6 kriza s¢ s prugom u blizini ZCP Sladojevci |

- Rekonstrukceija vodopopskrbnog cjevovoda koji se kriza sa prugom u blizini ZCp
Industrijska ulica

- Rekonstrukeija cjevovoda paralelnog sa kolodvorom Slatina

- CS Kolodvor je u blizini pruge

- Cjevovod K-8 Kolodv.-TL kriza se sa prugom u blizini ZCP Gaj

- Cjevovod K-S-LOVACKA-2 kriza se sa prugom u blizini ZCP Lovaéka ulica

2. Prije izrade daljnje tehnigke dokumentacije potrebno je napraviti ogevid, na kojem ée
se odredili to¢na stacionaza krizanja i mikrolokacija Zeljeznitkih instalacija, sa
djelatnicima Regionalne jedinice HZI Istok, te o istom napraviti Zapisnik.

3. Prolaz cjevovoda ispod trupa navedene pruge izvest ée se busenjem i polaganjem u
zadtitnu cijev, koja mora dosezati najmanje 10m od osi postojeceg kolosijeka, 6m od
nozice nasipa ili 2m od vanjskog ruba pruznog jarka, obostrano. Krajeve zastitne
cijevi treba dobro zabriviti.

4. Dubina polaganja zatitne cijevi mora biti najmanje 1,3m ispod donjeg ruba praga,
odnosno 1,3m ispod nivoa okolnog terena ili 0,8m ispod dna odvodnog pruznog
jarka.

5. Zastitne cijevi moraju biti poloZene u pravcu i nagibu od najmanje 2 £,

6. Cjevovode kod prolaza ispod pruge. poloziti u odnosu na os kolosijeka pod §to
vecim kutom, ali ne manjim od 45 °,

7. Mijesto prolaska instalacija ispod pruge mora biti vidljivo oznaeno betonskim
stupi¢ima.

8. Zastitna cijev promjera veceg od 300mm mora se proradunati i dimenzionirati na
zcljezni¢ko prometno opterecenje M 71,u skladu s normom HRN EN 1991 2.

9. Mjesto kriZanja kabela i pruge mora biti udaljeno najmanje 3m od krajnjih rubova
postojecih i buduéih zeljeznickih infrastrukturnih podsustava u podruéju krizanja, tako

da ne bude ugrozena njihova stabilnost, funkcionalnost j odrzavanje.

RK 342 16 pug 12
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10. U daljnjoj tehni¢koj dokumentaciji potrebno je detaljno obraditi i prikazali sva mjesta
krizanja i svc objekic u blizini pruge (graficki i tekstualno), te poslati ovoj Sluzbi na
pregled i ogitovanje.

Prilikom projektiranja postivati uvjete dane Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje
u zastitnom pruznom pojasu (NN 93/10) i uvjete prema Zapisniku sa odevida,

1. Prije pocetka radova imovinsko-pravne odnose rijesiti sa HZI Nekretninama.

12. Za vrijeme izvodenja radova investitor je duzan zawraziti i platiti struéni nadzor
djelatnika Regionalne jedinice HZJI Istok, koje o pocetku radova treba obavijestiti
(10) dana ranije.

Salje se predlagatelju Komrad d.o.0., Slatina. Braée Radic 2 i na znanje:
HZI Regionalnoj jedinici H71 Istok, Nadzomom sredistu Osijek, S. Radi¢a 35, tel,
031/209 201,

- HZI1.3.1. - Sluzbi za razvoj i zeljeznicke infrastruktume podsustave.

SEF SLUZBE ZA PRIPREMU DIREKTOR RAZVOJA
1 INVESTICIISKOG PLANIRANJA

Velimir Sporéi, Janja Gr(;i’, ipl. ing. grad.

|
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ZAPISNIK

sa ocevida izvréenog 04.05.2016. godine prema zahtjevu projektantske kuce ,IDT-
INZENJERING" d.o.0. Osijek, a vezano za odredivanje mikrolokacije krizanja po predmetu
RK br. 342/16 Idp lzgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU {Uredaj za prociséavanje otpadnih
voda, Vodosprema, sustav vodoopskrbe i odvodnje)

Oc¢evidu prisustvovali:

1. Sanda Siki¢, dipl. ing. grad. - IDT- INZENJERING d.0.0.,

2. lvana Primorac, mag. ing. aedif. - IDT- INZENJERING d.0.0

3. lvica Kelemen, Sef kolodvora Slatina, HZ Infrastruktura d.o.0., RJO Istok, Prometni
Sektor

4. Zlatko Burovi¢ — bacc. ing. el. — HZ Infrastruktura d.0.0., RJO Istok, Sektor SS i TK
Vinkovci

5. Antun Valentak —HZ Infrastruktura d.0.0., RJO Istok, Sektor SS i TK Vinkovci,
Dionica SS i TK Nasice

6. Stevo Marenjak, inz. geodezije — HZ Infrastruktura d.c.0. RJ HZI Istok, Nadzorno
srediste Osijek, Gradevinski sektor

7. Mateja Bereci¢, dipl.ing.grad. - HZ Infrastruktura d.o0.0. RJ HZI Istok, Nadzorno
srediste Osijek, Gradevinski sektor

Ocevidom je utvrdeno slijedece:

e Obavili smo o¢evid na licu mjesta radi utvrdivanja to€ne stacionaze krizanja,
mikrolokacije svih Zelj. nadzemnih i podzemnih instalacija i uredaja, te odredivanja
nacina osiguranja od oéteéenja prilikom izvodenja radova.

¢ Predmetna trasa gravitacijskog cjevovoda kriza se sa Zeljeznitkom prugom R202
Varazdin ~Dalj , izvesti bugenje u km 113+324,50 (u blizini je ZCPR Lovagka u km
113+315
Krizanja gravitacijskih cjevovoda sa Zelj. prugom izvode se kao cjevovodi s cijevima
promjera do najviée 300 mm u zastitnim cijevima ispod zelj. pruge sa zavrdecima
zabrtvljenim u stjenkama nadzornih (kontrolnih) okana s obiju strana Zeljeznicke
pruge.
Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti 2 0,8 m ispod dna odvodnog pruznog jarka.
Prolaz ispod trupa pruge izvesti busenjem, te polaganjem u zastitnu cijev, koja mora
dosezati 2,0 m od vanjskog ruba pruznog jarka obostrano. Poslije krizanja cjevovoda
sa Zeljeznickom prugom , na trasi cjevovoda moraju se izraditi zasunska okna izvan
pruznog pojasa, obavezno izvan nozice nasipa.

¢ Predmetna trasa tlaénog cjevovoda kriza se sa Zeljezni¢kom prugom R202
Varazdin-Dalj, izvesti busenje u km 114+402,50 (u blizini je ZCPR Kolodvorska u
km 114+392)
Na krizanju tlatnog cjevovoda sa zelj. prugom, na trasi tlatnog cjevovoda moraju se
izgraditi zasunska okna izvan pruznog pojasa, a obvezno izvan nozice nasipa i ruba
usjeka ili zasjeka.

¢ Udaljenost do blizeg ruba zasunskog okna ne smije biti manja od 10 m od osi
najblizega kolosijeka i 3 m od drugih dijelova zeljezniekih infrastrukturnih podsustava,
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6 m od nozice nasipa na mjestima gdje ne postoji i nisu potrebni odvodni pruzni odn.
zaétitni jarci ili 2,0 m od vanjskog ruba pruznog (odn. zastitnog) jarka gdje postoije ili
je potrebno naknadno izvesti odvodne pruzne jarke.

¢ Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti 2 1,3 m ispod okolnog terena.

Prolaz cjevovoda ispod trupa zeljeznitke pruge izvesti busenjem i polaganjem u
zastitnu cijev, koja mora dosezati najmanje 10 m od osi postojeceg kolosijeka, 6 m od
nozice nasipa ili 2 m od vanjskog ruba pruznog jarka, obostrano. Na krajevima zastitne
cijevi treba ugraditi nadzorna zasunska okna.

¢ Predmetna trasa vodoopskrbnog cjevovoda kriza se sa Zeljeznigkom prugom
R202 Varazdin-Dalj u km 115+458,50 (u blizini je ZCPR Industrijska u km
115+453) , bez busenja, jer se radi o rekonstrukciji postojeceg vodoopskrbnog
sustava.
Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti =2 0,8 m ispod dna odvodnog pruznog jarka. Prolaz ispod trupa pruge izvesti
busenjem, te polaganjem u zastitnu cijev, koja mora dosezati 2,0 m od vanjskog ruba
pruznog jarka. Poslije krizanja cjevovoda sa Zeljeznickom prugom , na trasi cjevovoda
moraju se izraditi zasunska okna izvan pruznog pojasa, obavezno izvan nozice nasipa.

e Predmetna trasa gravitacijskog cjevovoda kriza se sa zeljeznickom prugom R202
Varazdin-Dalj, izvesti buenje u km 118+238,70 (u blizini je ZCPR Strazara 59 u
naselju Sladojevci u km 118+207).

Krizanja gravitacijskih cjevovoda sa Zelj. prugom izvode se kao cjevovodi s cijevima
promjera do najvi$e 300 mm u zastitnim cijevima ispod Zelj. pruge sa zavrsecima
zabrtvljenim u stjenkama nadzornih (kontrolnih) okana s obiju strana Zeljezniéke
pruge.

Najmanja dubina polaganja zastitne cijevi u odnosu na gornji rub zastitne cijevi mora
biti 2 0,8 m ispod dna odvodnog pruznog jarka.

Prolaz ispod trupa pruge izvesti bugenjem, te polaganjem u zastitnu cijev, koja mora
dosezati 2,0 m od vanjskog ruba pruznog jarka obostrano. Poslije krizanja cjevovoda
sa zeljeznitkom prugom , na trasi cjevovoda moraju se izraditi zasunska okna izvan
pruznog pojasa, obavezno izvan nozice nasipa.

* lzmedu zasunskih okana ispod Zeljeznicke pruge ugraduje se pojatana vanjska
zastitna cijev u koju se uvlagi tlaéni cjevovod, a svijetla $irina zasunskog okna u kojem
zavrSava cijev, mora biti za 20 cm veta od vanjskog promjera zastitne cijevi. Zastitne
cijevi moraju biti ugradene u pravcu i u nagibu od najmanje 2 %o.

e Cjevovod, kod prolaza ispod pruge, poloziti u odnosu na os kolosijeka pod $to veéim
kutom, ali ne manjim od 45°.

e Zastitna cijev promjera veceg od 300 mm mora se proraéunati i dimenzionirati na
Zeljeznicko prometno optereéenje prema modelu optere¢enja M 71, u skladu s normom
HRN EN 1991-2.

e Daljnju teh. dokumentaciju izradenu sukladno propisanim uvjetima gradenja sa
prikazanim situacijom, popreénim i uzduznim profilom u tocno odredenoj stacionazi
krizanja vodoopskrbnog cjevovoda, te tlaénog i gravitacijskog cjevovoda sa zelj.
prugom poslati HZ-Infrastruktura d.o.o., Razvoj i investicije, Sluzba za pripremu,
Zagreb, Mihanoviceva 12, na pregled i suglasnost.
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* Zavrileme izvodenja radova investitor je duzan zatraiti i platiti struéni nadzor
djelatnika HZ Infrastruktura d.o.0., Regionalne jedinice odrzavanja Istok, Nadzornog
sredista Osijek, S. Radica 35, Osijek. koje 0 pogetku radova treba obavijestiti deset
(10) dana ranije.

e Propisati ostale uvjete gradenja sukladno vazeéim propisima HZ-a.

Polozaj HZ instalacija na mikrolokaciji :

R202 Varazdin-Dalj , na predmetnoj lokaciji sa juzne strane u km 113+324,50, nalaze
se kabeli: TD, SPZ i NNY na udaljenosti do 8 m s lijeve strane od osi kolosijeka

U km 114+402,50 , nalaze se kabeli: TD, SPZ i NNY na udaljenosti do 10 m s desne
strane od osi kolosijeka.

U km 115+458,50 nalaze se kabeli: TD, SPZ i NNY na udaljenosti do 4 m obostrano
od osi kolosijeka.

Kod ZCPR Strazara 59 u naselju Sladojevci u km 118+207 NNY SEZ | SPZ kabeli
nalaze se lijevo od osi kolosijeka na udaljenosti 6 metara.

Tijekom izvedbe radova ne smije do¢i do ostecenja HZ instalacija.

* Zavriieme izvodenja radova investitor je duzan zatrazitj i platiti strucni nadzor RJ HZ|
Istok, Nadzorno srediste Osijek, Osijek, S.Radi¢a 35 i Sektora SS i TK Vinkovci,
Vinkovci, A.Staréeviéa 57, koje o poéetku radova treba obavijestiti deset (10) dana
ranije.

U Osijeku, 05.05.2016. godine
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zatitu kulturne bagtine
Konzervatorski odjel u PoZegi
Trg Matka Peica 3, 34 000 Pozega
Tel: 034/ 271-651; 273-362

Fax: 034/ 312-894

Klasa: 612-08/16-03/0066
Urbroj: 532-04-02-07/5-16-2
PoZega, 19. travnja 2016. god.

KOMRAD d.o.o.
Braée Radié¢a 2, Slatina

PREDMET: lzgradnja i rekonstrukeija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije
Slatina - za sufinanciranje iz fondova EU
- Strucno misljenje

Temeljem Vade zamolbe od 5. travnja ove god., zaprimljene 18. travnja ove god., a
nakon uvida u dostavljeni idejni projekt tvrtke IDT — inZenjering d.o.o. Osijek, ZOP: 21-201 3,
izjavljujemo da nemamo posebnih konzervatorskih uvjeta za predmetni zahvat u prostoru.

Radi  zastite potencijalnih  arheoloskih nalaza, tijekom zemljanih radova
preporucujemo osigurati stalan arheoloski nadzor. U odsutnosti struénog nadzora, a u slu¢aju
da se tijekom radova zateknu arheoloski nalazi, izvoda¢ je duzan radove prekinuti te
zaletenom bez odgadanja obavijestiti nadleZno tijelo, u skladu s &l. 45. Zakona o zadtiti i
otuvanju kulturnih dobara,

S postovanjem,

Vi3a struéna savjetnica - konzervatori
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Tw Vabeg zahtjeva, kopm tratite @divenje pasebnb uviets gradema za 2gradigu |
rekonstrukedu vodno-komunaine infrastrukture aglomeracie Slating, na podrutiu k o Bakid & o
Kozice, k.o Madinel, k o. Sladojevci ik o Podraveka Slatina, te na temelu dostavijenag tehnickog
Opisa 88 situaciom, po kajem de se sukladno posebnim uvigtima gradens wradit idgs ;nr,-jnytf
koji cbuhwata uredsj za protidtavanje olpadnih voda (UPOV), pristupny cestu. komunaine
prikjulke za UPOV, vodospremu, sustay vodoopakrbe § odvodnje, projektanta Proved 51 g
Cedka Republika’, investitora .Komrad d.0 0., Slatina®, dajemo slijededs miliene

1. U nadlednosti HOPS doo., Priencsno podrulie Osjok jo olokiroenorgstsk: sustay

naziviag napgona 110 kY, 220 kV | 400 kv

2. Uvidom u nadu strutnu dokumentaciu, prostomo plansku dokumentacyy | naveden

tehritki opis, utvrdili emo da se na podrudju izgrednje sustava aglomeracie Siating nataze
postojed nadzemni vadovi:

e 110 kV Nalice-Siating,

e 110 kY Slating-Virovitics,
te planiran nadremnt vodovi:

e 23400 kV Zerjavinec-Emestinove, dionica Koprivnica-Kimdija,

e 110 kV Slatina-Donji Mihaljac.

3. Za kritanje | pribiidavanje sustava anglomecacije Slatina navedenim trasama postojeéa |
planiranih visokonaponskih vodova, na temelju Pravilnika o tehnitkim normativima za
izgradnju nadzemnik elekiroenergetskih vodova nazivinog napona od 1 kV do 400 kv (NN
101  24/7), Praviima | mierama sigumosti pri radu na elektroprjencsnim
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postrejenjima (HOPS Glasnik br 3)° 1 vadetoj prostome planske; dumey, .
plan Virovtitko.podraveke fupanije). u cifju zadtte fudskih 2ot "‘w-
slijedets posebne uvjete gradenjs:
+ Podzemni cievovod: vodovoda | edvodnie trebaju biti udalieni od vanjskog ruba te. | —
postajedih 110 kV vodova najmanje 8 m,

* Iskop u blizind termelja stupa vrditi padljive s obzirem na moguingst postojania !'mu-;;,

uzemivada. U siutaju da se kod iskopa naite na trakasti uzemijvaé © tome treba Wiyt
viasnika voda. a investitor 38 obvezuje o svom trodku sanirati uzemivaé u skiadu s tetinits.-,
propisima

* nadzemni objekti vodosprema | uredaja za prodiséavanje olpadnih voda moraju bei udalien:
minimaing 5 m izvan trase postojedih 110 kV visokonaponskih vodova, te minimaing 25 m
izvan trase 110KV | minimaing 40 m izvan trase 400 KV planiranih VN vodova,

¢ Tiekom radova mora biti ossguran zastini razmak od fisjmanie 3 m izmedu vodila postojeteg
fadzremnog 110 &V voda, te judi, predmeta. alats, cpreme | strojeva koji sudieluju u radovima,

¢ lzvodenje radova u neposrednol blizini stups dalekoveds investitar o obavazan najavti
naymanie sedsm dana ranije HOPS d 0.0 , Prijenosno podrutje Osijek. Unea cara Hadrijang 3,
Osljek, kako bi b izveden uz 2nanje, cdobeenje | nadeor odgovorn osoba HOPS.a

1 Pregtorm:

dajorne

Eventusina prilagoden|s navedenih VN vodova potrebama izgradnje sustava aglometacya
Elating izvoditi de 3 o rodhu davatels zahtieva

Prije izvodenja radova. davatel zahtieva dutan je dosteviti projekinu dokurmnentacyu s
ispodtovanim posebnim uvietima gradenja, na suglasnost v HOPS d.o o . Prjenosna potrutis
Osijek, Uiica cara Hadrjana 3, Osijek

Za sve dajinje infarmacis stojimo Vam na respolaganiy
8 podtovanjem,

il
o Oy

£ _ dr.sc Zoran Kovad, dipl i
P “§ HOPS o core e
;‘fi' &5 ; g -%»mk«’@ww‘ }‘ ’ }

¢ Odjel 2a pogenske anpiize | poalovny infasmatiku
e Odjel 2a izgradnju Osijek
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Prilog ¥ prkaz trasa posiojeGh nadzemnih vodova DV 110 kY Nadice-Slatina | OV 110 kv
Slatina-Virovtica 1 TS 110/35/10 kV Slatina. 1e trasa planiranin nadzemns vodava DV 26400 kY
Ernestnovo-Zenavinec (dionica Koprivisca-Kmdia) i DV 110 &V Slatina-Dosyi Mihahsc na

podrutiu agiomeracie Slatna (istodno podrutje)

’z

B e A LT LB v "-" y Ko w L '-,".. % “-": ¥ i
00UO0UONYL L 800 HOPS
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Prileg 2. prikaz trase postojeteq nadzemnog voda OV 110 kV Slatina-Virgvitica | TS
11043510 KV Slatina na podrudju aglomeracye Slatina (zapadno podrutje)
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"

" H QPERATOR -t
DISTR} i
EP s o

ELEKTRA VIROVITIC
A
POGON SLATINA

33520 Slating, Industrijska 4

Komrad d.0.0.

Brace Radi¢ 2
TELEFON - 033841 - 100 . 33520 Slatina
TELEFAKS . 033/841 -190 -
POSTA : 33520 Slatina - SERVIS
IBAN . HR7723600001400164981
NASBRO.HZNN( 110;0‘7,,16';3/{([’) VAS BROJ | ZNAK
preouer: - Posebni uvjeti gradenja oatum: 10.06.2016.

U svezi Vaseg zahtjeva vezanog za izdavanje posebnih uvjeta gradenja za izgradnju i
rekonstrukciju vodno -~ komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina — za sufinanciranje iz
fondova EU Slatina dostavijamo Vam posebne uvjeta gradenja.

Na podrugju obuhvata zahvata se nalaze podzemni i zraéni 0,4 kV, 10 kV i 35 kV vodovi.

Pri gradnji kanalizacije odnosno vodoopskrbnog cjevovoda ne smije se narusiti stabilnost
niskonaponskih stupova. Pojedini stupovi NN mreze su uzemljeni bakrenim uZetom odnosno
pocin€anom trakom koja se ne smije otetiti.

Polaganje kanalizacijskih cijevi ispod ili iznad energetskog kabela -osim krizanja- nije
dozvolieno. Minimalni vodoravni razmak pri paralelnom polaganju energetskog kabela i
kanalizacije iznosi 0,5 m za manje kanalizacijske cijevi ili kuéne prikljutke odnosno 1,5 m za
magistralni kanalizacijski cjevovod profila jadnakog ili veéeg od ® 0,6 / 0,9 m (razmak najblizih
vanjskih rubova instalacije).

Na mjestu krizanja, energetski kabel moze biti polozen samo iznad kanalizacijskog
cjevovoda i to u zadtitnim cijevima &ija je duljina 1,5 m sa svake strane mjesta krizanja, a
udaljenost od iemena kanalizacijskog profila min. 0,3 m. U slu€aju kada se tieme kanalizacijskog
profila nalazi na dubini od min 0,8 m, dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavljanjem
TPE cijevi odgovarajuéeg promjera u sloj mriavog betona. Kada je tieme kanalizacijskog profila na
dubini manjoj od 0,8 m, dodatna mehanicka zastita kabela izvodi se postavijanjem &eligne cijevi
odgovarajuceg promjera u sloju mravog betona.

Horizontalna udaljenost ruba kanalizacijskog okna od energetskog kabela je min. 0,5 m.

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR « ZELJKO SIMEK -
= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS

> MB 1643991 -

080434230
018 46830600751 - UPLACEN TEMELJINI KAPITAL 699.456.000,00 HRK -«
* www.hep.hr »
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U slucaju da -
se mi i raz : e
fsvmed e 4 mmaI.nx fazmaci kod paralelnog vodenja kabela sa kanalizacijom na dijelu '
 kabele je potrebno zastititi polaganjem u kabelsku kanalizaciju.

Polaganje vo j
krikania- ni 16 vodoopskrbnog cievovoda ispod li iznad elektroenergetskog kabela -osim
fzanja- nije dozvoljeno.

pomi:naizr:];s:: i::(:r:iiee|ektroenergetskog‘kabela .i vodoops-krbnog cjevovoda isti nféie‘.biti

. rgetskog kabela, ovisno o njegovom visinskom polozaju. Okomiti svijetli
razmak-|2medu kabela i vodoopskrbnog cjevovoda mora iznositi najmanje 0,5m, a kod krizanja
kabela i prikjjucnog vodoopskrbnog cjevovoda spomenuti najmaniji svijetli razmak treba iznositi
0.3m. Ukoliko je u oba sluéaja krizanja manji razmak, potrebno je energetski kabel zastititi od
mehanickog oste¢enja, postavijajuéi ga u zastitnu cijev tako, da je cijev dulja za 1 m sa svake
stane mijesta krizanja. Minimalni vodoravni razmak pri paraleinom polaganju energetskog kabela i
vodoopskrbnog cjevovoda iznosi 0,5 m odnosno 1,5 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod
(razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija). Ovo rastojanje se moze smanjiti i do 30
posto ukoliko se obje instalacije zastite specijalnom mehani¢kom zastitom.

Dio radova ée se izvoditi i ispod zraénih 0,4 kV, 10 kV i 35 kV dalekovoda pa je prilikom
izvodenja radova ispod njih potrebno obratiti posebnu pozornost.

Orijentacijske trase elektroenergetskih vodova su dane na situacijama u privitku.

Prije podetka radova obavezno obavijestiti HEP pogon Slatina radi utvrdivanja koridora
postojeéih kabela. U sluéaju bilo kakvih o$teéenja elektroenergetskih objekata radove izvodi HEP
ODS d.o.o0., Elektra Virovitica a troskove radova snosi investitor.

Napominjemo da je prije podnosenja zahtjeva za lokacijsku dozvolu potrebno ishoditi
prethodne elektroenergetske suglasnosti za objekte koji se prikljucuju na elektroenergetsku mrezu
ili ako im se poveéava postojeca prikljuéna snaga.

Prilikom izvodenja radova na dielu trase postoje¢ih kabela potrebno je izvrsiti rucne
poprecne prekope kako bi se fizicki otkrili energetski kabeli i izbjegla ostecenja istih. U sluéaju bilo
kakvih nejasnoéa obratiti se djelatnicima HEP-a Pogon Slatina.

Kontakt osoba:

Ouzecky Sasa dipl.ing.el.

Sasa.Ouzecky@hep.hr

033-841-135

S postovanjem!

GLAN HEP GRUPE

* UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - ZELJKO $IM

. TRGOVACKISL;DUZAGREBU Mésouuuzao * MBA643991 -
- OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699)456.000,00 HRK -

« www.hep.hr -

Tisnov, veljaca 2018.g. OPCI DIO Stranica 73 od 178



: Razina obrade: Glavni projekt — Projekt sanacije Knjiga:  KNJIGA 1/1 Br.pr.. p-507/16-D-S
‘!“ PROVOD, s.r.0. ¥4 EURDVISION i : 2015
LN ‘ GROUP Strukovna odrednica: ~ Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l Z0P: -

PRONGRAD BIRO 400 DT lzgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
Cb f 400 79 sufinanciranje iz fondova EU

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

¥, 5
LA TR

ey sideg |
016595176 |
! 28 Y. 176
31000 OSWEK + ULICA CARA HADRIJANA 7
TELEFON » 0317244 888

TELEFAX + 0311213 199

POSTA + 31000 OSWEK IDT - inzenjering d.o.0. Osijek

Kralja Petra Svaéi¢a 16, 31 000 Osijek

O1B: 62473333687

KA$BROU 1 2tk F20000006-18-04/16 SJ VAS BROU | ZNAK oz1um 18.04.2016.9.

PREDMET Possbni uvieti gradenja

Postovani |

Temeljem Vaseg Zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta gradnje i pregleda idejnog projekla pod brojem ZOP 21-15 od prosinca
2015. god. izradenog prema:
- PROVOD - inzenyrska spoleénost, s.r.0.,V Podhaji 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem, Eeska Republika; OIB:
25023829
- EUROVISION d.o.0., Zagreb, Savska 102; OIB: 98718836957
- PRONGRAD BIRO d.0.0.; Zagreb, Vrisnitka 16; OIB: 39036393587
- 1DT-inZenjering d.o.o. Osijek; Kralja Petra Svatica 16, 31000 Osijek; OIB62473333687, izdajemo Vam

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za projekt , ZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA — ZA
SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU* (Uredaj za prociséavanje olpadnih voda, Vodosprema, Sustav vodoopskrbe i odvodnje) -
Opéina Slatina; k.o. Baki¢, k.0, Kozice, k.0. Medinci, k.o. Sladojevci, i k.. Podravska Slatina

Uvidom u Idejni projekt vidljivo je da ce se planirani radovi odvijali na nekim mjestima u nep j blizini distributivnog pli .

2. Dabi tonije utvrdili polozaj plinovoda radi izrade glavnog projekta i skice iskoicenja, investitor reba dostaviti zahtjev za ucrtavanje
plinovoda te vel K podlogy Sektoru za distribuciju (HEP Piin d.0.0. Osijek, cara Hadrijana 7).

3. Radove u blizini plinovoda izvoditi iskljugivo ruéno

4. Eventualna krizanja i paralelna vodenja sa i jama plina kao i nadin zadfite izvesti prema vazetim propisima $to fe potrebno
prikazati u projektu.

5. Prilikem izvodenja zemijanih radova tura na plinovodu mora ostali dostupna a oznake vidljive.

6. U slutaju da je dodlo do radova u blizini pinovoda, a prije zairpavanja mjesta rada, pozvati predstavnike HEP Phin d.0.0. Osijek,
Pogonski ured Slatina da pregledaju zastitu pinovoda te istu potvrdiu gradevinskom dnevniku,

7. Dan prije podeta radova obavijestiti HEP Piin d.0.0. o potetku istih.

8. Eventualna ostecenja koja bi nastala na plinovodu idu na teret investitora

8. Iznad plinovoda nije dozvoljena gradnja objekata visokogradnje.

10. Projekt obavezno dostaviti na suglasnost distributeru plina, HEP - Plin d.0.0. ,cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK » PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA »

+ IBAN Hi 1 . CKA BANKA 0 d ZAGREB + MATIENI BROJ 1582615 + OIB 41317439366 +
* TRGOVACKI SUD U OSIJEKU + MBS 030070500 » UPLAGENI TEMELINI KAPITAL 20.000,00 HRK
* www.hep.hriplin +
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Prilikom polaganja podzemne infrastrukture potrebno je pridrzavati se mini ih udalj od plinske instalacije prilikom
krizanja ili paralelnog vodenja prema slijedecoj tablici.

~Odnos plinovods fostalih instalaca "7 """ Krfanp T lelno vodenje  ©
| = e
rlincvodi medusobno | 05m 06m
Plinovodi iz PE do cijevi za vodu i
Kanalizaciju i 0,5m 10m
Plinovodi iz elika do cijevi za vodu i |
kanalizaciju 05m 1om
L —y — H
Plinovod do telekomunikacijskih
kablova v5m Hom
Plinovodi do uzemljenja 05m 06m
Plinovodi od ahtova i kanala 05m 10m
Plinovedi do AB stupova 10m .
Plinovodi do visokonaponskih kablova 05m 06m
NAPOMENA

e U sluéajevima kada se navedeni razmacl ne mogu izvesti , dopustaju se za kraée dionice paralelnog vodenja manji
razmaci uz obaveznu primjenu mehanicke zadtite, a kod kriZanja zastitna cijev treba biti od mjesta krizanja na svaku
stranu duljine barem 0,5 metara za &to treba traziti poseb gl distrib plina te obiljeZavanje i snimanje
izvedenog stanja.

S postovanjem!

Voditelj Pogona Slatina:
Stiepan Juréevi¢, mag. ing. aedif,

Ko . - Pogon Slatina
- Arhiva
Direktor :

Damir Pecusak , dipl. oec.

Y & Vi
CLAN HEP GRUPE
* UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOR DAMIR PECUSAK « PREDSIEDNIK NADZORNOG ODBORA NIKOLA RUKAVINA »

* IBAN HR4423600001102456085 + ZAGREBACKA BANKA 6.0 ZAGREB + MATIGNI BROJ 1582615 » OIB 41317489366
* TRGOVACKI SUD U OSIJEKU + MBS 030070500 + UPLACEN! TEMELJINI KAPITAL 20.000,00 HRK +
* www.hep.hriplin
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ke

HAKOM

19

KLASA: 361-03/16-01/1916
URBROI: 376-10/ZS-16-2 (HP)
Zagreb, 11. travnja 2016.
IDT - inZenjering d.o.o.
K.P.Svaci¢a 16
31000 Osijek

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: Komrad d.o.o., Slatina

Gradevina: Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Lokacija: k.¢. 490/1 i druge, k.o. Podravska Slatina; k.. 374 i druge, k.o. Medinci: k.¢. 903/1
idruge, k.o. Kozice; k.¢. 1096 i druge, k.o. Bakié; k.¢. 63/2 i druge, k.o. Sladojevci

Veza: Vas dopis od 11. travnja 2016.

Postovani,

temeljem vaSega zahtjeva obavjeStavamo vas da projektant MORA projektirati paralelno
vodenje i kriZanje s postoje¢im elektroni¢kim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i
infrastrukturi sukladno odredbama Pravilnika o natinu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno
projektom predvidjeti i zatitu postojeée EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno
odredbama iz ¢l. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/1 1, 133/12,
80/13 i 71/14). Stoga je obvezan od operatora za pruzanje EK usluga putem EK vodova
(popis u privitku) pribaviti izjavu o polozaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

S postovanjem,

~ RAVNATELJ
HRVATSKA RE7:# ninniig AGENCIJA

ZA MRE?.'= {7 LATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovi¢, 4
4 ZAGRES, 9}{?.3? %rto Weber

Privitak (2)
1. Idejno rjesenje (CD)
2. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporu¢eno
2. U spis

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aplikacije ,,e-
Uvjeti® na stranici www.hakom.hr.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frange3a Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA
GRAD SLATINA
Upravui odjel 2a gospodarenje prostorom

KLASA: 350-05/16-01:18
URBROJ: 2189/02-04-02/01-| 6-2
U Slatini, 30. svibnja 2016.

Grad Slatina. putem Upravnog odjela za gospodarenje prostorom, na osnovi &lanka 82. Zakona gradnji
(.Narodne novine™ br, 153 f13) i elanka 103. Odluke o komunalnom redu (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, br. 5/96),
po zahtjevu investitora Komrad d.o.o. iz Slatine, Brace Radi¢ 2. 7 izdavanje posebnih uvjeta za gradnju i
rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina, na podru¢ju Grada Slatine u Katastarskim
op¢inama P. Slatina, Bakic. Kozice. Medinci i Sladojevei, i z d aje

POSEBNE UVIETE GRADNJE

Girad Slatina utvrduje da u svezi s gradnjom i rekonstrukcijom vodno-komunalne infrastrukture Aplomeracije

Slatina, na podruéju Grada Slatine, u katastarskim opéinama P, Slatina, Baki¢, Kozice. Medinci i Sladojevci, osim

provedbenih odredbi sadrzanih u vazecoj prostorno-planskoj dokumentaciji za podrutje Grada Slatine, ima sljedece

posebne uyjete:

I. Polozaj trase vodno-kanalizacijskog sustava potrebno je projektirati izvan krajnje tocke popre¢nog
profila nerazvrstanih cesta, odnosno izvan vanjskog ruba ceslovnog jarka u zasitnom zelenom pojasu,

2. Lmimno u sluéaju kada se trasa vodno Komunalne infrastrukture ne moze poloZiti prema uvjetima iz
tocke 1., trasa se moze projektirati u vanjskom rubu cestovnog jarka, ali tako da ne ugrozava odvodnju
oborinske vode u cestovnom Jjarku,

3. lznimno u sluéaju kada se trasa vodno-komunalne infrastrukture ne mozZe poloZiti prema uvjetima iz
totke 1. i 2., trasa se moze projektirati ispod pjesackih staza, u tom slucaju nakon postavljanja vodno-
komunalne infrastrukiure piesacke staze potrebno Je sanirati u punom popreénom profilu.

4. lznimno u sluéaju kada se trasa vodno-komunalne infrastrykture ne moze poloZiti prema uvjetima iz
totke 1., 2. i 3., trasa se moze projektirati ispod cestovnog jarka, u tom sluéaju potrebno je projektirati |
izgraditi zatvoreni sustay oborinske odvodnje na toj spornej dionici,

5. lznimno u sluCaju kada sc trasa vodno-komunalne infrastrukture ne moZe poloZiti prema uvjetima iz
todke 1., 2., 3.7 4., trasa se moze projektirati u profilu ceste, na nadin da se vodovi i kontrolna okna
postavljaju u sredidte Jjednog voznog traka, a sanacija ceste nakon postavljanja vodno-komunalne
infrastrukture treba se obaviti u punoj Sirini kotidtenog voznog traka,

6. Sva krizanja s nerazvrstanim cestama izvesti busenjem okomito na os ceste, na dubini min. 1.2 m, od
nivelete ceste. Prekop se dozvoljava samo kod krizanja s poljskim putovima.

7. Projektom je potrebno isprojektirati i prikljucke za sye gradevine unutar gradevinskog obuhvata naselja,
i to u dijelu kojj se polaze po javnoj povrsini, a kako bi se izbjegla naknadna podbulivanja i
prekopavanja u profilu ceste, cestovnim jarcima, zelenim i piesackim povrsinama,

8. Prije potetka izvodenje radova na Javnoj povrsini investitor Jje obvezan zawraziti suglasnost ovoga
Upravnog odjela Grada Sfatine te potetak radova na javnoj Povrsini, kao i njihov zavrgetak, obvezatno
prijaviti Odsjeku za komunalno eospodarstvo pri ovome Upravnom odjelu, najkasnije tri dana prije
potetka odnosno zavrietka radova, a radi utvrdivanja stanja javne povrsine.

9. Posluznu javnu povrsing investitor je obvezan o svome tro3ku dovesti u prvobitno stanje odmah po
zavrietku radova, kvaliteto i u sklady s pravilima struke, tako du se izbjegnu naknadne intervencije na
sanaciji koristene javne puovisine. U slugaju naknadnih oStecenja uslijed nekvalitetnih radova, skrivenih
otecenja koji se pokazu na koristenim povrSinama tijekom Jjamstvenog roka, investitor Je iste obvezan
sanirati 0 svome trosku na prvi poziv komunalnog redara.

10. Takoder, sve eventuaine stete na ostaloj infrastrukturi i susjednim gradevinama, investitor je obvezan
odmah sanirati 0 svome trogku.

Obrazlozenje

Investitor Komrad d.o.o. iz Slatine, Brace Radi¢ 2, dana | 1. travnja 2016. godine, podnia je zahtjey za

mvrdivanje posebnih uvjeta gradnje | rekonstrukeije vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina, na

podruéju Grada Slatine, u katastarskim opéinama P, Slatina, Baki¢, Kozice, Medinci i Sladojevei. ™~ .

Uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta prilozen je Idejni projekt, ZOP: 21-20135, od prosinea 201 5. godine,

glavni projektant Petr Plichia, ing. grad., hmfodobrcn_in GPR 0047 iz vrike PROVOD inZenyrska spoleénost s.r.0. i7
Republike Ceske. Po obavljenom uvidu y Idejni projekt, prostomo-plansku* dokumentaciju i stanjeIna terenu,

ustanovljeni su navedeni posebni uvjeti kaje je potrebno obraditi u projektnoj dokumentaciji.

DOSTAVITI: 4
1. ’Komrad d.0.0.. $latina, Brace Radic 2, 33520 Slatina: Vesna Klemem. dipt ing. grad.
2. Pismohrana, ovdje,
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VIROVITICA, M.GUPCA 53
VIROVITICKO-PODRAVSKA ZUPANIJA i
&~ ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE smail upravaizcviiovitica.fi
VIROLII7 6 www.zucvirovitica. hr

KLASA: 340-01/16-01/38
URBROJ: 2189-63-04/6-16-2
U Virovitici, 04.05.2016. godine

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Viroviti¢ko-podravske Zupanije, na temelju ¢lanka
55. Zakona o cestama (.Narodne novine®, br. 84/11. 22/13, 54/13, 148/13, 92/ 14) u povodu
zahtjeva IDT inZenjering d.o.o., Osijek u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta u svrhu
rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina uz javne ceste ZC 4025,
Z.C 4026, ZC 4029, ZC 4296, LC 40055 i LC 40056 utvrduje:

POSEBNE UVJETE

1. Moze se izvrsiti rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina uz
javne ceste ZC 4025, ZC 4026, ZC 4029, ZC 4296, LC 40055 i LC 40056.

2. Polozaj trasa NE MOZE biti kako je to prikazano u Idejnom projektu za ishodenje
lokacijske dozvole, broj projekta: 21-2015 od prosinca 2015. godine kojeg je izradio Petr
Plichta, ing.grad. ,PROVOD - INZENYRSKA SPOLECNOST®, Ceska Republika

3. Gradevina se mora projektirati i izgraditi tako da trasa kanalizacijskog sustava (bliZi rub
gradevinskog rova) ukljuéujuéi kontrolna okna i crpne stanice, bude locirana izvan
krajnje toéke popreénog profila ceste (vanjskog ruba cestovnog jarka). Na dijelovima
trase gdje ne postoje cestovni jarci trasa kanalizacije ne smije biti blize od 3,0 m (tri
metra) od ruba asfaltnog kolnika.

4. Svi prijelazi ispod asfaltnog kolnika moraju se izvesti buSenjem okomito na os ceste, u
ciieloj $irini trupa ceste, na minimalnoj dubini 1,2 m ispod nivelete kolnika ceste, odnosno
minimalno 0,80 m ispod dna cestovnog jarka.

5. Projektna dokumentacija mora sadrzavati karakteristiéne popre¢ne presjeke iz kojih ¢e
biti jasno vidljiv polozaj trase u odnosu na predmetne ceste u skladu sa ovim uvjetima.

6. Projektna dokumentacija mora sadravati Prometni elaborat sukladno Pravilniku o
sadrzaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (, Narodne novine
br., 140/13).

7. Radovi se moraju izvoditi na naéin da se ne ugrozi stabilnost javne ceste, objekata i
zadtitnog pojasa javne ceste, kao i da se osigura nesmetano i sigurno odvijanje
prometa za sve vrijeme gradenja.

8. Nakon obavljenih radova investitor Je duZan javnu cestu, objekte i zastitni pojas javne
ceste, a posebice bankine i odvodne jarke uz cestu, dovesti u ispravno stanje, a sve
eventualne Stete na javnoj cesti i zastitnom pojasu javne ceste uzrokovane izvodenjem
radova, kao i $tete tre¢im osobama snosi investitor.

9. Investitor je duzan prijaviti pocetak radova pismeno.

10. Investitor je duZan zakljuciti Ugovor o osnivanju prava sluZnosti za onaj dio
gradevine Koji se nalazi u cestovnom zemljiStu, te pribaviti potvrdu glavnog
projekta od ove Uprave.

DOSTAVITI: ZA ZUC:
1. IDT - inZenjering d.o.o., Osijek Davor Dundovi¢
K.P.Sva¢ié¢a 16 mag,ing.traff.
31000 Osijek ?UP/-";r‘Jus;/a,Zmé/ é‘/
2. Tehnitka sluzba, ovdje VIRovi . 2A CESTE
3. Arhiva, ovdje ’ Zup, , ' IAVSKE
LR By 1B 5

Virovitica, 4.5.2016.
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10000 Zagreb, Radnika cesta 80
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Zagreb, 27. travnja 2016.
KOMRAD d.o.0.
Braée Radi¢ 2

53 520 Slatina

Predmet: Zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta za izgradnju i rekonstrukciju vodno-
komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
- odgovor, daje se

Postovani,

Ministarstvo zastite okolisa i prirode zaprimilo je vas zahtjev (broj: 75/16-16 od 5.
travnja 2016.) za izdavanje posebnih uvjeta sukladno &l. 134 Zakona 0 prostornom uredenju
(»Narodne novine“, broj 153/13) za izgradnju i rekonstrukciju  vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Slatina, uz koji je dostavljen idejni projekt, oznake: 21-2015,
kojeg je izradila tvrtka PROVOD - inZenyrskd spoletnost* s.r.o., Ceska Republika, u
prosincu 2015.

Temeljem predmetnog zahtjeva obavjestavamo vas da Sektor za procjenu utjecaja na
okoli§ i industrijsko onetidéenje daje posebne uvjete samo u okviru postupaka procjene
utjecaja zahvata na okoli$ i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da se u predmetnom zahvatu radi o
izgradnji uredaja za progi$éavanje otpadnih voda kapaciteta 19.000 ES, izgradnji vodospreme
#SLATINA 2% izgradnji novog sustava odvodnje duljine 44.409 m s 28 crpnih stanica,
rekonstrukciji postojeéeg sustava odvodnje ukupne duljine 4.473 m i rekonstrukciji
postojeceg sustava vodoopskrbe ukupne duljine 3.374 m. Za uredaj za progidéavanje otpadnih
voda Slatina Ministarstvo zadtite okoliga i prirode provelo je postupak ocjene o potrebi
procjene utjecaja na okolis i 4. listopada 2011. izdalo rjeSenje (KLASA: UP/I 351-03/11-
08/76, URBROJ: 531-14-1-1-06-1 1-8) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene
utjecaja na okolis. Tim postupkom, medutim, nije obuhvaéena izgradnja i rekonstrukcija
sustava odvodnje 1 rekonstrukcija sustava vodoopskrbe 2a koje je Uredbom o procjeni utjecaja
zahvata za okoli§ (,,Narodne novine®, broj 61/14) propisana obveza provodenja postupka
ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ togkom 104, Postrojenja za obradu otpadnih
voda s pripadajuéim sustavom odvodnje i totkom 12. Zahvati urbanog razvoja... Priloga I1.

Tisnov, veljaca 2018.g.

oPCI DIO

Stranica 80 od 178



ﬁ BROVOD, o1 %! EUROVISION Razina obrade: Glavni projekt — Projekt sanacije Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.pr.: p-507/16-D-S
. GROUP Strukovna odrednica: ~ Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP: 21-2015
PRONGRAD BIKO 405 lzgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
% A DT doo. L
- za sufinanciranje iz fondova EU

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

Takoder, za zahvat nije proveden postupak ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu. U
skladu s ¢lankom 27. stavkom 1. Zakona o zastiti prirode (,,Narodne novine®, broj 80/13),

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekoloSku mreZu obavlja se u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Slijedom navedenog, za predmetni zahvat(©bvezno s provesti postupak ocjene o
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli8, prije ishodenja Tokacijske dozvole. =

Clankom 82. stavkom 2. Zakona o zastiti okolisa (,,Narodne novine*, brojevi 80/13,
153/13 i 78/15) utvrden je sadrZaj zahtjeva za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene.
Da bi se udovoljilo odredbama navedenog ¢lanka, uz zahtjev nositelj zahvata mora priloZiti
@b;_i{__mﬂ@ Tim elaboratom je potrebno na jasan na¢in obraditi traZene kriterije
navedene u Prilogu V. Uredbe. Elaborat mora izraditi ovlastenik koji u skladu s ¢lankom 40.

Zakona o zadtiti okoli$a ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

S postovanjem,
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1.18 PRETHODNA ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (PEES)

QPERATOR
’ E{FTRIWCUSKOG
STAVA d.o.0
ELEKTRA VIROVITICA

POGON SLATINA
33520 Slatina, Industrijska 4

TELEFON - 033/841-100 -
. 033/841-130 -
TELEFAKS - 0331841 190 - KOMRAD D.0.0.
POSTA . 33520 Slatina - SERVIS
IBAN - HR7723600001400164981 BRACE RADICA 2
33520 SLATINA
NAS BROJ | ZNAK: VAS BROJ | ZNAK:

Ur. broj: 402001/2120/17DM
Datum: 01.09.2017.

Na zahtjev gornjeg naslova, a na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/12, 14/14 i 102/15), Op¢ih uvjeta za koriStenje mreZe
i opskrbu elektriénom energijom (NN br. 85/15), Pravilnika o naknadi za prikljuéenje na elektroenergetsku mreZu i za povecanje
prikljuéne snage (NN br. 28/06), a u skladu s MreZnim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/06), HEP-Operator
distribucijskog sustava d.o.0., ELEKTRA VIROVITICA, POGON SLATINA, OIB: 46830600751 (u daljnjem tekstu HEP-ODS) donosi:

PRETHODNU ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST ( PEES )

Broj: 402001-170085-0011
koja se izdaje Kupcu
KOMRAD D.0.0., SLATINA, BRACE RADICA 2, OIB: 96537643037
radi sagledavanja moguénosti priklju¢enja za gradevinu
( vrsta objekta: ostala gradevina, Crpna stanica "CS-18" kanalizacijskog sustava naselja Slatina, )

na lokaciji (adresa, broj kat: ke Cestice i k ska op¢ina)
SLATINA, VLADIMIRA NAZORA 350A, k.&.br. 835, k.o. P. Slatina
uz sljedece uvjete:

|. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE
Il. STVARANJE TEHNICKIH UVJETA U MREZ|

1Il. TEHNICKO ENERGETSKI UVJETI

. Mjesto priklju¢enja gradevine na mreZu: u 10/0.4kV KTS Slatina 36 (Vladimira Nazora 4)
. Napajanje iz TS: 10/0.4kV KTS Slatina 36 (Vladimira Nazora 4)
izvod: NN izlaz Komrad CS-S18
Napon priklju¢ka: 0.40 kV
Opis izvedbe priklju¢ka kupca: NN - podzemni
Prikljuéak izvesti iz 10/0.4kV KTS Slatina 36 (Vladimira Nazora 4) kabelom XP00-A 4x150mm2 poloZen u rov za kabel

zastiéen trakom upozorenja i GAL Stitnicima i zavrsiti ga na postolju visokouginskih osiguraéa u samostoje¢em prikljuénom
mjernom ormariéu (SPMO). Glavni vod od SPMO do razdjelnice crpne stanice (CS) izvesti kabelom prema projektu.

Prikljuéna snaga: 70,00 kW

Faktor snage (cos fi): od 0,95 induktivno do 1

Predvidiva godinja potro$nja elektrine energije (kWh/god): po potrebi

Nagin koriStenja snage i energije:  kontinuirano

. Predvidivo vrijeme prikljuéenja: nakon ispunjenja uvjeta iz Ugovora

10. Procijenjeno vrijeme realizacije uvjeta u NN mrezi:

11. Mjesto predaje elektri¢ne energije: u samostoje¢em prikljuénom mjernom ormari¢u (SPMO)
12. Zadtitu od indirektnog dodira izvesti:  pomocu zastitnog uredaja diferencijalne struje

N =

>

© ® N

uz obvezatnu izvedbu temeljnog uzemljiva¢a i glavnog izjedna&enja potencijala.
. Vrijednost faktora ukupnog harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog priklju€enjem kupca na mjestu

preuzimanja moZe iznositi najvise: 2,5 %

1

w

CLAN HEP GRUPE

402001.170085.0011 * DRRAVADRIEIYAG ST Rl M TIC - Stanica 1 /2

+ TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 + MB 1643991 -
+ OIB 46830600751 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
« www.hep.hr -
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14. Nacin mjerenja, kategorija potroSnje i mjerna oprema za mjerenje potrodnje elektriéne energije:

Rbr]  Sifra MM Naziv Snaga |Broj Kategorija Brojilo Ostalo
(kW) faza potrodnje
1 10205556 CRPNA STANICA CS-S18 70,00 3 NN - poduzetnistvo Brojilo elektronicko kombi STRUJNI MJERNI
upravijano 3F/4T (GSM/GPRS TRANSFORMATORI
modul) 3 X 150/5A
0S0-ograni¢avalo strujnog optereéenja, SMT-strujni mjerni fi i, NMT-nap mjerni f i

15. Mjeru opremu za mjerenje potro$nje instalirati prema tehnickim uvjetima za obragunsko mjerno mjesto.

16. Mjemi ormar s mjernom opremom treba ugraditi na pristupa&no mjesto, tako da se svi radovi i o&itanja brojila mogu obaviti
bez ulaska u prostorije Kupca. U gradevinama s vise mjernih mjesta koja nisu grupirana, treba instalaciju pripremiti za
lokalno povezivanje brojila i daljinsko ogitavanje.

Instalacije i postrojenje korisnika mreZe moraju biti dimenzionirani i izvedeni prema zahtjevima utvrdenim MreZnim pravilima,
kao i prema tehni&kim preporukama i normama koje se temelje na nagelima odredivanja negativnog povratnog djelovanja na
mreZu (primjerice: emisija vidih harmonijskih komponenti, fiikeri, nesimetrije i sli€no), a sukladno

Opéim uvjetima za koridtenje mreZe i opskrbu elektri&énom energijom.

18. Ako Kupac koristi agregat koji se ukljuuje u slu¢aju prekida napajanja elektriénom energijom iz mreZe duzan je u skladu s
tehnigkim uvjetima HEP-a br. N.073.01 u glavni razdjelni ormar ugraditi rastavnu napravu za vidno odvajanje dijela
elektriénih instalacija napojenih pomoc¢u uredaja za neprekidno napajanje ili agregata od niskonaponske distribucijske
mreZe. Rastavna naprava mora biti dostupna djelatnicima HEP-ODS u slugaju potrebe radova, a u cilju osiguranja zastite od
povratnog napona.

19. Ukoliko postojeéi Kupac izvodi radove na svojoj instalaciji zbog kojih treba skinuti plombe s mjerne opreme obvezan je od
HEP-ODS-a zatraZiti dopusnicu za rad na obradunskom mjernom mijestu.

IV. EKONOMSKI UVJETI

1. Kupac je duZan s HEP-ODS-om zaklju¢iti ugovor o prikljuéenju u kojem ée se urediti uvjeti prikljuéenja na distribucijsku
mreZu, te odrediti iznos naknade za prikljuéenje i dinamika plaéanja.

1

N

2. U slugaju kada je za prikljuéenje gradevine kupca potrebno ostvariti tehnicke uvjete u SN ili VN mre2i ugovorne strane
zakljuCuju i predugovor o prikljuéenju kojim se ureduju medusobni odnosi na pripremi stvaranja uvjeta u mrezi i prikljutka za
prikljuéenje gradevine do uklju¢ivo gradevinske dozvole, a ugovor o prikljuéenju sklapa se temeliem ove PEES i zahtjeva
Kupca.

V. OSTALI UVJETI

1. Na temelju ove prethodne elektroenergetske suglasnosti, Kupac ne moze ostvariti prikljuak na elektroenergetski sustav

HEP-ODS-a.

Prije priklju¢enja Kupac je duZan podnijeti Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o

koristenju mreze.

Nakon sklopljenog Ugovora o koristenju mreze s HEP-ODS-om, Kupac je duzan podnijeti Zahtjev za pocetak koristenja

mreZe, uz koji je duzan priloZiti skloplien Ugovor o opskrbi elektriénom energijom s opskrbljivagem.

- Projektna dokumentacija elektriéne instalacije predmetne gradevine mora biti izradena u skladu s vaZeéim propisima i
normama i ovom prethodnom elektroenergetskom suglasno$éu. Preporuéa se da se navedeni projekt po izradi dostavi na
uvid u HEP-ODS radi usuglaSavanja projekta prikljutka s projektom gradevine. Izvodenje elektriénih instalacija Kupac je
duzan povijeriti pravnoj ili fiziEkoj osobi registriranoj za obavljanje elektroinstalaterske djelatnosti.

. Ova prethodna elektroenergetska suglasnost vaZi dvije godine od dana izdavanja te prestaje vaZiti u roku od dvije godine,

ako se u tom vremenu ne zakljugi ugovor o prikljuenju, ne izvrse obveze iz ugovora o prikljuéenju i ne podnese zahtjev za

izdavanje elektroenergetske suglasnosti i za prikljugenje.

Na zahtjev za produZenje roka vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti koji je podnesen prije isteka roka vaZenja,

rok vaZenja prethodne elektroenergetske suglasnosti moZe se produziti za jo§ dvije godine.

VI. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove PEES podnositelj zahtieva mozZe u roku 15 dana podhijeti Zalbu HERA-i, Zagreb, Ulica grada Vukovara 14. Zalba
se predaje HEP Operator distribucijskog sustava d.0.0. , ELEKTRA VIROVITICA, VIROVITICA, A MIHANOVICA 42 pisanim
putem neposredno ili postom. Za Zalbu se pla¢a upravna pristojbau iznosu od 50,00 kn prema Tarifnom broju.3. Zakona o
upravnim pristojbama.

Obradio: MEDVED DARIO W/ ’//%/ Za HEP-ODS
Dostaviti: stvadon 7irpen
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1.19 RJESENJE MINISTARSTVA O PROCJENI UTJECAJA NA OKOLIS

250

HEEa
o
. 7
e
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA
[ ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radni¢ka cesta 80
tel: +385 13717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoli§
i odrzivo gospodarenje otpadom
Sektor procjenu utjecaja na okoli§

i industrijsko onec¢iicenje

KLASA: UP/I351-03/16-08/264
URBROJ: 517-06-2-1-2-17-14
Zagreb, 26. travnja 2017.

Ministarstvo zastite okolia i energetike na temelju ¢lanka 84. stavka 1. Zakona o zastiti okolia
(,,Narodne novine®, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te ¢lanka 27. stavka 1. Zakona o zatiti prirode
(,,Narodne novine*, broj 80/13) i odredbe ¢lanka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na
okolis (,,Narodne novine®, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata KOMRAD d.o.0., Braée Radi¢a
2, Slatina, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis, donosi

RJESENJE

I. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okolis.

II. Za namjeravani zahvat — izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Slatina — nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku
mreZu.

III. Ovo rjeSenje prestaje vaZiti ako nositelj zahvata, KOMRAD d.o.0., Brace Radi¢a 2,
Slatina, u roku od dvije godine od dana izvr$nosti rjeSenja ne podnese zahtjev za
izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. VaZenje ovog rjeSenja, na zahtjev nositelja zahvata, KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢a 2,
Slatina, moZe se jednom produZiti na jo3 dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili
uvjeti utvrdeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rje3enje.

V. Ovo rjeSenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zastite okoliSa i
energetike.

ObrazloZenje

Nositelj zahvata, KOMRAD d.o0.0., Braée Radiéa 2, Slatina, u skladu s odredbama ¢lanka 82.
Zakona o zatiti okolia i ¢lanka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (u
daljnjem tekstu: Uredbe), podnio je 2. listopada 2016. godine Ministarstvu zastite okolida i prirode
koje sukladno odredbama ¢lanaka 39. i 45. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih
srediSnjih tijela drzavne uprave ("Narodne novine’, broj 96/16 i 104/16) od 16. listopada 2016.
godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zastite okoliSa i energetike (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis izgradnju i
rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina. Uz zahtjev je priloZen

Stranica 1 od 4

Tisnov, veljaca 2018.g. OPCI DIO Stranica 84 od 178



ﬁ PROVOD, s.r.o.
%R()M:KM)HJRU:IDQ

%! EUROVISION Razina obrade: Glavni projekt — Projekt sanacije Knjiga: KNJIGA 1/1

Br.pr.: p-507/16-D-S

GROUP Strukovna odrednica: ~ Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l

ZOP: 21-2015

£.IDT oo za sufinanciranje iz fondova EU

Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

Elaborat zastite okoli$a koji je u srpnju 2016. godine izradio te u studenom 2016. godine i ozujku
2017. godine dopunio ovlastenik Institut za ekoloski inZeniring d.0.0. iz Maribora, Slovenija, koji
ima Potvrdu Ministarstva da je prihvacena obavijest o namjeri zaklju¢enja ugovora o obavljanju
struénih poslova zastite okolisa za prijavu projekta Aglomeracija Slatina (KLASA: 351-03/16-
04/914; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2 od 18. srpnja 2016.). Voditelj izrade Elaborata je dr. Uro$
Krajne, univ.dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vodenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ su odredbe
¢lanka 78. stavka 1. Zakona o zastiti okoliSa i odredbe &lanaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za
zahvate navedene u tocki 10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajuéim sustavom
odvodnje Priloga 1. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoli§ provodi
Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju i rekonstrukciju
vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§
sukladno ¢lanku 7. stavku 2. tocki 1. i ¢lanku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okoliSa (,,Narodne novine*, broj 64/08), na internetskoj
stranici Ministarstva objavljena je 7. prosinca 2016. godine Informacija o zahtjevu za provedbu
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ (KLASA: 351-03/16-08/264, URBROJ: 517-
06-2-1-2-16-3 od 24. studenoga 2016. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zatite okoli$a) navedeno je, u bitnom, sljedece: Planira se
izgradnja i rekonstrukcija sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na podrucju aglomeracije
Slatina. Obuhvaceno je prikljuéenje sedam naselja na sustav javne odvodnje i rekonstrukcija,
odnosno izgradnja dijelova vodoopskrbnog sustava. Zahvatom je obuhvacena izgradnja i
rekonstrukcija ukupno 10 133 m vodopskrbnih cjevovoda, izgradnja vodospreme od 1 000 m?, 17
247 m transportnih cjevovoda, 35 648 gravitacijskih cjevovoda, 3 510 m tlacnih cjevovoda,
sanacija 4 154 m postojece mreze u Slatini, izgradnja 33 crpne stanice i izgradnja uredaja za
prociscavanje otpadnih voda IIl. stupnja prociséavanja (prociséavanje s aktivnim muljem)
kapaciteta 16 000 ES na lokaciji u Medincima. Za recipijent prociséenih otpadnih voda predvidena
je Slatinska Cadavica. Visak mulja ée se u postupku obrade otpadnih voda dehidrirati, privremeno
odlagati na lokacijama uredaja za prociséavanje otpadnih voda i predavati ovlastenoj osobi.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/16-08/264, URBROIJ:
517-06-2-1-2-16-4 od 24. studenoga 2016. godine) za misljenje Upravi za zatitu prirode, Sektoru
za odrzivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav, Upravi za klimatske
aktivnosti, odrZivi razvoj i zatitu zraka, tla i mora i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva i
Upravnom odjelu za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i za$titu okolisa
Viroviti¢ko-podravske Zupanije.

Uprava za zaStitu prirode Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 612-07/16-59/330;
URBROIJ: 517-07-1-1-2-16-4 od 28. prosinca 2016. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat
nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoli§ i da je zahvat prihvatljiv za ekolosku
mrezu. Uprava za klimatske aktivnosti, odrzivi razvoj i zastitu zraka, tla i mora Ministarstva
dostavila je misljenje (KLASA: 351-01/16-02/681, URBROJ: 517-06-1-2-16-2 od 27. prosinca
2016. godine) da nije potrebna provedba procjene utjecaja na okolis. Sektor za odrzivo
gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je misljenje
(KLASA: 351-01/16-02/682; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 10. sijeénja 2017. godine) u kojem
navodi da je planirani zahvat potrebno provesti u skladu s propisima iz podru¢ja gospodarenja
otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROIJ: 517-1-5 od 21. veljade 2017. godine) da je Elaborat potrebno doraditi u dijelu
stanja vodnih tijela te je nakon uvida u doradeni Elaborat dostavila misljenje (KLASA: 331-03/16-
01/01, URBROIJ: 517-1-6 od 4. travnja 2017. godine) da nije potrebna procjena utjecaja na okoli$
jer su Elaboratom zastite okolia obradena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni
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zahvat. Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zastitu okolia
Viroviti¢ko-podravske Zupanije nije dostavio misljenje.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zastite okoliSa koji je objavljen na internetskim
stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak ni procjene utjecaja na okoli§ niti glavne ocjene
prihvatljivosti za ekolosku mreZu su sljededi:

Izgradnjom i rekonstrukcijom vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina poboljsat ¢e se
komunalni, zdravstveni i sanitarni te ekoloski uvjeti podrugja te smanjiti negativni utjecaji na okolis
i prirodu. S obzirom na to da se radi o zahvatu koji se ve¢inom izvodi u urbaniziranom podrudju,
utjecaj tijekom gradenja kod rekonstrukcije/postavljanja cjevovoda i izgradnje objekata planiranog
sustava moZe se sprijeiti pravilnom organizacijom gradili§ta i pridrZzavanjem propisa iz podrudja
gradnje, zastite okoliSa i prirode, gospodarenja otpadom i zastite voda. Radnjom i pustanjem u rad
uredaja za proCiS¢avanje te spajanje novih korisnika na sustav javne odvodnje ée pridonijeti
poboljSanju stanja voda odnosno zastiti podzemnih i povriinskih voda. Tijekom rada uredaja za
proci$éavanje otpadnih voda moguéa je pojava neugodnih mirisa koja se moZe sprijediti
odrzavanjem i ¢i$¢enjem svih dijelova objekata i radnih povr$ina. Neugodni mirisi se mogu pojaviti
na reSetkama, mastolovu i pjeskolovu, lagunama za obradu otpadnih voda i crpnim stanicama, a
sprijecit ¢e se smjestanjem u zatvorene objekte, ugradnjom ventilatora i biofiltara. Prilikom pustanja
uredaja u rad provest ée se mjerenje kvalitete zraka. Zahvat se ne nalazi na za3ti¢enom podrudju
temeljem Zakona o zadtiti prirode. Prema Uredbi o ekoloskoj mreZi (,,Narodne novine®, brojevi
124/13 i 105/15) zahvat se ne nalazi unutar podrudja ckoloske mreZe. Slijedom provedenog
postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu predmetnog zahvata, uzevsi u obzir tip
i lokaciju zahvata 3 km izvan podru¢ja ekoloske mreZe, moze se iskljuditi znacajan negativan
utjecaj na ciljeve o¢uvanja i cjelovitost podrugja ekologke mreZe te je zahvat prihvatljiv za ekoloku
mrezu. ViSak mulja iz procesa pro¢i§¢avanja otpadnih voda ce se stabilizirati i nakon toga predavati
ovladtenoj osobi te se ne oéekuje znadajan utjecaj optereéenja otpadom na okolis.

Tocka I. ovog rjesenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno ¢lanku 78. stavku 2. Zakona o
zadtiti okoliSa, te Clanku 24. stavku 1. i ¢lanku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju
dostavljene dokumentacije i misljenja nadleznih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da
planirani zahvat nece imati zna¢ajan negativan utjecaj na okoli§ i stoga nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja na okolis.

Tocka II. ovog rjeSenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama ¢lanka 90. stavka
3. Zakona o zastiti okolisa i ¢lanka 30. stavka 9. Zakona o zatiti prirode u okviru postupka ocjene o
potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekolosku mrezu te iskljucilo
mogucnost znacajnijeg utjecaja na ekoloSku mreZu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu
prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

Tocka III. ovoga rjeSenja, rok vaZenja rjesenja, propisana je u skladu s élankom 92. stavkom 3.
Zakona o zastiti okolisa.

Tocka IV. ovoga rjeSenja, moguénost produljenja vaZenja rjeSenja, propisana je u skladu s ¢lankom
92. stavkom 4. Zakona o zastiti okolia.

Tocka V. ovog rjeSenja o obvezi objave rjeSenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrdena
je na temelju ¢lanka 91. stavka 2. Zakona o zastiti okoliga.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjesenje je izvrsno u upravnom postupku i protiv njega se ne moze izjaviti Zalba, ali se moze
pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokrece se tuzbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg A.
Star¢evi¢a 7/2, u roku 30 dana od dana dostave ovog rjeSenja. TuZba se predaje navedenom
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upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje postom, odnosno
dostavlja elektroni¢ki.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rjeSenje naplacena je drZzavnim biljezima sukladno Zakonu o
upravnim pristojbama (,,Narodne novine*, broj 115/16).

/VISA STRUCNA SAVIETNICA
Tanja Sinko,v".dipl.ing.biol.
\CDQU\}(QJ
DOSTAVITI: NG, - ”
- KOMRAD d.o.0., Bra¢e Radi¢a 2, Slatina (R!, s povratnicom)-. s,

NA ZNANIJE:
- Viroviti¢ko-podravska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo, komunalne
poslove i zastitu okolisa, Trg Ljudevita Patacica 1, Virovitica
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1. UVOD

Republika Hrvatska je sa 01.07.2013. postala punopravna clanica Europske Unije. Danom ulaska u Europsku Uniju
preuzela je obaveze zakonodavstva Europske Unije sa podrucju zastite okolisa/upravljanja vodama i ima uskladeno
nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU. Time postoji i jasna obaveza ispunjavanja svih zahtjeva koje
proizlaze iz pravne steevine Europske unije. Republika Hrvatska kao zemlja ¢lanica Europske Unije takoder ima
pravo pristupa sredstvima iz Kohezijskih i Strukturnih fondova Europske Unije. Osnovna namjena ovih sredstava je
osigurati financijsku pomo¢ u ispunjavanju zahtjeva koje proizlaze iz zakonodavstva Europske unije koje je
Hrvatska preuzela u svoje nacionalno zakonodavstvo, odnosno iz pristupnog ugovora koji je pri ulasku potpisan.

2. OSNOVNI PODACI I POSTOJECE STANJE

Republika Hrvatska pripada skupini zemalja koje su relativno bogate vodom i nedostatak vode jo$ uvijek ne
predstavlja ogranicavajuci faktor gospodarskog razvoja.

Osnovni cilj vodnoga gospodarstva istaknut u Strategiji upravljanja vodama (NN 91/08) jest postizanje cjelovitog i
uskladenog vodnog rezima na drzavnom teritoriju i na vodnom podrucju $to ukljucuje:

« osiguranje dovoljnih koli¢ina kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu stanovnistva,

e osiguranje potrebnih koli¢ina vode odgovarajuce kakvoce za razliCite gospodarske namjene,
e zastitu ljudi i materijalnih dobara od poplava i drugih oblika Stetnoga djelovanja voda,

e postizanje i o€uvanje dobrog stanja voda zbog zastite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Ispunjavanje obveza koje proizlaze iz zakonodavstva Europske Unije, odnosno iz pristupnog ugovora sastavni je dio
Strategije upravljanja vodama.

2.1. Vodoopskrba u Republici Hrvatskoj

Prosjeéna opskrbljenost stanovnistva u RH vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava iznosi oko 80% (2008), a u 1990.
iznosila je samo 63%. Razina prikljuéenosti stanovnistva na javne vodoopskrbne sustave na ve¢em prostoru RH,
posebno u veéim gradskim sredistima, uglavnom je zadovoljavajuca. Dio stanovnistva koji nije priklju¢en na javnu
vodoopskrbu opskrbljuje se veéim dijelom putem tzv. lokalnih vodovoda koji nisu ukljuceni u sustav javne
vodoopskrbe (putem takvih sustava opskrbljuje se oko 6% stanovnistva) ili individualno iz vlastitih zdenaca, cisterni
i sl. (prema gruboj procjeni 14% stanovnistva).

Svi sustavi javne vodoopskrbe obavljaju dezinfekciju vode (uglavnom klorom), a znacajan dio vode se kondicionira
(oko 20% zahvaéene vode). Na vodnom podrucju rijeke Dunav, kondicioniranje voda uglavnom je potrebno na
sustavima sa zahvatima povrsinske vode, te dijelom na sustavima koji zahvacaju podzemnu vodu iz aluvijalnih
vodonosnika ponajprije radi smanjenja povecanog sadrzaja Zeljeza, mangana, amonijaka i arsena koji su posljedica
prirodnih reduktivnih uvjeta. Na jadranskom vodnom podruju vode izvorista se vedinom koriste bez
kondicioniranja, samo uz obveznu dezinfekciju, dok se povrsinske vode uglavnom kondicioniraju. Na krskim
izvoristima povremeno se pojavijuje problem poveé¢ane mutnoce i bakterioloskog oneciséenja. Kada je rije¢ o
gradovima, najvece koli¢ine vode se kondicioniraju u Zagrebu i Osijeku.

Prosje¢na godisnja koli¢ina zahvacene vode za potrebe javne vodoopskrbe posljednjih desetak godina nije se bitno
mijenjala, a iznosila je oko 500 milijuna m?.

Isporuéene koli¢ine vode potro3acima bile su mnogo manje zbog gubitaka iz mreze (oko 40%) i iznosile su od 310
do 330 milijuna m3. Koli¢ina voda, koje zahvaca stanovnistvo izvan sustava javne vodoopskrbe, iznosi oko 40
milijuna m3/god. Potro3nja vode industrije iz viastitih zahvata, iznosi oko 80 milijuna m3 vode.

Smanjenje gubitka je prioritet s gledidta smanjenja rizika onecis¢enja voda u sustavima, racionalnog koristenja
voda i gospodarske uéinkovitosti. Te aktivnosti su djelomi¢no vezane uz potrebu okrupnjavanja vodoopskrbnih
sustava kao i organizacije upravljanja jer relativno veliki broj komunalnih drustava otezava racionalnost i
pouzdanost poslovanja.

Strateski cilj razvoja javne vodoopskrbe jest povecanje stupnja opskrbljenosti stanovnistva vodom iz javnih
vodoopskrbnih sustava sa sadasnjih 80% na 85% do 90% do 2023. godine, Sto je primjereno europskim
standardima.

Takoder je predvideno intenziviranje aktivnosti na utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorita i provedbi
odgovarajucih zastitnih mjera, zatim intenziviranje aktivnosti na unapredivanju kondicioniranja vode za pice
sukladno zahtjevima Direktive o vodi za pi¢e Europske unije (98/83/EEC), te intenziviranje aktivnosti na sanaciji
gubitaka iz distribucijskih vodoopskrbnih mreza i ukljucivanju lokalnih vodoopskrbnih sustava u sustave javne
vodoopskrbe uz prethodne sanacije i rekonstrukcije istih.
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2.2.  Odvodnja otpadnih voda u Republici Hrvatskoj
Razina prikljucenosti stanovnidtva na sustav javne odvodnje u 2008. godini iznosila je 44%, s trendom porasta u
odnosu na priklju¢enost od 40% tijekom 2001. godine. Na Crnomorskome slivu prikljuenost stanovnidtva na
sustav javne odvodnje iznosila je 42%,a na Jadranskome slivu 48%.
Prikljuéenost stanovni$tva na sustav javne odvodnje djelomi¢no zadovoljava u naseljima veéim od 15.000
stanovnika, gdje se razina priklju¢enosti krece 50-75%, dok su najvei problemi s odvodnjom otpadnih voda u
malim naseljima do 2.000 stanovnika, u kojima Zivi oko 40% stanovnistva. Izrazito velik broj naselja manjih od 500
stanovnika (5.387 naselja), u kojima Zivi 800.000 stanovnika upozorava na ekonomska i tehnicko-tehnoloska
ogranicenja u izgradnji i pogonu sredisnjih sustava javne odvodnje.
Stratedki cilj zadtite voda jest intenzivno gradenje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje i prociscavanja
komunalnih otpadnih voda ¢ime ¢e se do 2023. godine u potpunosti rijesiti navedena problematika na:

o oko 70% sustava kojima gravitira od 2.000 do 10.000 stanovnika,

e oko 77% sustava kojima gravitira od 10.000 do 15.000 stanovnika,

e oko 100% sustava kojima gravitira vise od 15.000 stanovnika.
Time ¢e se razina prikljuéenosti stanovnistva na sustave javne odvodnje povecati sa sadasnjih 43% na 60%,
(Strategija upravljanja vodama, 2009.)
Uspjesnost provedbe zastite voda od togkastih izvora oneciS¢enja ovisi o izgradenosti sustava javne odvodnje
obzirom da veliki broj gospodarskih subjekata, smjestenih u urbanim podruéjima, nakon predtretmana ispusta
otpadne vode u sustav javne odvodnje. Sustav javne odvodnje je definiran kao sustavno i organizirano sakupljanje
otpadnih voda, ¢id¢enje i ispuitanje u prijemnik te obradba mulja koji nastaje u procesu ¢idcenja.

2.3. Protis¢avanje otpadnih voda u Republici Hrvatskoj
Prema Planu upravijanja vodnim podruéjima (lipanj 2013.) ukupno su izgradena 103 uredaja za prociS¢avanje
komunalnih otpadnih voda, razli¢itih prema stupnju procis¢avanja otpadnih voda i kapacitetu, od toga su:

e 26 uredaja s prethodnim stupnjem proci$c¢avanja otpadnih voda,

e 215 prvimstupnjem i

e 55 uredaja s drugim stupnjem i

s 15 trecim stupnjem procis¢avanja otpadnih voda.
Ukupni instalirani kapacitet svih uredaja u 2003. godini iznosio je 3,7 milijuna ES. Najvie se pro¢id¢ava na
uredajima sa Il stupnjem progi$¢avanja i to 15%, zatim na prethodnom stupnju 9%, na | stupnju 3% i na lll stupnju
0,4% otpadnih voda svih stanovnika.

2.4. Kratki opis o nositelju projekta:

Nositelj projekta je KOMRAD d. o. o. Brace Radic 2, 53520 Slatina

Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti tvrtka je u vlasniStvu osnivaca-¢lanova drustva.

Osnivaci-¢lanovi drustva su:

1. Grad Slatina, 2. Op¢ina Nova Bukovica, 3. Opéina Mikleus, 4. Op¢ina Cadavica, 5. Opéina Sopje, 6. Op¢ina
Vodin, 7. Opcina Podravska Moslavina.

Sjediste drustva je u Slatini, Brace Radica 2.

Drustvo je registrirano za obavijanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje, te ostalih djelatnosti sukladno
odredbi ¢lanka 202. zakona o vodama. Upravijaju vodoopskrbnim podrucjem Slatina duZine cca 300 km.
Zaposljavaju 19 osoba.

Na poslovima rukovoditelja zahvacanja, kondicioniranja i isporuke vode, te upravijanja gradevinama javne
odvodnje zaposlena je 1 osoba sa SS — elektrotehnicar; na poslovima provedbe odrZavanja gradevina za javnu
vodoopskrbu i to dovodnih cjevovoda i vodoopskrbne mreZe zaposlene su 4 osobe: 2 sa SSS- strojobravar i
strojobravar-tokar, 2 sa nizom stru¢nom spremom (NKV).

Na poslovima razvoja (planiranje razvoja, priprema radova, nadzor i vodenje katastra gradevina za javnu
vodoopskrbu nema zaposlenih. 1 osoba sa zavrSenom SSS zaposlena je na poslovima odvodnje (voditelj poslova
odvodnje).

Za provedbu postupaka javne nabave KOMRAD d.o.o. imaju zaposlenu 1 osobu sa vaZecim certifikatom.

KOMRAD d.o.0. upisan su u sudski registar Trqovackog suda u Bjelovaru 07.11.2012. godine a cime je uskladeno
4
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njihovo poslovanje odredbama Zakona o vodama.
Slijedom navedenog ispunjava sve uvjete javnog isporucitelja vodnih usluga za obavijanje djelatnosti iz clanka 202.
Zakona o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14).

ORGANIZACISKE JEDINICE | POSLOVI KOJI SE OBAVLIAJU U KOMRADU D.0.0O. SLATINA

Radom | poslovanjem Drustva upravlja Direktor ( 1 - VS3).

Rad Drustva organiziran je u sektorima, i to :
A. Opdi, pravni i financijsko-ra¢unovodstveni sektor (2 djelatnika)
B. Tehnicki sektor(16 djelatnika).

A. Op¢i, pravni i financijsko-ratunovodstveni sektor
1. VODITEL) OPCIH | PRAVNIH POSLOVA (1x5SS, apsolvent prava)
2. REFERNT FINANCISKO-RACUNOVODSTVENIH POSLOVA (1x5SS)

B. Tehnicki sektor

1. TEHNICKI DIREKTOR(1xVSS)

2. RUKOVODITEL) CRPNE STANICE | POSLOVODA ZA TEHNICKE POSLOVE (1xSSS)
3. REFERNT ZA PRIKLJUCKE | TEHNICKE POSLOVE (1xSSS)

4. RUKOVAOC CRPNOG POSTROJENJA (6xSSS)

5. MONTER NA ODRZAVANJU | POSTAVLJANJU VODOVODNIH INSTALACIJA (4xSSS)
6. STROJAR-VOZAC(1xSSS)

7. POMOCNI RADNIK TEHNICKOG SEKTORA (2xSSS).

3. CILJEVI UGOVORA I OCEKIVANI REZULTATI

Priprema i provedba infrastrukturnih projekata klju¢na je za postizanje ciljeva Strategije upravljanja vodama,
obveza proizaslih iz uskladivanja nacionalne legislative s europskom, povlacenje sredstava pretpristupnih,
Strukturnih i Kohezijskog fonda Europske Unije.

Napomena : Sukladno Planu provedbe vodno komunalne direktive, aglomeracija Slatina ima rok postizanja
sukladnosti (ispunjenja zahtjeva) do 31.12.2020. godine.

3.1. Ciljevi

Ovim projektnim zadatkom obuhvacena je izrada projektne dokumentacije za Aglomeraciju Slatina za:
- izgradnju objekta vodospreme

- izgradnju linijskih objekata kanalizacijskog sustava u koji su uklju¢ene i potrebne precrpne stanice na podrucju
cijele aglomeracije Slatina, te rekonstrukcija vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava Sireg centra Slatine

- za izgradnju uredaja za procis¢avanje otpadnih voda — UPOV SLATINA

Stvarnu opravdanosti planiranih investicija te koli¢inu u duzinskom smislu (broj metara linijskih objekata) , te
potreban broj precrpnih stanica definirati ¢e Studija izvodljivosti, koja je u izradi i predmet je drugog ugovora.
Takoder ce izradivac Studije izvodljivosti napraviti ocjenu o potrebi procjene utjecaja planiranih zahvata na okolis i
prirodu i izraditi potrebnu dokumentaciju i priloge do izdavanja RjeSenja o prihvacanju.

3.2. Ocekivani rezultati
Konzultant e izraditi projektno tehnicku dokumentaciju, te ¢e izraditi tender za radove, tender za UPOV, tender za
nadzor i tender za opremu.

Takoder ¢e morati usko suradivati sa izradivatem Studije izvodljivosti i Aplikacije za prijavu projekata Aglomeracije

financijsko - ekonomskog aspekta.

Izradivac Studijske dokumentacije za studiju izvodljivosti i aplikaciju za prijavu projekta Aglomeraciju Slatina je
Institut za ekoloski inZenjering d.o.0. iz Maribora ,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelja sa tvrtkom
Razvojni Center inZenjeringi Celje d.o.o, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.
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Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja , temeljem provedenog javnog nadmetanja broj 2014/S 005-0011231
objavljenog u Oglasniku javne nabave, je donesena dana 18.04.2014. pod brojem 01-519/14.

Ugovor o izradi Studijske dokumentacije za studiju izvodljivosti i aplikaciju za prijavu projekta Aglomeraciju Slatina,
je potpisan dana 08.05.2014. izmedu narucitelja Komrad d.o.o. iz Slatine i Instituta za ekolo3ki inZenjering d.o.0. iz
Maribora.

Od dana potpisanog Ugovora 08.05.2014., krajnji rok zavrSetka svih ugovorenih aktivnosti je 24 mjeseca, a
planirana dinamika realizacije Ugovorenih aktivnosti izradivaca studijske dokumentacije je kao sto slijedi:

1. lzrada Uvodnog izviedtaja .cunniuniimasinaiissamivin 1mj.
2. Analiza postojeceg stanja 1,5 mj.
3. Analiza potreba i odredivanje aglomeracija ...........cocoeeioimieniniinsiiinsnses e 2 mj.
4. Tehnicko rjesenje i definiranje obuhvata projekta 3 mj.
5.  Prijedlog nacrta Studije izvodljivosti, plan provedbe i nabave ..........cccoccnnnnne. ... 3 mj.
6. Financijska i ekonomska analiza ........ccceeeeeeienneneciciceeiesienneas 3 mj.
7. Radna verzija Studije izvodljivosti..........ccccenene .3 mj.
8.  Konacna verzija Studije izvodljivosti |
9. Radna verzija Aplikacije w.. 10 Mj.
10. Konaéna verzija Aplikacije. 11 mj.
11. Elaboratzattitaokollfa: ..acataiuiiiiumimidsinsses 13 mj.
12. Elaborat utjecaja zahvata na eKoloSKU MIeZU......cccueus coreremsmmeinummnssissssses st cinsens 13 mj.
13. Suradnja u postupku prihvacanja Prijave projekta ............ 18 mj.
14. Korekcije aplikacije za prijavu sukladno zahtjevima nacionalnih tijela i Europske komisije.24 mj.

Konzultant ¢e koristiti Studiju izvodijivosti i Aplikacije (U izradi), te ¢e pripremiti projektnu dokumentaciju za
odabrana rjeienja s podruéja vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na nivou idejnih projekata za ishodenje
lokacijskih dozvola, glavnih projekata za ishodenje gradevinskih dozvola, te izvedbenih projekata za izvodenje
radova. Projektna dokumentacija ¢e takoder biti pripremljena za uredaj za procis¢avanje otpadnih voda na nivou
idejnog projekta za potrebe ishodenja lokacijske dozvole.

4. OPIS POSLA

4.1. Opcenito
Konzultant ¢e imati puni pristup do raspolozive dokumentacije, te do svih rezultata i aplikacija dobivenih iz Studija
izvodljivosti i Aplikacija koje su u fazi izrade, te napominjemo da je duzan usko suradivati sa izradivatem Studije
izvodljivosti, obzirom da ¢e svi inputi njegova posla proizadi upravo iz rezultata studije izvodljivosti.
Uz obavljanje aktivnosti definiranih u tocki 4.2. projektnog zadatka, Konzultant je duZan u potpunosti se pridrzavati
uvjeta koje propisuju vodici Europske Unije, te uvjeta iz Studije izvodljivosti i aplikacija.

Osnovni podaci o projektu su slijedeci:
o Broj stanovnika unutar aglomeracije iznosi cca 14.000 stalnih stanovnika.

o Lokacija aglomeracije Slatina nalazi se unutar granica podrucja JLS - Grad Slatina, @ sama aglomeracija
sustava prikupljanja i pro&iséavanja otpadnih voda obuhvaéa podruéje naselja : Grad Slatina, naselja Bakic,
Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac, Sladojevci, Bistrica, Donji Meljani, Sladojevacki Lug.. Sukladno
Planu provedbe vodno komunalne direktive, aglomeracija Slatina ima rok postizanja sukladnosti (ispunjenja
zahtjeva) do 31.12.2020. godine.

Nije predvideno spajanje aglomeracije sa ostalim sustavima odvodnje, obzirom da terenski uvjeti (medusobna
velika udaljenost sa ostalim aglomeracijama) i stanje izgradenosti sustava ne daju tehnicko opravdanje za takvom
koncepcijom.

o Bitna napomena - podrucje aglomeracije (naselja Medinci, Markovo, Novi Senkovac, dio Slatine i dio
Bakica) nalazi se u sklopu lll. zone sanitarne zastite izvorita.
o Postojeéi nedostaci / rizici - vezano za EU direktive potrebno je sustav odvodnje i vodoopskrbe uskladiti sa
vaze¢om EU direktivom, odnosno prema:
1. Prema Direktivi (91/271/EEZ) o protis¢avanju komunalnih otpadnih voda, definirani su sustavi za
prikupljanje i transport otpadnih i ostalih voda, te je ovisno o velicini aglomeracije i vrsti recipijenta
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(osjetljivost podrucja) definiran potreban stupanj i parametri prociscavanja za UPOV.

2. Prema Direktivi o kakvoéi vode za pice (98/83/EZ) potrebno je posebno zadovoljiti standarde
kvalitete (¢l.5), tocke uskladenosti (€1.6), pracenje parametara kvalitete i moguca odstupanja (¢l.7, 8 i
9), kao i sve ostale odredbe i parametre pripadajucih priloga. Cl.2. definira takoder da se opskrba
mora osigurati za sve zone u kojima se nalazi iznad 50 osoba, izuzev u slu€aju da je javna
vodoopskrba dio komercijalne ili javne aktivnosti.

3. Uvjeti definirani prema Direktivi o kakvoci vode za kupanje(2006/7/EZ) nisu primjenjivi za ovu
aglomeraciju.

4. U sklopu RH regulative (Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13), Pravilnik o graniénim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13), Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13) i dr.),
izvr$eno je uskladivanje prema navedenim EU Direktivama.

Projekti se trebaju uskladiti sa Planom provedbe vodno komunalne direktive, te postiéi odgovarajucu
zastitu okolisa i postizanje ciljeva koji su zadani sa EU direktivama. Rezultat kojeg se namjerava ispuniti je
taj da se na najmanju mogucu mjeru svedu nedostaci i rizici koji se pojavljuju u vezi sa vodoopskrbom /
otpadnim vodama / okolisem, $to bi trebalo osigurati kvalitetnu i kontinuiranu mogucénost pruzanja
potrebne usluge vodoopskrbe i odvodnje, te time osigurati visoku razinu usluZnosti i $to bolju kvalitetu
Zivota i stanja okolisa. U tom smislu se posebni naglasak daje na ofuvanje kvalitete potoka Slatinska
Cadavica koji ¢e izgradnjom sustava za odvodnju te izgradnjom UPOV Slatina popraviti sadainje stanje,
buducdi da se sustavi javne odvodnje ispustaju direktno u potoke Javoricu i Kurjakusu od koje nastaje
potok Slatinska Cadavica. o Planirani zahvati u sklopu aglomeracije - sukladno procijenjenim potrebama
za dogradnjom sustava predvideni su slijededi zahvati :

1. Nadogradnja/prosirenje mreze otpadnih voda u ukupnoj duZini od cca 35 km, te izgradnja do 20
crpnih stanica. Planirani zahvat obuhvaca podruéje naselja Grad Slatina, naselja Baki¢, Kozice,
Medinci, Markovo, Novi Senkovac, Sladojevci, Bistrica, Donji Meljani, Sladojevacki Lug...

2. lzgradnja UPOV-a Slatina, veli¢ine 20.000 ES, IL/Ill. stupanj obrade, recipijent potok Slatinska
Cadavica. U Planu provedbe je UPOV planiran sa Ill. stupnjem pro&i$éavanja.

3. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreze Sireg centra grada Slatine (sa povecanjem profila cijevi sukladno
hidraulit(kom proracunu), u procijenjenoj duZini od cca 3 km i izgradnja spojnog vodoopskrbnog
cjevovoda do naselja Lukavac i lvanbrijeg duzine cca 10km.

4. Izgradnja vodospreme SLATINA 2, kapaciteta 1.000 m3.

5. Nabava opreme za odrzavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe (specijalizirana vozila, laboratorijska
oprema, oprema za mjerenje i detekciju i dr.)

4.1.1. Kratki opis postojeceg stanja - Vodoopskrba
Sustav vodoopskrbe ima slijedece osnovne tehnicke karakteristike:
Komrad d.o.o0. distribuira pitku voda na podrugjima slijedecih JLS: grada Slatine i Op¢ina Sopje, Cadavica, Nova
Bukovica, Mikleus, Vocin i Podravska Moslavina

o Cjelokupno podruéje aglomeracije Slatina opskrbljuje se vodom iz sustava kojim upravlja javni isporucitelj
vodnih usluga - Komrad d.o.o. Slatina. Navedenim sustavom opskrbljuje se podrucje grada Slatine , te sva
prigradska naselja osim naselja Lukavac, Golenic i IvanBrijeg.

Izgradeni sustav dug je cca 300 km i izgraden je od raznih materijala PE,PVC,PEHD profila od DN63-DN 300.

Na vodocrpilistu Medinci je napravljen NUS, te postoji Vodosprema ,, Slatina” zapremine 1.000 m3 ,koja se planira
povecati izgradnjom nove vodoospreme na 2.000m3.

Vodoopskrbni sustav Slatine temelji se na zahvatu podzemnih voda na crpilistu "Medinci' u Medincima.
Maksimalna izdasnost procjenjuje se na priblizno 4001/sec, a trenutno se koristi 99 I/sec.

o Na prostoru vodocrpilista Medinci izvedena su cetiri buena zdenaca izdasnosti svaki cca 60l/s . lzgradena
distribucijska crpna stanica maksimalnog je kapaciteta cca 99 |/sec. Kakvoca zahvacene vode iz podzemlja zahtjeva
preradu (tretman) prije upustanja u mrezu i potro$nju. Voda ima povisenu koncentraciju Zeljeza i mutnocu,
poviden mangan u odnosu na pravilnikom dopustenu koli¢inu i miris na sumporovodik kao i povisen sadriaj
amonijaka. Prerada sirove vode sadrzi : aeraciju, retenciju (flokulaciju) i filtriranje te je kapaciteta 99 I/s. Ovim se
filtriranjem postiZe izbistrivanje vode, otplinjavanje sumporovodika, reducira Zeljezo ,mangan i amonijak — sve
ispod granica dopustenih vazec¢im pravilnikom.
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= Obrada vode- deferizacija obavlja se u postrojenju za preradu vode, te voda nakon prerade zadovoljava sve
trazene parametre prema postojecim propisima. Proizvedena koli¢ina vode u 2013. godini je 1.100.220m°,
a gubici su cca 39%.

Ukupno 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
zahvacena voda m3: 1.145.601 1.077.293 1.169.317 1.120.321 1.080.693 1.137.471
Preradena voda m3: 1.094.697 1.035.159 1.128.697 1.088.187 1.045.131 1.100.220
Fakturirana voda m3: 863.526 719.194 723.359 894.001 702.986 690.262

Gubici %: 25% 33% 38% 20% 35% 39%

= Na DP javnog isporutitelja vodnih usluga Komrad-a d.o.o. Slatina totalnog prekida u potro$nji u proteklom
periodu nije bilo, osim lokalnih prekida zbog puknuca ili radova na pojedinim dijelovima cjevovoda

Postotak stanovniStva koji je prikljucen na sustav vodoopskrbe iznosi cca 85 %.
Gubici na postoje¢em vodoopskrbnom sustavu su cca 35 %.

4.1.2. Kratki opis postojeceg stanja - Odvodnja
Do danas je u na aglomeraciji Slatina sustav odvodnje izgraden samo u gradu Slatini, djelomi¢no (cca 60%), dok u
prigradskim naseljima nema izgradenog sustava odvodnje.
U svim prigradskim naseljima predviden je potpuni razdjelni sustav odvodnje.
Na izradenom sustavu u gradu Slatini sve otpadne vode se prikupljaju i odvode kolektorima K1-K6, te se ispustaju u
kanal Javoricu i kanal Kurjaku3a bez ikakvog prethodnog predtretmana procis¢avanja otpadnih voda. Od tih kanala
nastaje potok Slatinska Cadavica na kojem se planira izgraditi UPOV .

Postojedi sustav odvodnje grada Slatine izgradivan je fazno, kroz dulji niz godina.

U samom gradu Slatini uglavnom je izgraden mjeSoviti sustav odvodnje sa nekoliko neodgovarajucih kisnih
preljeva. Na periferiji grada izgraden je razdjelni sustav odvodnje (odnosno samo sustav mjesovite kanalizacije) sa
neophodnim precrpnim stanicama za crpljenje otpadnih voda.

Sustav odvodnje grada Slatine podijeljen je u dva glavna slivna podrucja s pripadajucim izgradenim kolektorima
(K1-K6) i uglavnom svim pripadajucim mjesovitim sekundarnim kanalima.

Danas je u funkciji preko 70 km kanalizacijske mreze od €ega je cca 40% namijenjeno za mjeSoviti sustav
odvodnje. Na mjeSovitom sustavu odvodnje izgraden je jedan neodgovarajucih kisnih preljev putem kojih se dio
vika oborinskih voda rasterecuje u pogodne recipijente i melioracijske kanale

U tijeku je izrada studije izvodljivosti za aglomeraciju Slatina, koja ¢e definirati koncepciju sustava odvodnje
grada Slatine i prigradskih naselja, te lokaciju buduéeg UPOV-a grada Slatine na postojecem ispustu (Slatinska
Cadavica, te odrediti potreban kapacitet UPOV-a.

4.2. Specifictne aktivnosti
Konzultant ¢e koristiti dobivene analize i prijedloge aktivnosti iz Studije izvodljivosti i Aplikacije, te e napraviti
projektnu tehni¢ku dokumentaciju u skladu sa investicijama koje su opravdane u Studiji izvodljivosti.
Uz Projekte obavezno je da konzultant priloZi projektnu dokumentaciju u digitalnom obliku na CD/DVD

4.2.1. AktivnostI: Priprema idejnih i glavnih projekta za odabrane varijante

4.2.1.1. Priprema idejnih i glavnih projekta za vodospremu

Za sve vodne gradevine, koje ce biti predmet kratkoro&nog plana razvoja s interventnim mjerama odnosno, koje ¢e
biti predmet prijave projekta za financiranje putem Kohezijskog fonda, potrebno je izraditi projektnu
dokumentaciju (idejne i glavne projekte) u svemu prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o
gradnji (NN 153/13), kao i ostalim relevantnim propisima Republike Hrvatske, sve sa ciljem ishodenja lokacijskih
dozvola i gradevinskih dozvola, te pocetka gradenja.

Geodetski projekt

a) Geodetski projekt kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu sukladno Zakonu o prostornom
uredenju (NN 153/13)
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b) Geodetski projekt kao sastavni dio glavnog projekta za gradevinsku dozvolu za gradenje gradevine za koju

se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13)
Geotehnicki istrazni radovi za objekte

Za potrebe razrade tehnickog rjeSenja potrebno je obaviti potrebne geotehnicke istrazne radove koji obuhvacaju
izradu sondazne busotine do 12 m. Predvida se izrada od najmanje jedne sondazne busotine na lokaciji objekta
vodospreme. lznimno, u slucaju otezanog pristupa stroja za buSotine, umjesto sondainog busenja moze se
provesti geotehnicka prospekcija terena.

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole - temeljem obavljene hidraulicke provjere i geodetskih radova treba
izraditi elaborat kojim Ce se ishoditi lokacijska dozvola. Taj elaborat treba biti izraden i opremljen prema vazecem
Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13), odnosno prema svim pravilima
struke.

Idejni projekt minimalno treba sadrzavati sljedece:

Tekstualni dio:
- Naslovnu stranu,
- Sadriaj,
- Isprave i rjeSenja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.),
- Projektni zadatak,
- Popis zakonske i podzakonske regulative,
- Posebna ogranicenja, uvjete, zasti¢ena podrudja i sl.,
- Tehnicki opis planiranog zahvata,
- Popis katastarskih Cestica za pojedine gradevine,
- Ulazne veliCine i parametre,
- Hidrauli¢ki / Hidrolosko-hidrauli¢ki proracun,
- Provjeru globalne stabilnosti gradevine,
- Aproksimativni troskovnik po gradevini

Idejnim projektom treba obraditi:

1. Projekt izgradnje vodospreme

e gradevinski projekt;

e strojarski projekt;

e arhitektonski projekt;

e elektrotehnicki projekt;

e svidrugi potrebni projekti i elaborati;
2. Uvjete osiguranja kvalitete radova i opreme;
3. Procjena troskova;

U sklopu izrade projektne dokumentacije Projektant je duzan:

» Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske karte, te ostale
geodetske podloge), podatke o postoje¢em i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili digitalni
zapis (.dwg, GIS)) i dr.

e lzvriti obilazak terena radi provjere stanja postojecih gradevina vodoopskrbnog sustava i sustava
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, sa predstavnicima Narucitelja.

e lzraditi snimke postojeceg stanja (polozajno i visinski, popre¢ni profili, uzduzni profili i dr.). Ako je
potrebno izraditi sluzbenu posebnu geodetsku podlogu (PGP) onda istu treba ovjeriti u nadleznom
uredu za katastar, i to za sve mikrolokacije planiranih objekata. Ako je potrebno, PGP za objekte i
pristupne ceste do javne prometne povrsine izraditi u mjerilu 1:200Ishoditi ovjerene kopije katastarskih
planova.

Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra.

Ishoditi original vlasnickih listova iz zemljiSnika.

Izraditi katastarsko zemljisne identifikacije.

Izraditi popis katastarskih estica na kojima se nalaze planirani objekti s prikazom sljedecih podataka: br.
kat. Cest.,, kat. opcina, povrSina, kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak o
posjedniku, broj zemljisno knjiznog uloska, podatak o vlasniku zemljiSta, te povrsina koja je predvidena za
izvlastenje
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Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu s pravilima struke te zahtjevima Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13), kao i svih ostalih relevantnih zakonskih i podzakonskih
propisa, u svemu kako bi se, u konacnici, ishodila lokacijska dozvola.

Glavni projekt

Nakon ishodenja lokacijske dozvole (koju Ce ishoditi Narucitelj), potrebno je izraditi glavni projekt za potrebe
ishodenja gradevinske dozvole. Posebno se naglasava da glavni projekt mora sadrZavati sve relevantne projekte
zahtjevane po Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13).

Glavnim projektom treba obraditi:

e pgradevinski projekt;
e strojarski projekt;
o arhitektonski projekt;
« elektrotehnicki projekt;
e svi drugi potrebni projekti i elaborati;
1. Uvjete osiguranja kvalitete radova i opreme;
2. Troskovnik po objektima i radovima;
Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu s pravilima struke te zahtjevima Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13), kao i svih ostalih relevantnih zakonskih i podzakonskih
propisa, u svemu kako bi se, u konaénici, ishodila gradevinska dozvola, te moglo pristupiti izgradnji gradevine. Kod
toga glavni projekt odnosno njegovi sastavni dijelovi (projekti) obvezno moraju sadrzavati sljedece priloge:

P

Projektni zadatak;
Lokacijsku dozvolu;
Suglasnosti, uvjete, potvrde i misljenja odnosno drugi akti nadleznih tvrtki i/ili ustanova;
Tehnicki opis;
Tehnicki proracuni (hidraulicki, staticki, tehnoloski i dr.)
Tehnicke uvjete izvedbe objekata;
PoloZajni nacrti objekta na odgovarajucoj podlozi u mj. 1 : 1000;
Tehnicki detalji objekta;
Procjenu troskova gradnje;
. Troskovnik;
. Prikaz tehnickih rjeSenja o zastiti na radu i prikaz mjera zastite od pozara;
. Drugi nacrti i prilozi koji nisu posebno navedeni, a koji se tijekom izrade glavnog projekta pokazu
potrebnim.

CeNOU A WN

[
N = O

Glavni gradevinski projekt treba sadrzavati i geomehanicki projekt za gradevine za koje je potreban dokaz
mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine uklju&ivo stabilnost bokova gradevnih jama. Obuhvat geomehanickih
istraznih radova daje Projektant i mora obuhvatiti terenske radove i laboratorijska ispitivanja, a Elaborat sadrzavati
sondazne profile, definiranu jezgru i razine podzemnih voda, granulometrijski sastav i proracun Cvrstoce, kao i
dopusteno opterecenje tla i napon slijeganja, dijagram deformacija i smicanja, prijedlog temeljenja objekta i druge
potrebne nacrte i priloge.

Glavni gradevinski projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom zadatku,
a koji se tijekom razrade pokaZu potrebnim za izradu cjelovitog rjeSenja i ishodenje gradevinske dozvole.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadrzavati i podatke iz Elaborata koji su posluzili kao pod loga za
njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete njezina odrZavanja.

Troékovnik radova mora biti razine detaljnosti koja ¢e omoguciti njegovu uporabljivost za kasnije faze provedbe
postupaka javne nabave radova, odnosno u svemu prema EU zahtjevima i zahtjevima Narucitelja i Komisionara.

Za slucaj da izgradnja objekta vodospreme onemogucava redovnu opskrbu vodom, projektant je duzan predvidjeti
u projektu alternativnu opskrbu vodom. Svi opisani radovi moraju biti navedeni i iskazani i u troSkovniku.

Pri izgradnji objekta moze do¢i do destrukcije postojeceg stanja infrastrukture, te je potrebno obnoviti i vratiti u
prvobitno stanje, u skladu s uvjetima vlasnika infrastrukture. Sve radove obraditi detaljno u troskovniku.

Stupanj obrade treba odgovarati razini glavnog projekta, a sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i
Zakonu o gradnji (NN 153/13) te ostalim propisima za takvu vrstu gradevina.

U tehni¢kom opisu podruéja se daje popis i trase gradevina koje je potrebno obuhvatiti u sklopu ovoga projektnog
zadatka.
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o Planirani zahvat na sustavu vodoopskrbe, a u sklopu podrucja aglomeracije Slatina obuhvaca izradu projektno
tehnic¢ke dokumentacije (FIDIC red book):
- za vodospremu Saltina2 kapaciteta 1.000 m3, na lokaciji postojece vodospreme.

4.2.1.2. Priprema idejnih i glavnih projekta za linijske objekte vodoopskrbe i odvodnje

Trasu cjevovoda potrebno je u najveéoj mogucoj mjeri voditi po javnim povriinama i postujuéi princip najkracih
trasa gdje je to moguce.

Dimenzije i kakvo¢a materijala, nain ugradnje i projektna rjesenja pojedinih detalja trebaju biti u skladu s
propisanim domacim i stranim normama.

Krizanja i paralelna vodenja vodoopskrbnog cjevovoda s infrastrukturnim gradevinama i instalacijama, te vodnim
gradevinama potrebno je projektirati postujuéi sve utvrdene posebne uvjete iz Lokacijske dozvole i tehnicke
propise.

Na svim prijelazima vodoopskrbnog cjevovoda ispod prometnica (cestovnih) potrebno je isti na odgovarajuéi nacin
zastititi vodovodne cijevi, a tehnologiju izvodenja predvidjeti busenjem ispod navedenih infrastrukturnih objekata
(tamo gdje je to moguce).

Polozaj cjevovoda treba tlocrtno i visinski uskladiti s drugim komunalnim instalacijama. Eventualno potrebno
izmjestanje postojeé¢ih komunalnih instalacija, a sukladno posebnim uvjetima gradenja pojedinih distributera,
potrebno je predvidjeti i na tehnicki opravdan nacin rijesiti Glavnim projektom.

Za dokazivanje uskladenosti s komunalnim instalacijama, sve izvedene i projektirane instalacije treba prikazati na
jednoj situaciji (situacija komunalnih instalacija).

Konzultant je odgovoran za cjelovito sagledavanje svih dijelova projekta, u svim fazama i za njihovo uspjesno
odvijanje i objedinjavanje.

Sve eventualne promjene i nadopune koje nisu obuhvacene projektnim zadatkom, a mogu se pojaviti tokom izrade
projektne dokumentacije, utvrdit ¢e se zapisnicki izmedu Projektanta i Investitora uz suglasnost Hrvatskih voda i
postati sastavnim dijelom ovog projektnog zadatka.

IDEJNI PROJEKTI
Ovom pod tockom je predvideno projektiranje idejnih projekata :

- linijskih objekata sustava odvodnje u duzini do 35.000m (razlicitih cijevnih profila profila do DN 400, sa precrpnim
stanicama, ki$nim preljevima i ostalo), sa rekonstrukcijom odvodnje 3ireg centra Slatine

- rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava Sireg centra Slatina cca 3.000m, sa omogucavanjem protoka vode
dovoljnog za zahtjeve protupoZarne zastite (cijevni profili do DN 200)

- elaborat nepotpunog izvlastenja za sustave i vodoopskrbe i odvodnje,
- te troskovi ovjera i pristojbi za ishodenje lokacijskih dozvola.

Konaéne duzine linijskih objekata, broj precrpnih stanica, promjeri i duZina cijevnog sustava pri rekonstrukciji
sustava odvodnje i vodoopskrbe Sireg centra Slatine biti ¢e determinirane Studijom Izvodljivosti.

Kod rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda treba predvidjeti zasunska okna na potrebnim i pogodnim
lokacijama, okna za redukciju pritiska, linijske sekcijske zasune i betonska uporista za prihvat sila u horizontalnim i
vertikalnim krivinama, sve ovisno o uvjetima, mogucnostima i prostoru ugradbe.

U ovisnosti o konfiguraciji terena, niveleti cjevovoda, potrebno je postaviti tako da je na pogodnim mjestima
omoguéena ugradnja automatskih usisno-odzracnih ventila i muljnih ispusta (na najvisim i najnizim tockama
nivelete), u kombinaciji sa sekcijskim zasunima.

Odredena zasunska okna treba projektirati sa ugradnjom mjerno-regulacijske opreme za potrebe uspostave
NUS-a.

Cjelovitu tehnologiju gradnje, od transporta i skladiStenja materijala i opreme, do provodenja tlacne probe,
ispiranja i dezinfekcije cjevovoda, potrebno je detaljno razraditi i opisati, a suglasno propisima, pravilima struke, te
tehnickim normativima i standardima.

U uzduznom profilu cjevovoda potrebno je oznaciti sve ¢vorove i krizanja s postojecim i planiranim instalacijama,
svim vodnim gradevinama, svim prometnicama, sve hidrante kao i vertikalne i horizontalne lomove trase.

U preglednim situacijama potrebno je oznaciti stacionazu trase cjevovoda i objekata na trasi, opis svih évorova,
mjesta hidranata, profile svih cjevovoda, te kucne prikljucke od distribucijskog cjevovoda do regulacijske linije s
opisom i nainom spajanja. Materijal potreban za izgradnju cjevovoda, ¢vorova, ugradnju hidranata i sl. prikazati
na montaznoj shemi.
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Hidraulickim prorac¢unom, kroz izradeni hidraulicki matematicki model, treba odrediti dimenzije cjevovoda uz
zadovoljenje vodoopskrbnog zahtjeva (potrosnje) i protupozarne zastite (protupozarni uvjet), sukladno uvjetima

(QiH).

Hidrauli¢ki proradun provesti sukladno podacima prikupljenim na terenu uvazavajuci usvojenu koncepciju razvoja
vodoopskrbe.
Ulazni podaci za provodenje proracuna moraju biti uskladeni sa podacima iz Studije izvodljivosti

Za sve gradevine, koje e biti predmet kratkoro¢nog plana razvoja s interventnim mjerama odnosno, koje ce biti
predmet prijave projekta za financiranje putem Kohezijskog fonda, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju
(idejne i glavne projekte) u svemu prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN
153/13), kao i ostalim relevantnim propisima Republike Hrvatske, sve sa ciliem ishodenja lokacijskih dozvola i
gradevinskih dozvola, te poletka gradenja. Za to je potrebno provesti sljedece radove:

Hidraulicka provjera sustava

Pri izradi idejnih projekata za ishodenje lokacijske dozvole potrebno je koristiti rezultate hidraulickog proracuna
funkcioniranja cjelokupnog sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje otpadnih voda na ispitivanom podrucju.

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole - temeljem obavljene hidraulicke provjere i geodetskih radova treba
izraditi elaborat kojim e se ishoditi lokacijska dozvola. Taj elaborat treba biti izraden i opremljen prema vazecem
Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13), odnosno prema svim pravilima

struke.

Idejni projekt minimalno treba sadrzavati sljedece:

Tekstualni dio:

Naslovnu stranu,

Sadriaj,

Isprave i rje3enja (registracija tvrtke, imenovanje projektanta i dr.),
Projektni zadatak,

Popis zakonske i podzakonske regulative,

Posebna ogranicenja, uvjete, zasticena podrucjaisl.,

Tehnicki opis planiranog zahvata,

Popis katastarskih Cestica za pojedine gradevine,

Ulazne veli¢ine i parametre,

Hidrauli¢ki / Hidrolosko-hidrauli¢ki proracun,

Provjeru globalne stabilnosti gradevina (za crpne/hidro stanice, retencijske bazene),
Aproksimativni troSkovnik po gradevinama.

Graficki dio:

Preglednu situaciju s prikazom gradevina (cjevovoda, kolektora, sabirnih kanala i dr.) u mj. 1:10.000 ili
mj.1:25.000,

Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (HOK kartu iz Drzavne geodetske uprave),
Preglednu situaciju s prikazom gradevina u mj. 1:5.000 (DOF kartu iz Drzavne geodetske uprave),
Preglednu situaciju pojasa trase planiranih cjevovoda, kolektora, sabirnih kanala i/ili sekundarne mreze,
rekonstrukcije mreze u mjerilu 1:1.000 i preglednu situaciju mj. 1:200 za tockaste gradevine (reducir
stanice, crpne stanice, rasteretne gradevine i dr),

Posebnu geodetsku podlogu s prikazanim gradevinama, ako je neophodna,

Kopiju katastarskog plana s ucrtanim trasama cjevovoda, kolektora, sabirnih kanala, sekundarne mreze i
rekonstrukcije mreze,

Kopiju katastarskog plana s ucrtanim lokacijama crpnih/hidro stanica, kiSno-retencijskih bazena i dr.,
Uzduzni profili,

Normalni poprecni profili,

Detaljne nacrte vodnih gradevina (revizijska okna, crpne stanice i dr.).

U sklopu izrade projektne dokumentacije Konzultant je duzan:

Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske karte, te ostale
geodetske podloge), podatke o postojecem stanju vodoopskrbnog sustava i sustava prikupljanja i
odvodnje otpadnih voda i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili digitalni zapis (.dwg, GIS)) i dr.

lzvriiti obilazak terena radi provjere stanja postojecih gradevina vodoopskrbnog sustava i sustava
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, sa predstavnicima Narucitelja.

lzraditi snimke postojeceg stanja (poloZajno i visinski, popreéni profili, uzduini profili i dr.). Ako je
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potrebno izraditi sluzbenu posebnu geodetsku podlogu (PGP) onda istu treba ovjeriti u nadleznom uredu
za katastar, i to za sve mikrolokacije planiranih objekata na vodoopskrbnom sustavu i sustavu prikupljanja
i odvodnje (precrpne stanice i sl.). Ako je potrebno, PGP za linijske objekte izraditi u mjerilu 1:1.000, u
pojasu irine oko 20 m, a PGP za objekte i pristupne ceste do javne prometne povrsine u mjerilu 1:200.

¢ Ishoditi ovjerene kopije katastarskih planova.
e |shoditi original posjedovnih listova iz katastra.
e Ishoditi originale vlasni¢kih listova iz zemljisno knjiznog uloska.

e |zraditi katastarsko zemljiSne identifikacije.

e |zraditi popis katastarskih Cestica po kojima je poloZena trasa sustava odvodnje s prikazom sljedecih
podataka: br. kat. ¢est., kat. opina, povrsina, kultura, broj detaljnog lista, broj posjedovnog lista, podatak
o posjedniku, broj zemljiSno knjiznog uloska, podatak o vlasniku zemljidta, te povrsina koja je predvidena
za izvlastenje.

e |zraditi geodetske projekte za objekte gdje su potrebni.

Geodetski projekti trebaju sadrzavati sljedece podatke:
tabelarni dio:
- katastarska opcina,
- redni broj,
- broj katastarske Cestice,
- povrdina Cestice,
- broj posjedovnog lista,
- podatak o posjedniku,
- broj zemljino-knjizne Cestice,
- broj zemljisno-knjiznog uloska,
- podatak o vlasniku Cestice,

- povriina koja je predvidena za nepotpuno izviaitenje te privremeno zauzimanja.

graficki dio:
- preglednu kartu s prikazom poloZaja crpnih, hidro i precrpnih stanica, te kolektora i cjevovoda,
- ovjerenu kopiju katastarskog plana,
- obuhvat zahvata iz lokacijske dozvole,
- pojas nepotpunog izvlastenja i pojas privremenog zauzimanja na katastarskim podlogama,
- kod katastarskih opéina s duplom numeracijom grafi¢ki dio elaborata treba sadrzavati oba broja cestice.

U sluéaju neuskladenosti katastra i zemljisne knjige potrebno je istrazivanjem arhive utvrditi koja zemljiSnoknjizna
cestica ili njen dio odgovarao katastarskoj Cestici s pripadajucim iskazom odgovarajucih povrsina potrebnih za
potpuno i nepotpuno izvlastenje i privremeno zauzimanje. U ovom slucaju graficki dio elaborata treba sadrzavati
oba broja ¢estica te je potrebno prikazati pojas potpunog i nepotpunog izvlastenja i privremenog zauzimanja i na
posjedovnim i na vlasnickim katastarskim podlogama.

GLAVNI PROJEKTI
Ovom pod tockom je predvideno projektiranje glavnih projekata :

- linijskih objekata sustava odvodnje u duzini do 35.000m (razlicitih cijevnih profila profila do DN 400, sa precrpnim
stanicama, kisnim preljevima i ostalim objektima), sa rekonstrukcijom odvodnje Sireg centra Slatine

- rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava Sireg centra Slatina cca 3.000m, sa omogucavanjem protoka vode
dovoljnog za zahtjeve protupozarne zastite (cijevni profili do DN 200)

- elaborat nepotpunog izvlastenja za sustave i vodoopskrbe i odvodnje,

- te troskovi ovjera i pristojbi za ishodenje gradevinskih dozvola.

Konacne duzine linijskih objekata, broj precrpnih stanica, promjeri i duZina cijevnog sustava pri rekonstrukciji
vodoopskrbnog i sustava odvodnje Sireg centra Slatine determinirati ¢e Studija lzvodljivosti.

Nakon ishodenja lokacijske dozvole (koju ce ishoditi Narucitelj), potrebno je izraditi glavni projekte za potrebe
ishodenja gradevinske dozvole. Posebno se naglasava da glavni projekt mora sadrzavati sve relevantne projekte po
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Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13).
Glavnim projektom treba obraditi:

3. Glavni projekt kanala/cjevovoda na sustavu
e gradevinski projekt;
4. Glavni projekt objekata na sustavu
s gradevinski projekt;
e strojarski projekt;
« arhitektonski projekt;
s elektrotehnicki projekt;
e svidrugi potrebni projekti i elaborati;
5. Uvjete osiguranja kvalitete radova i opreme;
6. Troskovnik po objektima i radovima;
Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu s pravilima struke te zahtjevima Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13), kao i svih ostalih relevantnih zakonskih i podzakonskih
propisa, u svemu kako bi se, u konaénici, ishodila gradevinska dozvola, te moglo pristupiti izgradnji gradevine. Kod
toga glavni projekt odnosno njegovi sastavni dijelovi (projekti) obvezno moraju sadrzavati sljedece priloge:

13. Projektni zadatak;

14. Lokacijsku dozvolu;

15. Suglasnosti, uvjete, potvrde i mi$ljenja odnosno drugi akti nadleznih tvrtki i/ili ustanova;

16. Tehnicki opis;

17. Tehnicki proratuni (hidraulicki, staticki, tehnologki i dr.) odnosno dimenzioniranje kanala/cjevovoda i
ostalih objekata;

18. Tehnicke uvjete izvedbe objekata;

19. Polozajni nacrti kanala/cjevovoda i ostalih objekata na odgovarajucoj podlozi u mj. 1 : 1000;

20. UzduZni profili kanala/cjevovoda u mj. 1 : 1000/100;

21. Normalni profili kanal/cjevovoda i nacrti ostalih objekata;

22. Detalji kontrolnih okana i drugih objekata;

23. Procjenu troskova gradnje;

24. Troskovnik;

25. Prikaz tehnickih rjeenja o zastiti na radu i prikaz mjera zastite od pozara;

26. Drugi nacrti i prilozi koji nisu posebno navedeni, a koji se tijekom izrade glavnog projekta pokazu
potrebnim.

Glavni gradevinski projekt treba sadrzavati i geomehanicki projekt za gradevine za koje je potreban dokaz
mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine ukljudivo stabilnost bokova i/ili pokosa rova i gradevnih jama.
Obuhvat geomehani¢kih istraznih radova daje Projektant i mora obuhvatiti terenske radove i laboratorijska
ispitivanja, a Elaborat sadrzavati sondaine profile, definiranu jezgru i razine podzemnih voda, granulometrijski
sastav i proracun &vrstoce, kao i dopusteno opterecenje tla i napon slijeganja, dijagram deformacija i smicanja,
prijedlog temeljenja objekta i druge potrebne nacrte i priloge.

Glavni gradevinski projekt treba sadrzavati i ostale priloge i nacrte koji nisu navedeni u ovom projektnom zadatku,
a koji se tijekom razrade pokazu potrebnim za izradu cjelovitog rjedenja i ishodenje gradevinske dozvole.

Ovisno o vrsti gradevine glavni projekt treba sadrzavati i podatke iz Elaborata koji su posluzili kao pod loga za
njihovu izradu, te projektirani vijek uporabe gradevine i uvjete njezina odrzavanja.

Trogkovnik radova mora biti razine detaljnosti koja ¢e omoguéiti njegovu uporabljivost za kasnije faze provedbe
postupaka javne nabave radova, odnosno u svemu prema EU zahtjevima i zahtjevima Narugitelja i Komisionara.

Za slu&aj da izgradnja objekata sustava javne vodoopskrbe obuhvacenih ovim Projektnim zadatkom onemogucava
redovnu opskrbu vodom (npr. kod rekonstrukcije postojecih cjevovoda), projektant je duzan predvidjeti u projektu
faznost izgradnje, te sve potrebne privremene radove, objekte i uredaje za dopremu vode alternativnim putem
(izgradnja privremenih cjevovoda, prespajanja postoje¢ih cjevovoda, ugradnja privremenih crpki, kao i druga
tehno-ekonomski prihvatljiva rjesenja), kao i radove na uklanjanju svih privremenih objekata i uredaja. Svi opisani
radovi moraju biti navedeni i iskazani i u troskovniku.

Pri izgradnji novih elemenata sustava javne odvodnje moze doci do destrukcije sustava oborinske odvodnje
prometnih povrsina kojima se polazu trase kolektora, koje je potrebno, nakon izgradnje novih kolektora, vratiti u
funkcionalno stanje. Isto tako je potrebno sve kolnitke konstrukcije raskopavane tijekom izvodenja radova
obnoviti i vratiti u prvobitno stanje, u skladu s uvjetima nadleznog poduzeca za ceste. Sve radove obraditi detaljno
u troskovniku.

Stupanj obrade treba odgovarati razini glavnog projekta, a sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i
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Zakonu o gradnji (NN 153/13) te ostalim propisima za takvu vrstu gradevina.

o Planirani zahvat na sustavu vodoopskrbe, a u sklopu podruéja aglomeracije Slatina obuhvaca izradu projektno
tehni¢ke dokumentacije (FIDIC red book):
- za rekonstrukciju vodoopskrbne mreze Sireg centra Slatina (ukljucivo do Slatinske zaobilaznice)

o Planirani zahvati na sustavu odvodnje otpadnih voda predvidaju Izradu projektno tehnicke dokumentacije za
kanalizacijski sustav u Aglomeraciji Slatina (FIDIC red book):

1-sjeverni dio Slatine, ul Matije Gubca, industrijska, Turbina 2, Turbina 3 i Bakic;

2- juzni dio Slatine - juzno od mag.ceste Nasice - Vlrovitica;

3- ulice istocno od ceste Slatina D.Miholjac i Kozice;

4- zapadno od ulice Matije Gubec u Slatini,

5- kanalizacijski sustav u Medincima, Markovu i N.Senkovcu;

6- kanalizacijski sustav u Sladojevcima i SI. Lugu;

7- kanalizacijski sustav u G. Miholjcu

8- kanalizacijski sustav D.Meljani, Bistrica

9- rekonstrukcija kanalizacijskog sustava Sireg centra Slatine (Kolodvorska, V.Nazora, K.Zvonimira, N.3.Zrinskog
B.Radi¢ do Javorice, Strosmajerva, T.R.Boskovica,...)

Planirana duZina linijskih objekata je 35km, no realnu duzinu, te broj precrpnih stanica, te drugih potrebnih
objekata ¢e odrediti Studija izvodljivosti.

4.2.1.3 Priprema idejnog projekta za uredaj za procis¢avanje otpadne vode UPOV

Za nastavno navedenu gradevinu, koja ¢e biti predmet kratkorocnog plana razvoja s interventnim mjerama,
odnosno koje ce biti predmet prijave projekta za financiranje putem Kohezijskog fonda, potrebno je izraditi
projektnu dokumentaciju na nivou idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole u svemu prema Zakonu o
prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13), kao i ostalim relevantnim propisima Republike
Hrvatske, sve sa ciljem ishodenja lokacijske dozvole. Za to je potrebno provesti sljedece radove:

U fazi pripreme osnovnih koncepcija u varijantama na nivou idejnih rjesenja izvoda¢ mora izraditi idejno rjeenje
za uredaj za proci$cavanje otpadnih voda za:

- lzgradnju novog UPOV-a prema tehno-ekonomskoj analizi i prema definiranoj vodno-komunalnoj direktivi
za aglomeraciju Slatina

Prilikom izrade idejnog projekta treba:

- lzraditi minimalno tri varijante s razliitim tehnologijama stupnja pro¢i$¢avanja definiranog sve prema
vodno-komunalnoj direktivi, s analizom postojeceg stanja; ukljucivo 3.stupanj prociscavanja otpadnih
voda

- lzraditi gradevinske varijante rjeSenja za pojedine tehnologije procis¢avanja u skladu sa svom zakonskom
i prostorno-planskom regulativom;

- lzraditi ekonomsku analizu troskova predloZenih rjeSenja procis¢avanja (izgradnja i odrzavanje);

- Uzeti u obzir rad uredaja prilikom manjeg opterecenja, s obzirom na maksimalno opterecenje
(Revidiranim Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva predvideno 20.000 ES za aglomeraciju
Slatina)

- Prilikom projektiranja izraditi novu procjenu hidraulickog i bioloSkog opterecenja;

- Analiza postojeceg ispusta;

- Predvidjeti kvalitetnu ventilaciju i procis¢avanje zraka bez neugodnih mirisa (posebno zbog aeracije i
stvaranja kondenzata);

- Analizirati liniju za obradu mulja, te analizirati u sklopu IL. i lll. faze vise varijanti obrade mulja i predloZiti
rieSenje za konaéno zbrinjavanje;

- Analizirati postojeci sustav, te predvidjeti rekonstrukcije u svrhu optimalnijeg i ucinkovitijeg rada sa
ciliem pobolj$anja rada i smanjivanjem troskova (crpna stanica, utrosak vode, struje...);

- Analizirati moguénost obrade mulja iz taloZnica, crpnih bazena i dr.;

- Razmotriti vrste otpada koje nastaju na uredaju te predloZiti varijante zbrinjavanja;

- Odabrati opremu koja ¢e imati niske troskove pri radu i odrzavanju;

- Predvidjeti upotrebu kvalitetnih nehrdajuc¢ih materijala (inox) te novu opremu maksimalno uskladiti s
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postoje¢om opremom zbog jednostavnijeg odrzavanja.
Geodetski projekt
a) Geodetski projekt kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu sukladno Zakonu o prostornom
uredenju (NN 153/13)

b) Geodetski projekt za izdavanje lokacijske dozvole za gradevine za koje postoji izraden idejni projekt po
odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12).

Geotehnicki istrazni radovi za objekt

Za potrebe razrade tehnickog rjesenja potrebno je obaviti potrebne geotehnicke istrazne radove koji obuhvacaju
izradu sondaine busotine odgovarajuce dubine. Predvida se izrada od najmanje jedne sondaine busotine na
lokaciji objekta. Iznimno, u sluéaju oteZanog pristupa stroja za busotine, umjesto sondaznog busenja moze se
provesti geotehnicka prospekcija terena.

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole

Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole - temeljem obavljene hidraulicke provjere i geodetskih radova treba
izraditi elaborat kojim ¢e se ishoditi lokacijska dozvola. Taj elaborat treba biti izraden i opremljen prema vazecem
Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN 153/13), odnosno prema svim pravilima
struke.

Idejnim projektom treba obraditi:

4. Projekt prodis¢avanja otpadnih voda

e gradevinski projekt;

e strojarski projekt;

e arhitektonski projekt;

* elektrotehnicki projekt;

e svidrugi potrebni projekti i elaborati;
5. Uvjete osiguranja kvalitete radova i opreme;
6. Procjena troskova;

U sklopu izrade projektne dokumentacije Projektant je duzan:

o Prikupiti potrebne geodetske podloge za projektiranje (orto-foto karte, topografske karte, te ostale
geodetske podloge), podatke o postoje¢em stanju i podloge katastra vodova (analogni oblik karte ili
digitalni zapis (.dwg, GIS)) i dr.

o |zvriiti obilazak terena radi provjere stanja postojecih gradevina, sa predstavnicima Narucitelja.

« Izraditi snimke postojeceg stanja (poloZajno i visinski, poprecni profili, uzduzni profili i dr.). Ako je
potrebno izraditi sluzbenu posebnu geodetsku podlogu (PGP) onda istu treba ovjeriti u nadleznom uredu
za katastar, i to za sve mikrolokacije planiranih objekata. Ako je potrebno, PGP za objekte i pristupne
ceste do javne prometne povrsine izraditi u mjerilu 1:200.

* |shoditi ovjerene kopije katastarskih planova.

e |Ishoditi original posjedovnih listova iz katastra.

o Ishoditi original vlasnickih listova iz zemljiSnika.

s |zraditi katastarsko zemljiSne identifikacije.

o Izraditi popis katastarskih estica na kojima se nalaze planirani objekti s prikazom sljedecih podataka: br.
kat. Cest., kat. opcina, povrdina, kultura, broj detalinog lista, broj posjedovnog lista, podatak o
posjedniku, broj zemlji$no knjiznog ulodka, podatak o vlasniku zemljista, te povrina koja je predvidena za
izvlastenje.

e |zraditi Geodetski projekt.

Projektna dokumentacija treba biti izradena u skladu s pravilima struke te zahtjevima Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN 153/13), kao i svih ostalih relevantnih zakonskih i podzakonskih
propisa, u svemu kako bi se, u konaénici, ishodila lokacijska dozvola.

o Planirani zahvat na sustavu odvodnje otpadnih voda Aglomeraija Slatina predvida: Izradu projektno tehnicke
dokumentacije za Uredaj za procis¢avanje otpadnih voda- UPOV Slatina (FIDIC yellow book):

Planirani kapacitet UPOV je 20.000ES, te IIl. stupanj obrade otpadnih voda i postojeci recipijent - potok Slatinska

Cadavica.
Mogucée su izmjene ali u skladu sa Studijom izvodljivosti.
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4.,2.2. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Konzultant mora izraditi tendere za radove, za izradu UPOV Slatina, za Nadzor i za Opremu, sukladno nacionalnim
uvjetima i kriterijima europskih fondova. Ovo uklju¢uje i sudjelovanje u postupku odobrenja (priprema potrebnih
odgovora te izmjena i nadopuna) dokumentacije za nadmetanje od strane nadleznog tijela; Sektora za projekte
sufinancirane sredstvima EU (Hrvatskih voda) kao Posrednickog tijela razine 2 te nakon odobrenja dokumentacije
za nadmetanje aktivno sudjelovanje, zajedno s Naruéiteliem, u razjadnjavanju nejasnoca potencijalnim
ponuditeljima koje se odnose na dokumentaciju za nadmetanje.

lzvrsitelj je duzan izraditi 4 paketa dokumentacije za nadmetanje, odnosno tendere za;

a) radove na izgradnji vodospreme i linijskih objekata sukladno napravljenoj projektno tehnickoj
dokumentaciji i studiji izvodljivosti (FIDIC red book)

b) izgradnju uredaja za proéi$éavanje otpadnih voda kapaciteta 20.000 ES s obradom i
dispozicijom mulja (FIDIC yellow book)

d) nadzor

e) nabavu opreme za odrzavanje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje

Gore navedena dokumentacija za nadmetanje treba biti izradena sukladno procedurama i predlodcima koje ce
lzvriitelju biti dostavijene od strane Narucitelja, a koje ¢e Naruitelj dobiti od Hrvatskih voda Posrednickog tijela
razine 2, a koje ¢e postovati odredbe hrvatskog Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014
i sa svim izmjenama i dopunama) i pripadaju¢ih pod zakonskih akata. Dokumentacija za nadmetanje mora
uvazavati sve uvjete, formu i sadriaj odreden za provedbu projekata sufinanciranih sredstvima EU-a, a
dokumentacija za nadmetanje navedena pod 2., 3. i 4. (radovi) mora biti napravijena po FIDIC ugovornim
predloicima uvazajudi sve specificnosti koje je potrebno ugraditi da se zadovolje europske odredbe i odredbe
nacionalnog zakonodavstva, a posebice Zakona o prostornom uredenju i Zakona o gradnji.

lzvriitelj ¢e temeljem izradene projektne dokumentacije i raspoloZivih podloga izraditi dokumentaciju za
nadmetanje na nacin da se osigura dobivanje prethodne suglasnosti Hrvatskih voda Posrednickog tijela razine 2,
odnosno nadleznog tijela za prethodnu kontrolu na svu dokumentaciju za nadmetanje koja ce biti definirana u
okviru projekta. Zadatak izvrsitelja je izraditi i nedostajuce dokumente i podloge koji su sukladno uvjetima izrade
nadmetanja potrebni, a ne nalaze se u do sada izradenoj tehnickoj dokumentaciji i/ili raspoloZivim podlogama,
ukljuéivo i sve izmjene i potrebne prilagodbe postoje¢e dokumentacije standardima, predlo3cima i opisima, te
uvjetima koji se moraju ispuniti do kona¢nog odobrenja.

Moguce je da slijedom komentara tijekom postupka odobrenja projekta dode do promjene broja dokumentacije
za nadmetanje koju ¢e biti potrebno izraditi (smanjenja ili povecanja), ali bez bitnih promjena tehnickih elemenata
iste. Opis projekta kako je dan u to&ki 4.2. ovog projektnog zadatka ne bi se trebao mijenjati.

Ad 1) Dokumentaciju za nadmetanje za izgradnju vodospreme i linjskih vodnih objekata i rekonstrukciju sustava
vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda potrebno je izraditi temeljem izradenih elaborata i glavnih projekata na
osnovi kojih je ishodena potvrda glavnog projekta / gradevinska dozvola. Glavni projekti po pojedinim strukama
(izradeni u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji NN 76/07 i svim naknadnim izmjenama i
dopunama i prema Zakonu o gradnji NN 153/13) sadrZe sve opise, proracune, iskaze mjera, specifikacije radova i
nacrte. lzradiva¢ dokumentacije za nadmetanje duzan je pregledati navedenu projektnu dokumentaciju, i po
potrebi ju prilagoditi, dopuniti i izmijeniti i izraditi cjelovitu dokumentaciju za nadmetanje kako je prethodno
objasnjeno. lzmjene i dopune projektne dokumentacije ne odnose se na izmjene koncepta i tehnickih rjedenja,
nego na ujednacavanje detalja u razli¢itim knjigama (koje su izradene od razliCitih projektanata), unificiranje
specifikacija ugradenih materijala i opreme i provjere posebnih uvjeta gradnje koji vrijede u ogranicenom
vremenskom periodu, ali iskljucivo na naéin da se ne dovodi u pitanje valjanost ishodenih dozvola za gradnju,
ukljuéivo izradu cjelovitog standardiziranog troskovnika radova bez obzira na broj projekata i njima pripadajucih
troskovnika. Dokumentacija za nadmetanje mora uvazavati ugovorne predloke za ,Works" vrstu ugovora (FIDIC
red book).

Ad 2) Dokumentaciju za nadmetanje za uredaj za procis¢avanje otpadnih voda potrebno je izraditi temeljem
napravljene studije izvodljivosti, usvojene procjene ocjene utjecaja na okoli$, elaborata o geotehnickim istraznim
radovima, idejnog projekta uredaja i eventualne recenzije idejnog projekta. Idejni projekt izraden je za potrebe
ishodenja lokacijske dozvole (prema Zakonu o gradnji NN 153/13) i sadrZi sve osnovne informacije vezane za
zahvat u prostoru i tehnolosko-procesne proracune i parametre. lzradiva¢ dokumentacije za nadmetanje duzan je
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provjeriti sve informacije i podloge, te napraviti eventualna tehnoloska pobolj$anja s ciliem unapredenja zastite
okoli$a i zdravlja ljudi, smanjenja potro3nje kemikalija i energije, ugradnje suvremenije, efikasnije i kvalitetnije
opreme, te izraditi sve potrebne specifikacije, opise i nacrte potrebne za zavretak kompletne dokumentacije za
nadmetanje i objavu nadmetanja. U izradi specifikacije moguca su odstupanja od idejnog projekta, ali ne i u
odnosu na odobrenu Aplikaciju projekta. Potrebno je izraditi dvije verzije dokumentacije za nadmetanje u odnosu
na kriterij odabira: najniZa cijena, ekonomski najpovoljnija ponuda. Dokumentacija za nadmetanje mora uvazavati
ugovorne predloike po Design — Build vrsti ugovora (FIDIC yellow book).

Ad 3) Dokumentacija za nadmetanje za nabavu usluga nadzora nad izvodenjem radova mora biti napravljena na
nadin da se temeljem nje moze izabrati nadzor koji ¢e na projektu obavljati funkciju nadzora nad izvodenjem
radova izgradnje vodospreme i svih linijskih vodnih objekata vodoopskrbe i odvodnje i rekonstrukcije vodo
opsrbnog i kanalizacijskog sustava Sireg centra Slatine, te uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda.

Ad 4) Dokumentaciju za nadmetanje za nabavu i isporuku opreme u svemu je potrebno napraviti sukladno Zakonu
o0 javnoj nabavi i pripadajuc¢im podzakonskim aktima.

Svi paketi dokumentacije za nadmetanje moraju uvazavati odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013,
143/2013, 13/2014 i sa svim izmjenama i dopunama) i pripadajucih podzakonskih akata, a dokumentacija za
nadmetanje navedena pod 2, 3 i 4 (za radove) mora uvazavati FIDIC ugovorne predloske kako je prethodno
opisano.

5. ROKOVI

Krajnji rok za dovrienje svih aktivnosti po ovom projektu je 30.06.2016. godine.

Sukladno zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje, ponuditelj ¢e izraditi plan rada u kojem ¢e sam definirati
rokove za izradu pojedinog dijela trazene projektne dokumentacije, ali se mora pridrZavati i danih medu
rokova, dalje u tekstu.

1. Idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole za vodospremu (1.000m3)
2. Idejni projekti za ishodenje lokacijske dozvole za linijske objekte sustava odvodnje, te
rekonstrukcije sustava vodoospskrbe i odvodnje
Potrebno izraditi gore navedene idejne projekte do 15.11.2015.

3. Idejni projekti za ishodenje lokacijske dozvole za UPOV (20.000ES, Il stupanj procis¢avanja)
Potrebno izraditi gore navedeni idejni projekt UPOVa do 30.04.2016.

4.  Glavni projekti za ishodenje gradevinske dozvole za vodospremu
5.  Glavni projekti za ishodenje gradevinske dozvole za linijske objekte sustava odvodnje, te
rekonstrukcije sustava vodoospskrbe i odvodnje
Potrebno izraditi gore navedene glavne projekte do 20.06.2016.

6. lzrada tender dokumentacije za radove  (FIDIC red book)
7. lzrada tender dokumentacije za izgradnju UPOV-a (FIDIC yellow book)
8. lzrada tender dokumentacije za nadzor
9. lzrada tender dokumentacije za nabavku opreme
Potrebno izraditi gore navedenu tender dokumentaciju do 30.06.2016.

Rokovi izvréenja mogu biti i kraci ovisno o zahtjevima nacionalnog postupka prihvacanja i postupka prihvacanja
Europske komisije. Konzultant je duZan obaviti trazene izmjene odmah nakon dobivanja naloga od strane
Narucitelja bez obzira na planirani krajnji rok.

Napomena: Obveza Konzultanta, troSkovnicke stavke mogu biti razdijeliene na podstavke koje opisuju
potrebne aktivnosti te da se mogu dinamicki i financijski pratiti.

6. VIDLJIVOST

U provedbi svih aktivnosti, konzultant je u obvezi osigurati vidljivost EU sufinanciranja projekta sukladno
dokumentu:
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Upute za korisnike sredstava: Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda
2007.-2013.; Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Zagreb, listopad 2013.

Svi materijali namijenjeni informiranju i vidljivosti moraju ukljucivati osnovne elemente vidljivosti vezano uz EU
fondove, a u opsegu obuhvata Projektnog zadatka:

- objava na portalima,

- sudjelovanje u radijskim emisijama poslovnog karaktera,

- izrada i distribucija letaka,

Aktivnosti informiranja i vidljivosti trebaju biti usmjerene na:
- korisnike projektnih rezultata,

- opcu javnost,

- medije.

7. PREDAJA DOKUMENTACIJE

Konzultant je duZan osigurati sljedeci broj primjeraka dokumentacije:

1 Idejni projekti s izdanom lokacijskom dozvolom 6 kom otis. i uvez; 3 kom dig.
2 Glavni projekt s izdanom gradevinskom dozvolom 6 kom otis. i uvez; 3 kom dig.
3. Dokumentacija za nadmetanje 4 kom otis. i uvez; 2 kom dig.

Za postupak ishodenja potrebnih dozvola sve idejne i glavne projekte je potrebno izraditi u trazenom broju
primjerka (analogno i digitalno), a gore navedeni broj predaje dokumentacije odnosi se na predaju investitoru,
konaéno nakon izdavanja lokacijskih i gradevinskih dozvola.

Sva dokumentacija treba biti izradena na hrvatskom jeziku.

Otisnuta i uvezana dokumentacija i digitalna verzija moraju biti identicne i trebaju omoguditi da se iz
elektroni¢ke verzije po potrebi mogu dobiti i dodatni primjerci u svemu jednaki kao i otisnuti primjerak.
Digitalna verzija mora biti napravljena u PDF formatu. Osim PDF formata konzultant ¢e osigurati i dostaviti
Naruditelju i kompletnu dokumentaciju u izvornim formatima programa u kojima su napravljeni koji ¢e se moci
mijenjati i nadopunjavati od strane Naruditelja. A sve sa ciljem dobivanja potrebnih informacija o planiram
zahvatima, nastavnom odrzavanju i daljnjem razvitku sustava, te sa svrhom dobivanja podloga za izradu
prostorno — planske dokumentacije.

Konzultant ¢e po zavr3etku izrade projektno tehnicke dokumentacije izraditi Zavrsni izvjetaj o obavljenom
poslu i dostaviti ga Narucitelju.

8. METODOLOGIJA I ORGANIZACIJA RADA

8.1. Projektni tim

Narucitelj je za potrebe pracenja projekta osnovao Projektni tim. DuzZnost je Konzultanta usko suradivati s
Projektnim timom, osigurati stalan kontakt, i biti u stanju promptno napraviti eventualne korekcije na
izradenim dokumentima.

Projektni tim pomoéi ¢e Konzultantu u pribavljanju potrebnih podloga, organizaciji radnih sastanaka,
eventualnih prezentacija, kao i osiguranju potrebnih revizija. Projektni tim ce osigurati i ostalu potrebnu
potporu Konzultantu u realizaciji Ugovora. Narucitelj se obavezuje dostaviti Konzultantu potrebne ulazne
podatke i podloge (s kojima raspolazu) za realizaciju projekta, kao i osigurati potrebne kontakte u komunalnom
drustvu, kao i u jedinici lokalne samouprave pri prikupljanju potrebnih informacija radi obavljanja potrebnih
aktivnosti na projektu.

8.2. Strucnost
Kako se radi o visokospecijaliziranoj usluzi koju mora pruziti, Konzultant mora imati u svom timu osobe koje
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imaju iskustva u postupku apliciranja projekta koje je Europska komisija prihvatila za sufinanciranje putem IPA,
Kohezijskog ili Strukturnog fonda, a odnosi se na slicnu vrstu projekta kao i predmetni projekt.

8.3. Strucne revizije
Prije predaje idejnih projekata i glavnih projekata, Konzultant ¢e dostaviti i radne verzije dokumentacije.
Konzultant je duZan radnu verziju (u pisanom obliku) dostaviti Projektnom timu u najmanje 6 (Sest) primjeraka.
Na temelju eventualno iskazanih primjedbi (Eetiri tjedna za komentare), Konzultant je duzan izvrsiti zahtijevana
uskladenja odnosno korekcije. Za izradeno projektno rjesenje, Konzultant/Projektant odgovara u cijelosti.7.4.

8.4. Sastanci
Konzultant je duzan prisustvovati na radnim sastancima koji ¢e se odrzavati tijekom realizacije Ugovora, a na
koje ¢e ga pozvati Narucitelj. Takoder, Konzultant je duZan prisustvovati i aktivno sudjelovati na
prezentacijama pojedinih faza projekta (vidi dinamiku/rokovi). Konzultant e za potrebe sastanka sudjelovati u
pripremi potrebnih dokumenata i prezentacija, sudjelovati na njima, te prezentirati svoj rad i projekt. Klju¢no
osoblje definirano u tocki 8. Projektnog zadatka (Zahtjevi za osoblje) duino je prisustvovati svim kljucnim
sastancima, kao i prezentacijama aktivnosti.

8.5. Ostale relevantne informacije
Konzultant je duzan suradivati s izradiva¢ima do sada izradene tehnitke dokumentacije, a koja je relevantna za
izradu predmetne dokumentacije iz ovog Projektnog zadatka te sudjelovati na radnim sastancima sukladno
trazenju Projektnog tima.

Narucitelj ¢e, na zahtjev Konzultanta, staviti na raspolaganje svu do sada izradenu projektnu dokumentaciju.

TiSnov, velja¢a 2018. godine PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Plichta Pétr

ing. grad.

Strani privr ovl§stén

inZenjer gradevinarstva GPR 0047

Petr Plichta, ing.grad.

Tisnov, veljaca 2018.g. OPCI DIO Stranica 108 od 178



PROVOD, s.r.o.

95

PROVOD - inzenyrska spole¢nost, s.r.o.

V Podhéji 226/28, Bukov,

400 01 Usti nad Labem, Ceska Republika;

OIB: 25023829

PRONGRAD BIRO d.o.0.
Vrisnicka 16, 10000 Zagreb
OIB: 39036393587

V‘_ EUROVISION

GROUP

IDT d.o.o.

EUROVISION d.o.0.
Savska 102; 10000 Zagreb
0IB: 98718836957

I D T -inZenjering d.o.o. Osijek
Kralja Petra Svaci¢a 16, 31000 Osijek

01B62473333687

Investitor:

KOMRAD d.o.0.
T

af Brace Radi¢ 2,
Siatina 33520 Slatina

0OIB: 96537643037

2 TEHNICKI DIO

Zahvat u prostoru
(Naziv gradevine):

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE
SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG
CENTRA SLATINE

Razina obrade:

Glavni projekt — Projekt sanacije

Lokacija zahvata:

Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina

Strukovna odrednica:

Gradevinski projekt

Naziv mape:

MAPAI/I Naziv mape: | MAPAI/I Naziv mape: | MAPAI/I

Broj knjige:

KNJIGA1/1

Mjesto i datum izrade:

Tisnov, veljaca 2018.god.

Glavni projektant:

. . HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Petr Plichta, ing.grad. .

R . Plichta Pétr
"PROVOD - inZzenyrska spolecnost” s.r.o. ing. grad.
Ceska Republika Strani privrefhgnslovigitén

inZenjer gradevinarstva GPR 0047

Odgovorna osoba u
projektnom uredu
(vodeci ¢lan):

PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o.

V Podhaji 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem,
Ceska Republika; OIB: 25023829 ,

Direktor: 13 L e 2552322305‘:? Casnaiszs
Petr Plichta, ing.grad f I 14 )

{ A

o . P "
- ® inZen Al

yrska spolecnost, s.r.o.
V Podhaji 226/28
400 01 Usti nad Labem
Tel.: +420 475 201 580




a oROVOD %! EUROVISION Razina obrade: Glavni projekt — Projekt sanacije Knjiga:  KNJIGA 1/1 Br.pr.: p-507/16-D-S
‘ GROUP Strukovna odrednica: ~ Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP: 21-2015
q:;mw-m ROdos A 1DT 4 lzgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

Ay .0.0

za sufinanciranje iz fondova EU

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

2.1 ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

211 Znacaj Predmetnog projekta u kontekstu ,,Zajedni¢kog tehni¢kog opisa“

Projekt ,lzgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina za
sufinanciranje iz fondova EU* (dalje u tekstu ,Projekt Slatina®) podrazumijeva sve Idejne i/ili Glavne
projekte, integralne dijelove cjelokupnog projekta.

.Projekt Slatina“ predviden je za realizaciju pripremom projekata, a nastavno izgradnjom slijedecih
zahvata / gradevina:

= |zgradnja pristupne ceste do Uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda (dalje u tekstu ,UPOV®),
uklju€ivo komunalne prikljucke

= Izgradnja UPOV-a — 16 000 ES

= Izgradnja Vodospreme ,Slatina 2“ — 1000 m?

= |zgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina i rekonstrukcija postojeé¢eg sustava
odvodnije i Sireg centra Slatine

= Sanacija postojeéeg sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine

Za navedene zahvate u prostoru / gradevina, izradeni su ldejni projekti, te su ishodene zasebne
lokacijske dozvole.

Izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojeéeg sustava
odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, provodi se kroz Xll (dvanaest) Faza.

Predmet ovog Glavnog projekta je sanacija postojeceg sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg
centra Slatine, koja ukljucuje:

= |zgradnja gravitacijskih kolektora (K-S18, K-S18.1)
= |zgradnja crpne stanice CS-S18
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212 Uvod

Pristupom u EU Republika Hrvatska preuzela je i obaveze za uskladivanje nacionalne legislative s
europskom, te shodno tome, obvezu uskladivanja prostora s navedenim zakonskim okvirom tj.
obvezama izgradnje objekata vodno-komunalne infrastrukture.

Jedna od obveza moZe se interpretirati kao postizanje cilieva Strategije upravljanje vodama kroz
pripremu i provedbu infrastrukturnih projekta.

Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadlezno Ministarstvo su propisali
podzakonske akte kojima se detaljnije ureduje isporuka vodnih usluga.

Osim zakonskih i podzakonskih propisa, Vlada Republike Hrvatske je usvojila i provedbeni dokument,
koji je proizaSao iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom komisijom u poglaviju 27 (zastita
okolia) i to dijelu o progis¢avanju otpadnih voda i osiguranja kakvoc¢e vode namijenjene za ljudsku
potrosnju, pod nazivom ,Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva®.

Navedenim dokumentom su definirane preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna podrucja u
Republici Hrvatskoj kao i vremenski rokovi do kojih se treba osigurati pro€iS¢avanje otpadnih voda na
podrucju aglomeracija.

Rok za provedbu krovnih vodno-komunalnih EU Direktiva (Direktiva o proc€is¢avanju komunalnih
otpadnih voda 91/271/EEZ i Direktiva o kakvoci vode namijenjene za ljudsku potroSnju 98/83/EZ),
ovisi o veli¢ini aglomeracije i osjetljivosti podrucja.

S obzirom da se aglomeracija Slatina nalazi na Vodnom podrucju rijeke Dunav koje je u
cijelosti "osjetljivo podrucje", i veli€ine je > 15.000 ES, potrebno je osigurati proc¢iSéavanje

vaw z

otpadnih voda na uredaju lll. stupnja pro¢iS¢avanja, zakljuéno s 31.12.2018. godine.

Na predmetnom podru€ju (podrucju Aglomeracije Slatina) ne postoji cjelovit pristup rjeSavanja
problematike sakupljanja i proc¢iS¢avanja vode. Javni sustav odvodnje je izgraden samo u dijelovima
naselja grada Slatine dok se u ostalim dijelovima podrucja aglomeracije Slatine sanitarne otpadne
vode skupljaju u septickim jamama koje u vecéini slu€ajeva ne ispunjavaju zahtijevane kapacitete i
nisu odrzava nesto posljedi¢no utje€e na procjedivanje otpadnih tvari u podzemlje.

RH stupanjem u punopravno &lanstvo Europske Unije ima moguénost koristenja strukturnih fondova
te Kohezijskog fonda, namijenjenih postizanju ujednaenog razvoja svih drzava, odnosno regija
Europske unije te financiranju provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajednickih europskih politika.

Svrha Projekta Slatina je poboljSanje vodno - komunalne infrastrukture na podrucju Aglomeracije
Slatina, u kontekstu uskladenja podrucja s zahtjevima Direktive o odvodniji i pro¢i§¢avanju komunalnih
otpadnih voda - 91/271/EEC i Direktive o kakvoci vode za pice - 98/83/EZ.
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2.13 Aglomeracija Slatina

Aglomeracija Slatina definirana je Studijskom dokumentacijom — Studija izvodljivosti, koju je izradio
Institut za ekolo3ki inZenjering d.o.o. iz Maribora, Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u zajednici ponuditelja
sa tvrtkom Razvojni Center inZenjering Celje d.o.0, iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.

Na promatranom podruéju identificirane su dvije preliminarne Aglomeracije, Slatina i Novi Senkovac.

Slika 1 Preliminarne aglomeracije Slatina i Medinci i Konac¢na aglomeracija Slatina

Preliminarne aglomeracije Konaéna aglomeracija Slatina

= )
= - A

‘Medinci

OSIadOJevm

Provedenim analizama u okviru navedene Studije izvodljivosti u konacnici je definirana jedinstvena
aglomeracija, kao unija dvije preliminarne Aglomeracije. Na prethodnoj slici prikazan je obuhvat —
granica kona¢ne aglomeracije Slatina, te granice preliminarnih aglomeracija.

Kljuéni pokazatelji Aglomeracije Slatina:

= Prema definiranom obuhvatu aglomeracije ¢e se osigurati zadovoljavajuci stupan;
priklju¢enosti korisnika na sustav odvodnje.

= U dana$njem stanju stupanj priklju¢enosti za cijelo vodoopskrbno podrucje iznosi 21,5% u
kategoriji ku¢anstva i 57,8% u kategoriji gospodarstva.

= |Ista stopa priklju€enosti vazi i za podrucje aglomeracije.

= Po zavrSetku projekta, oCekuje se stopa priklju¢enosti od 95%.

Aglomeraciju Slatina administrativno €ine isklju¢ivo naselja JLS Grada Slatina, i to naselja:

= Slatina

= Bakic,

= Kozice, .
= Sladojevci

= Medinci

= Markovo

= Novi Senkovac

Za ostala naselja Bistrica, Donji Menjani, Sladojevacki Lug, Gornji Miholjac, Nova Sarovka, Grabi¢ su
potrebna individualna rjeSenja.

Prostorni raspored naselja Aglomeracije Slatina prikazan je na slijedecoj slici.
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Slika 2 Prostornl raspored naselja Aglomeracue Slatina

=
".‘u l
o A -
n e
o ':‘_\l |
B gt | T e

Novn Senkovac

NERLES

Kozice

214 Procjena utjecaja na okolis

Za predmetni zahvat proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

Ishodeno je RjeSenje Ministarstva zaStite okoliSa i energetike, KLASA: UP/I-351-03116-081264,
URBRO0J.517-06-2'1-2-17-14, od 26.04.2017. godine, kojim je utvrdeno da nije potrebno provesti
postupak procjene utjecaja zahvata na okoliS, te da nije potrebno provesti glavhu ocjenu
prihvatljivosti za ekoloSku mrezu.

Prikazano u Op¢i dio, Poglavlje 1.19.
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2.1.5 Komponente ,,Projekta Slatina“*

.Projekt Slatina“ predviden je za realizaciju pripremom Idejnih i/ili Glavnih projekata, ovisno o
predvidenom Ugovornom predloSku (FIDIC Zuta knjiga, FIDIC crvena knjiga ili sl.), a nastavno i
izgradnjom slijedecih gradevina, tj. realizacijom slijedecih mjera.

Tablica 1 Kom, onene ,,Projekta Slatina‘“ — |zgradnja, Rekonstrukcija, Sanacija
Predmet Idejnog projekta — Komponente ,,Projekta Slatina“

Br. Idejnog projekta

(mjere ukljuéivo tehnicke karakteristike u okviru obuhvata aglomeracije Slatina, kroz Idejne projekte)

p-507/16-A IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE ZA UPOV SA KOMUNALNIM PRIKLJUCCIMA
p-507/16-B IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA - 16 000 ES
p-507/16-D-S IZGRADNJA VODOSPREME "SLATINA 2"

' IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE - 43.632,31m + 26 CS AGLOMERACIJE SLATINA |
p-507/16-D REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE SIREG CENTRA GRADA SLATINE -

.560,00m

Zaseban Glavni ANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE - 2.593,90 m i SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG
projekti - CENTRA SLATINE - 4.473,00 m

Za navedene zahvate u prostoru / gradevine, izradeni su ldejni projekti, te su ishodene
zasebne lokacijske dozvole, po potrebi?, dok je priprema Glavnih projekata u tijeku.

2.1.6 Faze sustava odvodnje otpadnih voda

Izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojeceg sustava
odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, provodi se kroz

= XIll (dvanaest) Faza izgradnje i /ili rekonstrukcija
= jednim Glavnim projektom — Projekt sanacije.

Idejnim projektom, te Lokacijskom dozvolom za ,lzgradnju novog sustava odvodnje Aglomeracije
Slatina te rekonstrukciju postojeéeg sustava odvodnje Sireg centra Slatine“, odredeno je XIi
(dvanaest) faza izgradnje sustava prikupljanja, odvodnje i proc¢iS¢avanja otpadnih voda.

1 Komponente ,Projekta Slatina“ koje se odnose na usluge Nadzora, Upravljanja projektom te Promidzbu i vidljivost
izostavljane su s popisa.

2 Komponenta vezana na sanacije nije obuhvacena ldejnim projektom, niti je za istu potrebno ishodenje Lokacijske dozvole
te Gradevinske dozvole - Ishodi se ,Misljenje“ Nadleznog tijela kojim se objasnjava prethodno navedeno.

Projekt sanacije je zaseban Glavni projekt, i ne podlijeze lokacijskoj dozvoli sukladno ZoG.

Za UPOQV se izraduje iskljuCivo Idejni projekt, zavr$no s Lokacijskom dozvolom, sukladno PZ, te uobi¢ajnim. EU
procedurama
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Tablica 2 1zg

radnja novog

sustava odvodnje Aglomeracije Slatina — popis XII.FAZA

OBUHVAT ZAHVATA
KOLEKTORI

8.11CS-S18 8

PRIPADAJUCIM TLACNIM CJEVOVODOM T-S18

KOLEKTORI K-519, K-520 1 CS-519 S PRIPADAJUGIM
I. | ILFAZAIZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE AN CEVOVODOM 1510
KOLEKTORI K-516 | K-517 | CS-816 S PRIPADAJUCIM
Il 1ILFAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE o ACHIM CIEVOVODOM 1.1
IV. | IV.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE MEDINCI
KOLEKTORI K-S13, K-514 1 K-515 1 CS-813 S
V.| V.FAZAIZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE PRIPADAJUCIM TLAGNIM CJEVOVODOM T-S13
VL. VLFAZAIZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE MARKOVO
VI. | VILFAZAIZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE KOZICE
VI | VIILFAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE SLADOJEVCI
X IXFAZAIZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE BAKIC
X. | X.FAZAIZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE NOVI SENKOVAC
XI | XI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE GRAD SLATINA
XI.  XILFAZA- REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE  GRAD SLATINA
Podjela na faze prikazana je na slijedeco;j slici.

Zbog preklapanja sa sustavom odvodnje,
POSTOJECEG SUSTAVA VODOOPSKRBE, koji se nalazi na priblizno istoj lokaciji.

Takoder je naznaden obuhvat SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE, predmet ovog
Glavnog projekta.

na ovoj slici nie naznacen obuhvat SANACIJA
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2.1.7 Redoslijed i ovisnost izgradnje

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17), Clanak. 3, za fazno gradenje
gradevine po njezinim dijelovima odredenim lokacijskom dozvolom, izdaju se posebne
gradevinske dozvole, odnosno, za svaku etapu gradenja pojedinih gradevina od kojih se sastoji
slozena gradevina odredenih lokacijskom dozvolom, izdaju posebne gradevinske dozvole.

Kao $to je ve¢ napomenuto, Idejnim projektom predvidene je fazna izgradnja sustava
prikupljanja, i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Slatina. Predvideno je XII.FAZA.

Ovim Glavnim projektom obuhvacena je detaljna razrada iskljuivo SANACIJA
POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA
SLATINE.

Ipak, potrebno je prikazati redoslijed i medusobnu ovisnost svih Faza uklju€ivo i lzgradnju
UPOV-a, koji zajedno sa sustavom odvodnje &ini funkcionalnu cjelinu.

21.7.1 Opcéenito

Zbog veliCine obuhvata nuzno je definirati redoslijed izgradnje kojim ¢e se postepeno vrsiti
priklju€ivanje korisnika sustava, tijekom gradnje ukupnog sustava aglomeracije.

Vazno je napomenuti da priklju€ivanje korisnika, odnosno podetak koriStenja priklju¢ka od
strane korisnika ni na kojoj cjelini ne moze zapoceti prije poCetka rada UPOV-a (Pokusni rad). S
druge strane ispravan rad UPOV-a ovisi direktho o dotoku otpadnih voda, dakle o izgradniji
kompletnog sustava odvodnije.

Uredaj za prociS¢avanje (UPQV) je glavni objekt u Aglomeraciji Slatina, te je njegova izgradnja
prioritetna.

Prije njegove kompletne izgradnje i obavljenog tehnickog pregleda, ne smije se vrSiti
priklju€ivanje korisnika na sustav, odnosno koristenje priklju¢aka od strane korisnika.

Paralelno sa izgradnjom uredaja za prociS¢avanje potrebno je u prvom redu izgraditi glavne
kolektore:

= |.FAZA izgradnje sustava odvodnje osigurava priklju¢ak na uredaj za proCiséavanje
otpadnih voda te je bitno da se |.FAZA u svakom sluc¢aju izvede prije pustanja u rad te
prethodno izgradnje UPOV-a.

= |l.LFAZA izgradnje sustava odvodnje kojom su obuhvaceni transportni cjevovodi prema
UPOV-u.

Nakon izgradnje glavnih kolektora, kojima je definiran kostur sustava moguce je daljnje Sirenje
mreze u vidu izgradnje sekundarnih kanala sa priklju¢cima.

Nastavno je dana shema sustava odvodnje Slatina, u okviru koje je nacelno prikazan redoslijed
izgradnje objekata.
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2.1.7.2 Prijedlog redoslijeda izgradnje

Sustav odvodnje Aglomeracije Slatina moze se moze se podijeliti u 4 slijeda. Drugim rijecima,
prema namjene pojedinih objekata, redoslijed izgradnje moze se svrstati u 4 reda prioriteta:

= |zgradnja glavnih kolektora

= lzgradnja sekundarnih mreza

= Izgradnja objekata na glavnim kolektorima
= |zgradnja objekata sekundarnih mreza

Uredaj za procCiS¢avanje predmet je zasebnog paralelnog Idejnog projekta, br. 507/16-B.

lzuzetno je bitno napomenuti vezu lzgradnje Uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda i
Izgradnju sustava odvodnje aglomeracije Slatina.
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IZGRADNJA POJEDINIH CJELINA

= Paralelno s izgradnjom UPOV-a prioritetni objekti su kolektori I. FAZE i Il.FAZE.

= Objekti na kolektorima I.FAZE i Il.FAZE mogu se graditi paralelno s izgradnjom
kolektora.

= Sekundarne mreZe naselja, uklju€ivo pripreme za priklju¢ke mogu se takoder poceti
graditi odmabh.

= Objekti na istima takoder se mogu poceti graditi odmah.

= Zahvati na postojecem sustavu, rekonstrukcije i/ili sanacije mogu se izvoditi u bilo kojem
trenutku

Zaklju¢no, sa svim cjelinama teoretski je moguce je zapoceti izgradnju istodobno. Jedino je
izuzetno bitno pustanje u pogon svake od navedenih cjelina, kao i uskladenost (horizontalno i
visinsko vodenije).

Za izgradene dijelove gradevine sustava odvodnje koji se grade jednoj fazi, ako se mogu
koristiti prije dovrSenja cijele gradevine, ako €ine funkcionalnu cjelinu prihvata sanitarno-fekalnih
otpadnih voda kojima se omogucuje transport do uredaja za prociSéavanje, moze se sukladno
Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), €lanak 146., izdati Uporabna dozvola.

Navedeno se odnosi isklju€ivo na rekonstrukcije i/ili sanacije postoje¢ih objekata, ako se
pojedina gradevina pusta u pogon.

PREDLOZENI REDOSLIJED IZGRADNJE

Prvo se izvode Glavni kolektori I.LFAZE i Il.LFAZE i to u punoj duljini. Objekti na istima grade se
paralelno, tako da se stvori kostur sustava koji je na svom kraju spojen s UPOV-om.

Nakon Glavnih kolektora izvode se sekundarne mreze i pripadnih objekata u svim naseljima
Aglomeracije, tj. grade se sve ostale FAZE.

Pustanje u rad svih objekata je nacelno istovremeno, i sinkronizirano s pustanjem u rad UPOV -
a. Dakle, dok se ne izgradi Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda, niti jedan objekt bilo koje od
FAZA nece biti pusten u rad.

Medusobno spajanje pojedinih cjelina mogucée je izvesti i prije pustanja u rad, ali se ne smiju
poceti koristiti prije poCetka probnog rada UPOV-a.

Nacelno se preporuca slijedeéi princip izgradnje, kako bi se stvorile funkcionalne cjeline:

= Nakon izgradnje navedenih glavnih kolektora moze se zapoceti na izgradnji sekundarne
mreze

=  Pri izgradnji sekundarne mreze, nuzno je graditi ju od spoja sa glavnim kolektorima
(veéim ograncima) prema krajevima mreze (manjim ograncima).

= Takvim nacinom gradnje svaki izvedeni kolektor spoijiti ¢e se na prethodno izgradeni
sustav, koji ¢e tvoriti funkcionalnu cjelinu, koja ¢e se moci pustiti u pogon te ¢e se za istu
moci ishoditi uporabna dozvola

Navedenim redoslijedom gradnje u potpunosti ¢e se izvrsiti predvideni radovi na aglomeraciji
Slatina, §to ¢e omoguciti uredaju za prociS¢avanje otpadnih voda da radi punim kapacitetom.

Kako je rije¢ o EU su-financiranom projektu, te ¢e se sve Komponente Projekta realizirati
odvijati paralelno, taklo ¢e se i izgradnja faza odvijati paralelno, jo$ viSe time Sto ¢e sve FAZE
biti predmet meduovisnih paralelnih Ugovora.
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2.2 ZAHVAT U PROSTORU

221 Predmet Glavnog projekta

Predmet ovog Glavnog projekta je:

IZGRADNJA NOVOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG
SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE:

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE.

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE obuhvacéa
sanaciju bez iskopa kanalizacije u duljini od 2.983,0 m te sanacije bez iskopa vodovodne
mreze u ukupnoj duljini od 5.427,00 m.

Sanacija kanalizacijske mreze

Neimenovana ulica L 404 m
- Ulica N.Tesle L 55 m
Ulica I.G.Kovaci¢a L 94 m
- Ulica M.P.Katancica L 78 m
Ljudevita Jonkea L 715 m
Ulica Ante Starevica L 467 m
Ulica Ljudevita Gaja L 97 m

UKUPNO kanalizacijske mreze: 2.983,0 m

Sanacija vodovodne mreze

Industrijska ulica L 712 m

- Trg Rudera Boskovica L 598 m
Ulica Vladimira Nazora L 554 m

- Ulica Nikole Subiéa Zrinskog L 58 m
Klodvorska ulica 593 m
Ljudevita Jonkea L 353,3m
Ulica Ante Starevica L 400,00 m
Ulica Nikole Tesle L 65 m
Ulica Ljudevita Gaja L 71,7m
Ulica Matije Petra Katancica L 75m
Ulica Vatroslava Lisinskog L 303 m
Ulica lvana Gorana Kovaci¢a L 115m
Ulica Dore Pejacevi¢ L 74 m
Ulica bana Jelaci¢a L 451 m
Trg zbora narodne garde L 506 m
Setaliste Julija Burgera L 498 m

UKUPNO vodovodne mreze: 5.427,0 m

Tisnov, veljaca 2018.g. TEHNICKI DIO Stranica 120 od 178




E PROVOD, 5.1 ¥ EUROVISION Razina obrade: Glavni projekt — Projekt sanacije Knjiga: KNJIGA 1/1 Br.pr.: p-507/16-D-S
GROP Strukovna odrednica: ~ Gradevinski projekt Mapa: MAPA I/l ZOP: 21-2015
PRONGRAD BIRO d .o ; Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
=S A DT doo. orons
- za sufinanciranje iz fondova EU

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

Predmetni Glavni projekt SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA
VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE, odnosi se na jednu mapu projekta:

Gradevinski projekt
|zradiva¢ projekta:
PROVOD - inzenyrska spoleénost s.r.0., V Podhaji 226/28, Usti nad Labem 400 01 - CZ
PRONGRAD BIRO d.o.0., Vrisni¢ka 16, 10000 Zagreb - HR
EUROVISION d.o.0., Savska cesta 102, 10000 Zagreb - HR
IDT - inzenjering d.o0.0., Kralja Petra Svadi¢a 16, 31000 Osijek - HR
Glavni projektant: Petr Plichta, ing.grad.
MAPAI/I Broj projekta: p-507/16-D-S
Projektanti:
Pavel Kocur, ing.grad., PROVOD - inZenyrska spole¢nost s.r.0.
Davor Zalac, dipl.ing.grad., PRONGRAD BIRO d.o.o.
Davor Tomici¢, dipl.ing.grad., IDT-inZenjering d.o.o.
Marko Brajkovi¢, stru¢.spec.ing.aedif., PRONGRAD BIRO d.o.o.
Sanda Siki¢, dipl.ing.grad., IDT-inZenjering d.o.0.
Goran Borovac, dipl.ing.grad., PROVOD - inZenyrska spole¢nost s.r.o.
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222 Opéi uvjeti i zahtjevi za radove

GRABEVINSKI RADOVI

Gradevinski radovi na rekonstrukciji postojeée kanalizacijske mreze opisani su u
MAPI I/I- Gradevinski projekt.

SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG
CENTRA SLATINE obuhvaéa gradevinske radove na sanaciji kanalizacijske mreza u
ukupnoj duljini od 2.983 m i radove na sanaciji vodovodne mreze u ukupnoj duljini od
5.427 m.

2.2.3 Lokacijski zahtjevi koje gradevina mora ispuniti

NAMJENA GRADEVINE

Gravitacijska i tlacna kanalizacija je infrastruktura gradevina za prikupljanje i odvodnju otpadnih
sanitarnih voda.

Vodoopskrbna mreza je infrastrukturna gradevina namijenjena distribuciji pitke vode do krajnjih
korisnika.

UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRADEVINE:

Trasa gravitacijskih i tlacnih cjevovoda, polozena je u javnim povrS§inama, uvazavajuéi polozaj
vec¢ izgradenih infrastrukturnih gradevina (cesta, odvodnih kanala, instalacija vodovoda, plina,
struje, telefona ...).

Trasa je polozena u skladu prema zahtjevima ukljuenim u izdane Posebne uvjete javno-
pravnih tijela o minimalnim udaljenostima kod paralelnog vodenja trase i kod medusobnog
krizanja instalacija.

Posebni uvjeti za projektiranje, prilozeni su u poglavlju 1. Opéi dio, MAPA I/1, Knjiga 1.

OBLIK | VELICINA GRADEVINSKE CESTICE

Gravitacijski kolektori, rasteretni objekti, crpna stanica, tlaéni cjevovodi, vodoopskrbni cjevovodi
i ostali sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda su u cijeloj duzini ukopani, te ne formiraju
vlastite gradevne Cestice.
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SMJESTAJ GRAPEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

Smjestaj gradevine prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, te gradevina vodoopskrbne
mreze u sklopu projekta SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA
VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE, prikazan je na Situacijama prilozenim u
sklopu Grafi€kih priloga.

Trase predmetnih gravitacijskih cjevovoda, smjestene su u javnim povrSinama na katastarskim
Cesticama u K.O. Podravska Slatina.

UVJETI ZA UREDENJE GRADEVNE CESTICE

Nakon izgradnje gravitacijske i tlatne kanalizacije cjelokupni koriSteni pojas gradilista ¢e se
urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, viSak materijala vratiti u skladiste, a otpadni
materijal s gradiliSta odvesti na odgovarajuéu deponiju.

Lokacije prekopa prometnica i odvodnih kanala uredit e se sukladno izdanim Posebnim
uvjetima. Sve prekopane zelene povrsine, nakon izgradnje ¢e biti ponovo zasijane travom i
uredene. Svi prekopani nogostupi i kolni prilazi ¢e se nakon izgradnje urediti i vratiti u prvobitno
stanje.

NACIN | UVJETI PRIKLJUCENJA NA INFRASTRUKTURU

U svrhu odrzavanja gravitacijskih kolektora, tlaénih cjevovoda i crpnih stanica, istim je
omogucen prilaz sa javnih prometnih povrSina.

NACIN | UVJETI PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Pristup trasi kanalizacijskih cjevovoda je sa javnih prometnih povrsina.

MJERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

Tehni¢ka rjeSenja dana Glavnim projektom u cilju izbjegavanje rizika ili opasnosti po okolis,
uskladena su sa vazecim propisima definiranim Zakonom o zastiti prirode (NN 83/13), Zakonom
o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Zakonom o vodama ( NN 153/09, NN 130/11,
NN 56/13), Zakonom o zastiti zraka (NN 130/11, NN 47/14).

Mjere zastite okoliSa primijenjene su kroz odabir kvalitetnog cijevnog materijala, te njegovom
pravilnom ugradnjom. Gravitacijski i tlacni cjevovodi ¢ine vodonepropusni sustav odvodnje, sa
krajnjom dispozicijom otpadnih voda na Uredaj za proc¢iS¢avanije.

Zakljuéno, za kompletan ,Projekt Slatina“, uklju¢ivo SANACIJU POSTOJECEG SUSTAVA
ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE, proveden je postupak
procjene utjecaja na okoliS. Ishodeno je RjeSenje da je zahvat prihvatljiv za okoli§ i prirodu, uz
pridrzavanje propisanih mjera.
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POSEBNI UVJETI GRADENJA

Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, || FAZE, projektirana je i izvest
Ce se u skladu sa Posebnim uvjetima gradenja:

Hrvatske vode, VGO za Dunav i donju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-
01/17-07/2886, URBRQOJ. 374-22-3-17-3, od 14.07.2017.

Sanitarno tehnicki uvjeti i uvjeti zastite od buke, Republika Hrvatska, Ministarstvo
zdravlja, Uprava za unaprjedenje zdravlja, Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i
pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije, PJ - Odjel za sjeverozapadnu
Hrvatsku, Ispostava Virovitica — Sanitarno tehnicki uvjeti i uvjeti zastite od buke, KLASA:
540-02/16-03/1331, URBROJ: 534-07-2-1-2-13/1-16-2, 14.04.2016.

Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava VirovitiCko
podravska, sluzba zajednickih i upravnih poslova - Posebni uvjeti, URBROJ: 511-16-04-
7/4-211/18/2-16, 14.04.2016.

Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/16-
01/348, URBROJ: 525-07/0377-16-2, 13.04.2016.

Hrvatske ceste, Poslovna jedinica Varazdin, TehniCka ispostava Bjelovar - Posebni
uvjeti, Klasa:340-09/16-08/364, Ur.boj:345-551/87-16-4, 28.10.2016.

Hrvatske Sume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, URBROJ: DIR-07/M1-16-
5166/02, 06.09.2016

HZ Infrastruktura d.o.o. Zagreb, Razvoj i investicijsko planiranje, Sluzba za pripremu,
Grupa za pregled tehni¢ke dokumentacije - Posebni uvjeti i Zapisnik, RK broj: 342/16,
20.5.2016.

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine,
Konzervatorski odjel u Pozegi - Posebni uvjeti Klasa: 612-08/16-03/0066, Ur.broj: 532-
04-02-07/5-16-2, 19.04.2016.

HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podrucje Osijek, Osijek,
Ur.broj:01-1507/16, 17.10.2016.

HEP operator distribucijskog sustava d.o.o0., Elektra Virovitica, Pogon Slatina, Ur.broj:
01-906/16, 13.06.2016.

HEP-PIin d.o.0., Osijek, Ur.broj:01-645/16, 25.04.2016.

HAKOM, Zagreb, KLASA:361-03/16-01/1916, UR.BROJ: 376-10/2S-16-2 (HP),
11.04.2016.

Republika Hrvatska, Viroviticko-podravska zupanija, Grad Slatina, Upravni odjel za
gospodarenje prostorom, KLASA:350-05/16-01/18, URBR0J:2189/02-04-02/01-16-2,
30.05.2016.

Viroviticko-podravska Zupanija, Zupanijska uprava za ceste, KLASA: 340-01/16-01/38,
URBROJ:2189-63-04/6-16-2, 04.05.2016.

Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i prirode, Zagreb, KLASA:351-03/16-
04/411, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2, 27.04.2016.9.

Republika Hrvatska, Ministarstvo zastite okoliSa i prirode, Zagreb, RjeSenje o
prihvatljivosti za okolis, KLASA: UP/l 351-03/16-08/264, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-14,
26.04.2017.9.

HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Virovitica, Pogon Slatina, Ur.broj:
402001/212017DM, 01.09.2017. PRETHODNA ELEKTROENERGETSKU
SUGLASNOST (PEES)
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MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA CIJELE GRADEVINE

Lokacijskom dozvolom predvidene je fazna izgradnja sustava prikupljanja, odvodnje i
proCiS¢avanja otpadnih voda aglomeracije Slatina, kroz Xl FAZA izgradnje.

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN153/132, 65/17), za fazno gradenje gradevine po
njezinim dijelovima odredenim lokacijskom dozvolom, izdaju se posebne gradevinske dozvole,
odnosno, za svaku etapu gradenja pojedinih gradevina od kojih se sastoji sloZzena gradevina
odredenih lokacijskom dozvolom, izdaju posebne gradevinske dozvole.

Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda gradi se, istovremeno sa izgradnjom sustava odvodnje,
jer samo tako sustav odvodnje i pro€i§¢avanja €ini funkcionalnu cjelinu.

Nakon izgradnje UPOV-a i izgradnje svih faza sustava odvodnje, nakon provedenog tehni¢kog
pregleda i ishodene Uporabne dozvole, UPQV ce biti pusten u pogon.

Odnosno, dok se ne izgradi UPQV, sustav odvodnje koji s priklju€uje na isti nece biti pusten u
pogon (uporabu). Jedni je moguée pustiti u pogon postojeée objekte, nakon rekonstrukcije /
sanacije.

Za izgradene dijelove gradevine sustava odvodnje koji se grade u bilo kojoj fazi, ako se mogu
koristiti prije dovrSenja cijele gradevine, ako C&ine funkcionalnu cjelinu prihvata i odvodnje
sanitarno-fekalnih otpadnih voda kojima se omogucuje transport do uredaja za procis¢avanje,
moze se sukladno Zakonu o gradniji (NN 153/13, 20/17), ¢lanak 146., izdati Uporabna dozvola.

Navedeno se odnosi iskljuéivo na rekonstrukcije i/ili sanacije postojecih objekata, ako se
pojedina gradevina pusta u pogon.

PROBNI RAD

Za gradevinu gravitacijske i tlane kanalizacije nije propisan probni rad. Tijekom izgradnje
sustava, provode se ispitivanja vodonepropusnosti i tlacne probe.

Prvo pustanje u pogon crpnih stanica, obavlja ovlastenik isporuditelja opreme (strojarske i
elektro opreme). Nedostaci vezani za rad crpnih stanica uklanjaju se tijekom garancijskog roka,
koiji je definiran Ugovorom izmedu Investitora i Izvodaca radova.

Probni rad i kontrola u redovnom pogonu, opisani su u MAPI I/lll, Knjiga 1.

TiSnov, velja¢a 2018. godine PROJEKTANT:

HRVATSKA DSOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Plichta Pétr

ing. grad.

Strani privr ovi§stén

inZenjer gradevinarstva GPR 0047

Petr Plichta, ing.grad.
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2.3 TEHNICKI OPIS

2.3.1 Uvod

Pristupom u EU Republika Hrvatska preuzela i obaveza za uskladivanje nacionalne legislative s
europskom. Jedna od njih je postizanje cilieva Strategije upravljanje vodama kroz pripremu i
provedbu infrastrukturnih projekta.

Temeljem Zakona o vodama, Vlada Republike Hrvatske i nadlezno ministarstvo su propisali
podzakonske akte kojima se detaljnije ureduje isporuka vodnih usluga. Osim zakonskih i
podzakonskih propisa, Vlada Republike Hrvatske je usvojila i provedbeni dokument, koji je
proizaSao iz pregovora Republike Hrvatske s Europskom komisijom u poglavlju 27 (zastita
okoliSa) i to dijelu o progiS¢avanju otpadnih voda i osiguranja kakvoée vode namijenjene za
ljudsku potrosnju, pod nazivom ,Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva®“.

Navedenim dokumentom su definirane preliminarne aglomeracije i vodoopskrbna podrucja u
Republici Hrvatskoj kao i vremenski rokovi do kojih se treba osigurati prociS¢avanje otpadnih
voda na podrucju aglomeracija.

Rok za provedbu direktiva gospodarenja otpadnim vodama na podrucju aglomeracija Slatina —
je 31.12.2018. godine. S obzirom da se aglomeracija Slatina nalazi na Vodnom podrudju rijeke
Dunav koje je u cijelosti "osjetljivo podrucje", potrebno je osigurati prociS¢avanje otpadnih voda
na uredaju lll. stupnja procis¢éavanja.

RH stupanjem u punopravno ¢lanstvo Europske Unije ima moguénost koriStenja strukturnih
fondova te Kohezijskog fonda, namijenjenih postizanju ujednadenog razvoja svih drzava,
odnosno regija Europske unije te financiranju provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajednickih
europskih politika.

Na predmetnom podrucju ne postoji cjelovit pristup rieSavanja problematike sakupljanja i
proc¢iS¢avanja vode. Javni sustav odvodnije je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine
dok se u ostalim dijelovima podrucja aglomeracije Slatine sanitarne otpadne vode skupljaju u
septiCkim jamama koje u vecini sluCajeva ne ispunjavaju zahtijevane kapacitete i nisu
odrzavane $to posljedi¢no utje€e na procjedivanje otpadnih tvari u podzemilje.

Svrha Projekta Slatina je poboljSanje vodno-komunalne infrastrukture na podrucju Opcine
Slatina, u kontekstu provedbe Direktive o prociSéavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ
od 21.05.1991.) i Direktive o kakvo¢i vode namijenjene za ljudsku potroSnju (98/83/EZ od
03.11.1998.).

Aglomeracija Slatina definirana je Studijskom dokumentacijom — Studija izvodljivosti, koju je
izradio Institut za ekolo$ki inzenjering d.o.o. iz Maribora,Ljubljanska ulica 9, Slovenija, u
zajednici ponuditelja sa tvrtkom Razvojni Center inzenjering Celje d.o.o, iz Celja, Teharska
cesta 40, Slovenija.

Aglomeraciju Slatina ¢&ine Grad Slatina, naselja Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi
Senkovac i Sladojevci.
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Aglomeracija Slatina

Zahvatom u prostoru se planira izgradnja:

= |zgradnja pristupne ceste s prikljuécima na komunalnu infrastrukturu

» |zgradnja uredaja za prociS¢avanije otpadnih voda na lokaciji k.0 1667 s
ispustanjem progiséenih otpadnih voda u Slatinskoj Cadavici

= |zgradnja vodospreme "Slatina2”

= |zgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija
postojeceg sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine

» Sanacija postoje¢eg sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra
Slatine

Za navedene zahvate u prostoru, ishodit ¢e se zasebne lokacijske dozvole.

Stoga, kao jedan od bitnih koraka u aktivnosti na rjieSavanju problema odvodnje i proCiS¢avanja
otpadnih voda naselja, izraden je Idejni projekt:

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJE SLATINA — ZA SUFINANCIRANJE 1Z FONDOVA EU; IZGRADNJA NOVOG
SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE SLATINA TE REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG
SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE

(Br.projekta: p-507/16-D, srpanj 2016.g., gl. projektant: Petr Plichta, ing.grad. na temelju kojega
je ishodena lokacijska dozvola).

Idejnim projektom za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcijom
postojeCeg sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe Sireg centra Slatine, odredeno je 12
(dvanaest) faza izgradnje sustava prikupljanja, odvodnje i proci§¢avanja otpadnih voda:
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Projekt sanacije je zaseban Glavni projekt, i ne podlijeze lokacijskoj dozvoli sukladno

Z0G.

' FAZA  NAZIV PROJEKTA

- OBUHVAT ZAHVATA

FAZA | I.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE KOLEKTORI K-S18, K-S18TL
FAZA | II.LFAZA 1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE KOLEKTOR K-S19

FAZA | IlLFAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE KOLEKTORI K-S15, K-S16
FAZA | IV.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE MEDINCI

FAZA | V.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE KOLEKTORI K-S13, K-S14
FAZA | VI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE MARKOVO

FAZA | VII.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE KOZICE

FAZA | VIII.LFAZA I1ZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE SLADOJEVCI
FAZA | IX.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE BAKIC

FAZA | X.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE NASELJE NOVI SENKOVAC
FAZA | XI.FAZA IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE GRAD SLATINA

FAZA | XIl.FAZA - REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE GRAD SLATINA
Napomena:

I.FAZOM se osigurava prikljuéak na uredaj za proliS¢avanje otpadnih voda te je bitno da se
I.FAZA izvodi neposredno prije izgradnje UPOV-a (nije predmet ovog projekta, br.projekta: p-
507/16-B).

Pojedine faze je_moguce izvoditi istovremeno vodeéi raduna o koncepciji sustava odvodnje

(prvo distributivhe cjevovode, a zatim sustave odvodnje u naseljima).

ELABORAT ZASTITE OKOLISA

U okviru Projekta ,Priprema projektno - studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za
sufinanciranje od strane EU za Aglomeraciju Slatina® je izraden i EZO.

Elaborat zaStite okoliSa Studiju izvodljivosti izradili su Institut za Ekoloski Inzeniring d.o.o.
(Ljubljanska ulica 9, SI — 2000 Maribor) i Vodnogospodarski Biro Maribor d.o.0. (SI — 2000
Maribor, Glavni trg 19c).

Postupak procjene utjecaja na okoli$ je proveden i ishodeno je RjeSenje o prihvatljivosti zahvata
za okoli$ od strane Ministarstva.

POSTOJECE STANJE SUSTAVA ODVODNJE

Izgradnja odvodnje Grada Slatine izvedena je u najvecoj mjeri prema Idejnom projektu iz 1982.
god. Glavni kolektori su:

K1, koji prolazi trasom: Ulica bra¢e Radi¢ (dio isto€no od Ulice Ive Tijardovi¢a) -
Strossmayerova ulica - Industrijska ulica — postojeéi privremeni ispust u Javoricu kod
Mesoprerade — projektirani nastavak do buduceg kolektora K6 uz obilaznicu Slatine,
K2, koji prolazi trasom: Ulica Ante Kovacic¢a - Ulica Vladimira Nazora (do raskrizja s
Frankopanskom ulicom) - Frankopanska ulica — K3 u Ulici Nikole Subiéa Zrinskog,
K3, koji prolazi trasom: PotoCani — Ulica kralja Zvonimira — spoj na Slave Raskaj —
Poduzetnitka zona ,Trnovaca“ — Ulica Nikole Subi¢a Zrinskog — privremeni ispust u

KurjakuSu,

K4, koji prolazi trasom: Ulica bra¢e Radi¢ (dio zapadno od Ulice Ive Tijardovi¢a) —
dionica uz prugu — Ulica Matije Gupca — Poduzetnicka zona ,Turbina 1 — postojeci
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priviemeni ispust u Javoricu (kod mosta za Mlinsku ulicu) — spoj na projektirani nastavak
kolektora K1,

= Kb, koji prolazi trasom: Ulica Vladimira Nazora (sjeverno od kruznog toka ,Slatina 2“ do
kraja ulice) — CS nasuprot Primorske ulice — tlaCni vod do kolektora K3,

= KB, koji je projektiran trasom: Ulica Matije Gupca (od postojece crpne stanice do
obilaznice) — dionica uz obilaznicu — K3 u Ulici Nikole Subi¢a Zrinskog.

Izgradeni kolektori imaju odredena odstupanja kao npr. Kolektor 4 (koji se nalazi na zapadnom
podrucju grada) koiji je izgraden sa zonama mjeSovite odvodnje, iako je bio predviden za prihvat
samo fekalnih i sanitarnih otpadnih voda te Kolektor 1 kojemu je djelomi¢no izmijenjena trasa u
odnosu na idejni projekt iz 1982 god.

Tako je izgraden poseban sliv kolektora 5, u produzetku ulice Vladimira Nazora koji gravitira ka
sjeveru iza sliva kolektora 2. Na isti kolektor su priklju¢ene ulice Primorska i K.S. Djalskog. Na
predmetnom slivu se nalazi crpna stanica CS2 koja vode prepumpava do ¢vora K3-1.

Takoder se mozZe ustanoviti na osnovi dokumentacije izvedenog stanja da su pojedine zone
kolektora sekundarnih i glavnih izvedene sa manjim ili ve¢im kontra padovima, zatim se moze
ustanoviti da postoje male zone i slivovi koji su direktno spojeni na potok Javoricu, pored gore
spomenutih pet kolektora.

U nastavku se daje kratki opis svake pojedine situacije, koje je nuzno sanirati ili rekonstruirati:

= Nisu izvedeni kiSni preljevi i retencijski bazeni projektirani prema idejnom projektu iz
1982.

= Kolektor u ulici Matije Gupca koji gravitira Crpnoj stanici CP1 je izveden sa kontra
padovima kojeg je potrebno sanirati,

= Kod krizanja ulice Bra¢e Radi¢ i potoka Javorica nalaze se dva ispusta u potok Javoricu,
koja je nuzno prespoijiti na sustav kolektora 1 kome i gravitiraju,

= Kolektor sanitarnih i fekalnih otpadnih voda iz ulica: Ane Katarine Zrinski, Kreminac i
Milke Trnine spojeni su na kolektor u ulici Brace Radi¢ koiji je direktno spojen na potok
Javoricu (opisano u prethodnoj tocki),

= U ulici Lipa kolektor izveden sa kontra padom,

= Kolektor 4 izveden sa kontra padom (na mjestu buduéeg KP-RB-4),

= Kolektor u ulici Ante Kovacica prije spoja na kolektor u ulici Kralja Zvonimira (sliv
Kolektora 2) izveden sa kontra padom,

= Pogon mesne industrije koji ima svoj vlastiti sustav odvodnje u blizini ispusta Kolektora 1
u potok Javoricu potrebno je u konacnosti tehnoloSke otpadne vode tretirati viastitim
tretmanom a po tome iste spojiti na kolektor 1 sve prema vazedéoj zakonskoj regulativi

Takoder se uvidom u dosadasnju projektnu dokumentaciju kojom je bila predvidena izgradnja
sustava odvodnje betonskim cijevima, Sto je potvrdeno i od strane komunalnog poduzeca kao
istina, i da su se Cak koristile i betonske cijevi pero-utor, i joS uz uvazavanje Cinjenice da je na
pojedinim mjestima kanalizacija stara cca 35 godina, moZze se konstatirati da je postojeci sustav
odvodnje u dosta loSem stanju, prvenstveno se misli na propusnost sustava u oba smjera (u
rezimu visokih podzemnih voda infiltracija vode iz podzemlja u kanalizacijski sustav, a za
vrijeme rezima niskog vodostaja podzemnih voda infiltracija otpadnih voda u podzemlje).
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Slika 5 Postojece stanje izgradenosti sustav odvodnje Grada Slatina

Na osnovi dokumentacije izvedenog stanja ustanovljeno je da su pojedine zone kolektora
sekundarnih i glavnih izvedene sa manjim ili ve¢im kontra padovima te da postoje male zone i
slivovi koji su direktno spojeni na potok Javoricu, pored gore spomenutih pet kolektora.

Do sada je djelomi¢no izgraden sustav odvodnje samo u samom gradu Slatina (60-70%), dok u
ostalim prigradskim naseljima nema izgradenih gradevina u sustavu odvodnje otpadnih voda.
Gradevine za skupljanje i odvodenje otpadnih voda u gradu Slatini ¢ini mreza kanala i kolektora
kojima se sva otpadna voda distribuira do lokacije budu¢eg UPOV-a “Slatina“, a do izgradnje
proCistaca otpadna voda se priviemeno izravno ispusta u vodotoke Kurjakusu i Javoricu.

U sustavu Slatina uz neizgradene vodne gradevine (30 - 40%), u potpunosti je neizgraden
sustav odvodnje i u prigradskom naselju Kozice. U ostalim sustavima odvodnje otpadnih voda
.Baki¢, ,Novi Senkovac® i ,Sladojevci“ nema izgradenih gradevina za skupljanje i odvodenje
otpadnih voda.

Takoder, ne postoji sustav odvodnje u naseljima Markovo i Medinci.

S obzirom na postojanje gradskih kvartova u kojima nema kanalizacijskog sustava za odvodnju
otpadnih voda, kao i u prigradskim naseljima, znacajne koli€ine otpadnih voda se deponiraju u
septicke jame. Sirenjem vodoopskrbne mreZe i po uvodenju vodovoda septicke jame postale su
osjetno premale, tako da dolazi do izlijevanja oneciS¢enih voda po povrsini, odnosno do
ispustanja u podzemilje ili u posve neprikladne prijamnike.
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Tako da sadadnje stanje predstavlja veliki ekoloSki problem ne samo za podrucje Grada Slatine,
vec i Sire slatinsko podrugje u slivu rijeke Drave.

Osim toga, sadadnji stupanj izgradenosti kanalizacije ograniavajuci je faktor za razvoj
gospodarstva, jer nisu izgradeni spojni kolektori koji bi omogudili Sirenje kanalizacijske mreze za
gospodarske zone i njihovo priklju¢enje u sustav koji otpadnu vodu odvodi do UPOV -a.

Prema definiranom obuhvatu aglomeracije ¢e se osigurati zadovoljavajuéi stupanj priklju¢enosti
korisnika na sustav odvodnije.

U danasdnjem stanju stupanj priklju¢enosti za cijelo vodoopskrbno podruéje iznosi 21,5% u
kategoriji ku¢anstva i 57,8% u kategoriji gospodarstva. Ista stopa priklju¢enosti vazi i za
podrucje aglomeracije. Po zavrdetku projekta, olekuje se stopa priklju¢enosti od 95%.
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2.3.2 Obuhvat zahvata

Kako je prethodno navedeno, predmet ovog projekta je:
- Rekonstrukcija sustava odvodnje u Gradu Slatini

KONCEPCIJA PLANIRANOG SUSTAVA ODVODNJE

Zbog loSeg i dotrajalog sustava odvodnje kroz projekt Xll. REKONSTRUKCIJA SUSTAVA
ODVODNJE — GRAD SLATINA biti ¢e rekonstruirana kanalizacijske mreza u ukupnoj duljini od

1.319 m.

Rekonstrukcija prema ulicama:

- U. V. Nazora L 542,00 m
- Kolodvorska ulica L 341,00 m
Ljudevita Jonkea L 263,00 m
Ulica Ante Starevica L 173,00 m

UKUPNO rekonstrukcija kanalizacijske mreze: 1.319,0 m

Slika 6 Obuhvat zahvata Xll. Faze

o AW Ulica V.Nazora _J'*\
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2.3.3 Opis metoda sanacije

2.3.3.1 Sanacija kanalizacije

METODA SANACIJE U MJESTU.

Metoda je prikladna za cijevi od raznih materijala i oblika. Tzv. Carapa je napravljena od
nekoliko vrsta tkanine od sintetiCkih materijala, a za potrebne dimenzije cijevi (unutarnji promjer,
DN duljina). Vanjski sloj tzv. Carape oblozZena je od nepropusne PVC folije koja osigurava njenu
zraénu nepropustanost, &titi za vrijeme zasicenja, transporta i ugradnje te se nakon suSenja
dobije glatka unutarmja povrsina cijevi

METODA UV LINER

BeSavni uloZzak od stakloplastike sa strukturom mreze je prema izracunatoj debljini napravljen
na potrebne dimenzije cijevi (unutarnji promjer, DN, duljina) napravljena je u obliku Carape.
Debljina stjenke utvrdena je na osnovu statickog izraCuna s obzirom na profil, stupan;j
oStecenja, visinu razine vode i dubine cijevi. Umetak je istovremeno s izradom Carape zasicena
poliesterskom ili vinilesterskom smolom s minimalnim udjelom stirena. Carapa se po umetanju u
kanalizacijski cijev stvrdne pomo¢u UV zraka. U kanalizacije time nastane nova cijev.

Vrijednosti kao $to su tlak, temperatura i brzina pomicanja UV lampe biljeze se te se potom
predaju kao protokoli.

ViSe navedene metode imaju sli€ne parametre te investitor moze izabrati metodu koja mu vise
odgovara.

Kanalizacijske cijevi koje se planiraju sanirati prvo se moraju dobro ocistiti, robotom se odstrane
sve prepreke i izmjere se kanalizacijski priklju¢ci. Cijevi se jo§ prekontroliraju kamerom.

Carapa, koja je namotana u tlaénoj posudi, umetnuta je u dio za sanaciju pomocéu tlaka zraka, a
potom i stvrdnuta pomocu vruce vode pri temperaturi od cca. 80 °C.
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Kraj rekonstruiranog dijela potrebno je osigurati pomocu graninika, koji ¢e sprijeCiti daljnje
pomake umetaka, Cime Ce se osigurati idealan spoj na stjenke izvorne cijevi. Po zavrSetku
procesa stvrdnjavanja, odsjeéi ¢e se i staviti u uporabu oba kraja rekonstruiranog dijela, a
potom ce se izvrSiti i pregled kamerom.

Na oba kraja ¢e se poslije sudenja i stvrdnjavanja ugraditi prsten od nehrdajuéeg &elika za
ucvrséivanje umetka i spoja izmedu stijenke okna i ulodka. Zatvoreni kuéni prikljuCci ce se
poslije sanacije otvoriti bez iskopa pomocu robota. Moguce je i da se na mjestu prikljuenja
priklju¢ka ugradi ,8eSir* ili se otvore ruéno u prolaznim profilima $to uklju€uje i zidarske radove
(popravke).

Po zavrSetku sanacije provesti ¢e se kontrola kamerom koja ¢e biti snimljena na CD ili DVD.

MATERIJAL

,CIPP* cijev se sastoji od jednog ili viSe slojeva upijaju¢eg netkanog filca i konstruirana je tako
da podnese instalacijske tlakove, da ima dovoljnu &vrstocu da premosti dio cjevovoda koji
nedostaje i da se rastegne kod neispravnih dionica cjevovoda. Minimalne debljine stijenke su
propisane obzirom na pojedini popreCni profil (promijer) te su iskazani u troSkovniku.

Impregnirana cijev treba imati relativno jednoli€nu debljinu, koja ¢e, kad je stlatena na
instalacijskim tlakovima, biti jednaka ili ée premasiti proracunatu minimainu projektnu debljinu.

Cijev treba biti proizvedena u takvoj veli€ini da, kad je montirana, ¢vrsto prilijeze uz unutradniji
obujam i duljinu originalnog cjevovoda.

Cijev treba biti homogena po citavoj debljini stienke i ne smije sadrzavati nikakve posredne ili
hermetizirane elastomerne slojeve. U cijevi ne smije biti niti jedan materijal, koji moze uzrokovati
stvaranje slojeva u otvrdnutoj cijevi. Ne smiju se primijetiti nikakvi suhi ili nezasiéeni slojevi.

Impregnacija smolom — koli€¢ina smole, koja se koristi za impregnaciju cijevi, treba biti dovoljna
da se ispuni prostor zra¢nih praznina u cijevi uzimajuéi u obzir skupljanje pri polimerizaciji i
gubitak smole za vrijeme instaliranja kroz napukline i nepravilnosti u stienkama originalne cijevi.

Impregnacije se mora vrsiti procesom vakuum impregnacije. Tijekom vakuum impregnacije,
to¢ka vakuuma ne smije biti dalje od 7 m od to¢ke pocetnog ubacivanja smole. Nakon §to je
uspostavljen vakuum u CIPP cijevi, to¢ka vakuuma ne smije biti dalje od 20 m od ulaznog brida
smole. Ulazni brid partije smole mora biti $to je blize moguée okomici na uzduznu os cijevi.
Sustav kalibriranih valjaka treba se koristiti da bi se podjednako rasporedila smola po cijevi.

Rezin — Sustav rezina mora biti poliester, koji ukljuCuje sve potrebne katalizatore, inicijatore ili
elemente ucvrséivanja, koji kad se stvrdnu unutar cijevi stvaraju kombinaciju koja zadovoljava
sve zahtjeve za fizikalna svojstva iz HRN EN 13566-4:2003 Plastiéni cijevni sustavi za
obnaviljanje podzemnih netlaénih mreza za odvodnju i kanalizaciju -- 4. dio. Obnavljanje
nanoSenjem strukturiranih duromernih slojeva na terenu i kemijske otpornosti da budu
primjenjivi na sustav kanalizacije.
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MINIMALNE VRIJEDNOSTI CIPP FIZIKALNIH SVOJSTAVA:

Tablica 3 Sastav stvrdnutog poliestera

Svojstvo Metoda ispitivanja Minimalna vrijednost
Modul elasti¢nosti HRN EN 13566-4:2003 1500 N/mm?2
Naprezanje HRN EN 13566-4:2003 25 N/mm?

savijanja

Kemijska otpornost - CIPP mora biti u skladu sa zahtjevima za kemijsku otpornost iz ASTM
F1216, Appendix X2.

Uz ponudu je potrebno dostaviti sljedeée dokaze o materijalu za ugradnju:

= |zvjeSta] o ispitivanju savojne &vrstoée i savojnog modula elasti¢nosti poliesterske CIPP
cijevi prema ISO 178:2001 i EN 13566:2002 Annex C izdan od akreditiranog laboratorija
u Republici Hrvatskoj

= Certifikat o stalnosti svojstva (poliesterske CIPP cijevi) u skladu sa HRN EN 13566-
1:2003 i HRN EN 13566-4:2003 (ukljuujuéi lzvjestaj o stalnom nadzoru, ocjenjivanju i
vrednovanju kontrole tvorni¢ke proizvodnje ) izdan od ovlastene osobe u Republici
Hrvatskoj sukladno Zakonu o gradevnim proizvodima

= Potvrda o otpornosti CIPP cijevi na abraziju sukladno DIN 19565 -1 i DIN EN 295- 3,

= Tehnicka specifikacija CIPP proizvoda izdana od proizvodaca kojom se potvrduje
uskladenost sa gore navedenim tehni¢kim zahtjevima (materijal i debljina zastitnog sloja,
minimalni broj upijajucih slojeva netkanog filca)

= Potvrdu renomiranog proizvodaca CIPP linera da je Ponuditelj obuc€en i ovlasten za
ugradnju CIPP cijevi koje Ponuditelj nudi u svojoj ponudi

2.3.3.2 Sanacija revizijskih okna

U tehnoloskom postupku opisani su materijali i kvaliteta smjese. Konkretan tip nije obvezujuci.

PRIPREMA GRADILISTA:

Provesti e se sve potrebne, i zakonom predvidene mjere kako bi osigurali sigurno kretanje
djelatnika po gradiliStu.

Za napajanje mehanizacije koristiti ¢e se elektrocentrala koja ¢e biti uzemljena u terenu ili
izolirana od okolnih utjecaja (podvozje na gumenim kotacima).

Pred pocetkom radova kanalizacija ¢e se provijetriti i na minimalno dva revizijska okna biti ¢e
postavljena mreza umjesto poklopca.

Na gradiliStu se pretpostavlja iskop, a svi otvori moraju biti pokriveni na nacin da se ne prekida
provjetravanje te da se osigura pad osoba u otvor (Celi€¢na mreza umjesto ulaznog poklopca na
revizijskom oknu)
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SANACIJA REVIZIJSKOG OKNA:

Sanacija se sastoji od sljedeceg:
= Mehanicko €iS¢enje spojeva, stjenki i dna Sahte
o provodi se zidarskim ¢eki¢em ili kladivom za zbijanje, zidarskom Zlicom i
Zi€anom Cetkom
= Temeljito €iSéenje visokotlanim Cistatem
o koristiti se visokotlaéna crpka radnog tlaka 120 bar (max. 160 bar)

= Obauviti pripremne radove prije oblaganja, tj. reprofilacije rupa ev. brtvljenje na
spojevima, zglobovima, uglovimai sl.

o brtvljenje spojeva, spajanje cijevi na okna, a reprofilacija se provodi
materijalom ERGELIT SBM. U slu€aju prodora vode, koristi se Zzbuka
ERGELIT — 10 SD (schnelldicht).

= Uklanjanje izvornih penjalica te postavljane novih.

o izbijane oStecenih penjalica, ugradnja otvora zbukom ERGELIT - SBM.
BusSenje otvora promjera 30 mm, ispiranje otvora vodom, ugradnja novlh
penjalica KASI na Zzbuku ERGELIT - KS 1

= Obrada spojeva izmedu rukavca i okna

o poslije rezanja, eventualne praznine popunimo sa zbukom ERGELIT — SBM,
i nanosimo 5 mm drobljenog kamena sa zbukom ERGELIT — KS 1.

= Oblaganje dna i stjenki okna za sanitarnu kanalizaciju

o zidovi i dno okna se dobro odiste (pjeskare) visokotlaénim uredajem. Na
vlazne plohe stavljamo adhezivni most riedom zbukom ERGELIT - KS 1. Na
svjez adhezivni most nanosimo antikorozivni drobljeni kamen debljine 3-6
mm.

Napomena:

Po zavrsetku radova plohe treba odrzavati vlaznima i sprijeciti brzo suSenje Zbuke. Vlaznost je
potrebno odrzavati minimalno 3 dana.

2.3.3.3 Sanacija vodovodne mreze

Relining princip sanacije bazira se na umetanju PE cijevi s vanjskim promjerom cijevi manjim od
unutarnjeg promjera cijevi u koju se umece. Iz tog razloga prikladan je za sanaciju cijevi kod
kojih moze doc¢i do smanjenja proto¢nog profila.

Sanacija vodovodnih cijevi provesti ¢e se kroz sljedece korake:

CISCENJE | MONITORING

Po iskopu pocCetnih, zavrSnih i okana na prelomima, osiguranja iskopa od urusavanja doci ¢e do
uklanjanja pokrovnih plo¢a okana i izvrsiti e se kontrola TV kamerom, a potom i CiS¢enje profila
Sto ukljuCuje i vadenje naslaga i CiS¢enje ev. kamenca. Opetovanom kontrolom TV kamere
provjeriti Ce se Cisto¢a kao i odstranjenje svih ostrih rubova koji bi mogli ostetiti cijevi.
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KORISTENA MEHANIZACIJA

Strugala, tlaéni mlaz i po potrebi robotizirana pomagala. Poslije ¢&iS¢enja opet ¢e se
prekontrolirati TV kamerom kako bi se utvrdila Cisto¢a sanirane dionice. Istovremeno ¢e se
izmjeriti duljina i profil sanirane dionice. Ovalnost do 10% ne predstavlja problem za sanaciju.

OBLOGE CIJEVI

Uvlacenje novih cijevi. Ovdje su moguca dva rjeSenja — jedno je provilacenje pomocu stroja za
horizontalno buSenje, a druga pomoéu poteznog uzeta i glave za probijanje. Sila je cijelo
vrijeme kontrolirana i biljeze se maksimalne vrijednosti.

Po uvla€enju pojedinih dionica rade se spojevi cijevi i montiranje armatura. Prsten na krajevima
izvorne cijevi su ispunjeni poliuretanskom pjenom i oba kraja izvorne cijevi su vodljivo spojeni
signalizacijskim vodicem.

Za relining ¢e se koristiti polietilenske cijevi Pe100RC s visokom otpornosti za Sirenje pukotina
koju garantira proizvodaC cijevi za relining metodu. Njihove karakteristike i konstrukcija
odgovaraju mehanizmu za uvlacenje, tj. prijanja uz cijev tijekom funkcioniranja. Naravno, glavni
uvjet je dobro pocistiti cijevi prije poCetka sanacije.

Za postupak sanacije za montazna okna potrebno je osigurati pristupnu komunikaciju na
teretna vozila sa spomenutom tehnologijom tezine do 20 t. Iznad vi$e postavljenom montaznim
oknom napraviti ¢e se inverzni ulaz C&iju ¢ée visinu odrediti izvoda€ kako bi osigurao optimalni
inverzni tlak.

2.3.34 Snimanje cjevovoda nakon izgradnje

Za sve izvedene gravitacijske cjevovode nakon zavrSetka izvodenja radova potrebno je provesti
video CCTV inspekciju izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi
HRN EN 13508-2 i Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao
i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda (NN
3/11).

CCTV inspekciju izvedenog stanja ¢e obvezno obavljati ovlastena akreditirana pravna osoba.

Format video-snimke mora biti visoke kvalitete sa stalno ukljuéenim video-brojacem
(stacionaza) i oznakom ispitne dionice.

2.3.35 Ispitivanje gravitacijskog cjevovoda

Vodonepropusnost gravitacijskih kanalizacijskih cjevovoda se ispituje sukladno normi HRN EN
1610. Razlikujemo postupak ispitivanja zrakom (postupak ,Z“) i ispitivanje vodom (postupak
,,V“).

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje
nepropusnost izgradene gradevine na terenu. Nepropusnost direktno utjeCe na kvalitetu
gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju gradevine (kanalizacije).

Prema zahtjevima investitora, ispitivanje vodonepropusnosti izvest ¢e se postupkom
ispitivanja vodom (postupak ,,V*).

Ispitni tlak za ispitivanje kanalizacijske gradevine moze biti od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5 m
vodnog stupca) iznad tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Bitno je da se osigura
konstantnost ostvarenog tlaka u mjerodavnom vremenu (30 £ 1 min) ispitivanja, tj u rasponu od
1 kPa. To se postize kontroliranim dodavanjem vode kroz kontrolni otvor.
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Do sada je ispitni tlak bio definiran s 5 m.v.s. (0,5 bara), no praksa je pokazala da to nije nuZzan
uvjet te je doSlo do promjene (0,1 — 0,5 bara). Ispitivanje se u praksi provodi s tlakom koji
dozvoljava dubina kontrolnih okana, a u navedenim granicama. Zahtjevi ispitivanja moraju
odgovarati uvjetima prema HRN EN 1610. Ispitivanje obvezno obavlja ovlastena akreditirana
pravna osoba.

Prema postupku ispitivanja detaljno opisanom u EN 1610, krajeve ispitivanog dijela cjevovoda
treba zatvoriti pomocu vodonepropusnih poklopaca opremljenih vertikalnim cijevima za
postizanje hidrostatskog pritiska. Cjevovod mora biti dobro ucévrS¢en kako bi se izbjeglo
pomicanje uslijed hidrostatskog pritiska. Minimalni pritisak od 1 m vode (mjereno od najviSe
toCke cijevi) treba primijeniti na najviSem dijelu rova, dok tlak primijenjen na najnizi dio rova ne
smije prije¢i 5 m stupca vode.
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pritisak vode

Primjer hidrostatskog zatvaranja sa prikazom primijenjenog pritiska

Prije svakog novog ispitivanja, sistem treba ostaviti napunjen vodom najmanje jedan sat. Nakon
ovog perioda treba utvrditi eventualni gubitak vode, kako bi se dodajuc¢i vodu u pravilnim
vremenskim razmacima, odrzao pocetni nivo.

Duze vrijeme moze biti potrebno npr. zbog suhih klimatskih uvjeta u slu¢aju betonskih cijevi.
Ispitivanje mora trajati (30 £ 1) min. Tlak se mora odrzati unutar 1 kPa ispitnog tlaka kod
punjenja vodom. Za postizanje tog zahtjeva mora se mijeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji
je dodavan za vrijeme ispitivanja i visinom vode u svakom trenu odrzavati ispitni tlak.

Gubitak vode nakon 30 minuta od podetka ispitivanja ne bi smio premasiti 0,04 | po svakom m?
unutrasnje povrsine cijevi.
Uvijeti ispitivanja su ispunjeni, kada volumen dodavane vode nije veci od:

= 0,15 I/m? u kroz 30 min za cjevovode,

= 0,20 I/m? u kroz 30 min za cjevovode uklju¢ivo kontrolna/revizijska okna,
= 0,40 I/m? u kroz 30 min za kontrolna/revizijska okna i inspekcijske otvore,

NAPOMENA: m? se odnosi na omoc&enu unutarnju povrsinu.

Smatra se da je cjevovod zadovoljio test na vodonepropusnost ako nakon prvog punjenja nema
daljnjih promjena nivoa.

Nakon uspjesSno provedenog tlacnog ispitivanja i spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom
treba pristupiti zatrpavanju rova do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim rucnim
nabijaima, kako bi se nasuti materijal dobro konsolidirao i tako uspostavilo vece trenje o
stjenke rova. Ispitivanje ¢e obvezno obavljati ovlastena akreditirana pravna osoba.
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2.3.3.6 Odrzavanje gravitacijskog sustava odvodnje

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13), ¢l. 150, vlasnik gradevine odgovoran je za njezino
odrzavanje. Vlasnik gradevine duZan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom
njezina trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za gradevinu, te unaprjedivati ispunjavanje temeljnih
zahtjeva za gradevinu.

Unutar mreZe i objekata kanalizacije odvija se niz procesa: fizikalni, kemijski i bioloSki. Ovi
procesi svojom aktivno$¢u ugrozavaju funkcionalnost kanalizacije i imaju odgovarajuce Stetne
utjecaje na okolis: plinovi, korozija materijala, neugodni mirisi i ostalo. U Stetna djelovanja na
kanalizaciju pripadaju i vanjski utjecaji kao $to su: priroda (korijenje koje prodire u kanalizaciju),
Covjek (nepravilno koristenje), izgradnja preko kanalizacijske mreze, itd.

TalozZenje je kao tipi¢ni fizikalni proces, stalna opasnost za gravitacijski cjevovod.

Zbog svega prethodno navedenog, gravitacijski cjevovod se mora odrzavati kako bi njegovo
funkcioniranje pravilno i kako se ne bi u opasnost dovelo zdravlje ljudi kao i kompletan okolis.

Odrzavanje predstavlja multidisciplinarnu cjelinu, a sastavni dijelovi odrzavanja su:
= dobra organizacija pracenja stanja gravitacijskog cjevovoda
= redovito odrzavanje i ¢iScenje,
= raspoloziva financijska sredstva potrebna za odrzavanje gravitacijskog cjevovoda
= stupanj osposobljenosti ljudi koji rade na odrzavanju
= drugi elementi gospodarenja gravitacijskim sustavom.

Gravitacijski cjevovod ¢&e biti izveden od gravitacijskih cijevi radnih promjera DN250 i DN300.

Da bi izgradnja gravitacijskog cjevovoda dala odgovarajuée rezultate ovdje je naveden pregled
osnovnih elemenata odrzavanja koji su potrebni da bi gravitacijski sustav bio u funkciji.

Preduvjet za dobro odrzavanje i pogon gravitacijskog sustava su :

= dobro poznavanje gravitacijskog sustava i hjegovih karakteristika

= potreban broj dobro obucenih radnika za odrzavanje gravitacijskog cjevovoda
= dobra organizacija odrzavanja

= dovoljna financijska sredstava.

Potrebno je razlikovati redovno i incidentno odrzavanje kanalizacijskog sustava.

Redovno odrzavanje podrazumijeva redovitu kontrolu gravitacijske mreze u vidu stalnih
pregleda kako bi se na vrijeme uocili i otklonili nedostaci. Za pregled je moguce Koristiti sliedeéa
sredstva:

= ogledalo,

= fotoaparat,

= kanalizacijska televizijska kamera
= izravan vizualni pregled.

Incidentno odrzavanje se odnosi na hitne intervencije vezane za zacepljenje dijela
kanalizacijske mrezZe i blokiranje otjecanja otpadnih voda, prestanak rada precrpnih agregata te
podizanje razine otpadnih voda u kanalizacijskom sustavu te istjecanje istih u okolis, pucanje
kanala itd. Sve to dovodi do oSte¢enja kanala, uruSavanje okolnog terena, zagadenje okoliSa
itd. Incidentno odrzavanje se provodi trenutno kada se uocCi neki od navedenih incidenata.

Cis¢enje gravitacijskinh sustava danas ne predstavlja veéi problem odnosno ne &ini neku
poteskocu.

Ciscenje kanala se obavlja :
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= mehaniékim sredstvima
= ispiranjem.

Cis¢enje mehanickim sredstvima se obavlja &etkama, lancima za razbijanje taloga, noZevima za
sjeCenje i Cupanje korijenja, kukama, posudama za izvlaéenje mulja itd. Ovi predmeti se vuku
kroz kanal ruéno ili mehanicki.

Osim naprijed navedenih sredstava moguce je koristiti i posebno opremljena vozila za &iSc¢enje
kanalizacije. Ispiranje se moze provoditi pomoc¢u vodnog vala, ili ispiranjem mlazom Strcaljke.

2.3.3.7 Zastita cijevi

Prilikom prolaza PE cjevovoda ispod drzavnih ili Zupanijskih prometnica, melioracijskih kanala ili
prilikom krizanja s odredenim instalacijama potrebno je cijevi zastititi zastithom &eli€nom cijevi.
Izvodac radova je duzan napraviti projekt katodne zastite.

2.3.3.8 Tlacna proba

Za ispitivanje tlacnih cjevovoda za transport vode (vode za piée, sirove vode ili otpadnih voda)
na unutarniji tlak, tj. za provedbu tla¢ne probe, mjerodavne su norme EN 805 i DIN 4279-3.

Tlaéna proba provodi se u skladu s uputama proizvoditelja za pojedine cijevi i prilozenim
uputama. Polozene cjevovode treba prije tlaCne probe zatrpati do dovoljne visine da bi se
sprijecila promjena pravca, odnosno pomicanje cjevovoda prilikom ispitivanja. Spojevi ostaju
otkriveni. Tla¢nu probu izvrsiti za radni tlak 1,5 x veci od radnog u trajanju od minimalno 12 sati.

Zasune nije dozvoljeno zatvoriti dok god zrak izlazi sa vodom. Prilikom provodenja tlacne probe
ispitne dionice potrebno je izvesti propisano te izvrsiti kvalitetno razupiranje i usidrenje. Nikakvi
ogranci i armature se ne smiju ugraditi dok ispitivanje nije zavr§eno.

Gotova dionica se ispituje po sektorima s time da duzina sektora ne smije biti duza od 500 m.

U slu€aju da tla¢na proba ne zadovolii tj. ako instalacija negdje propusta, izvoditelj je duzan o
svom troSku obaviti popravak, a nakon toga se cjevovod mora ponovno ispitati. Ispitivanje treba
provoditi tako dugo dok se ne zadovolje svi zahtjevi.

Nakon zavrSetka vecée dionice cjevovoda koju Cine vise ispitnih sektora, treba obaviti skupnu
tlaCnu probu da bi se ispitali spojevi izmedu pojedinih sektora. Tlaéna proba se provodi u
prisutnosti predstavnika izvoditelja i investitora, a o provedenoj tlacnoj probi se treba se treba
napraviti zapisnik koji potpisuju prisutni. Nakon uspje$no provedene tlatne probe moze se
pristupiti zatrpavaniju cjevovoda.

Za ugradene materijale, montazne radove i obavljena ispitivanja, izvoditelj je duZan investitoru
predati ateste izvjeSc¢e sa rezultatima ispitivanja, vrsti, opsegu i mjestu ispitivanja.

2.3.3.9 Osiguranje krivina i racvi

Aksijalne sile u vodovima daju u krivinama i ravama rezultante koje teze za tim da cijev
pomaknu u stranu. Da se spojevi sa naglavcima ne bi uslijed toga raskinuli, treba takva mjesta
osigurati. Osiguranje se vrsi u kona¢nom poloZzaju cijevi, i to po pravilu betonom, koji se ugradi
tako da obuhvati cijev i odozdo i odozgo u tolikoj mjeri da ona nikako ne moZe da se pomijeri.
Ako je krivina u vertikalnom smislu tada pri rezultanti okrenutoj prema zemlji, ukrucenje treba
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doci ispod cijevi, a pri rezultanti okrenutoj gore, treba oko i iznad cijevi ugraditi toliko betona da
njegova tezina bude za 20% veca od rezultante.

2.3.4 Geomehanicki istrazni radovi

Na podrudju izgradnje sustava odvodnje naselja Novi Senkovac nisu radeni geomehanicki
istrazni radovi, ve¢ je geoloSka grada terena preuzeta iz glavnog projekta ( izradio: Hidrokonzalt
d.o.o. konzalting i inZenjering za infrastrukturu, podruznica Split iz Solina, projektant: Jerko Poli¢
dipl.ing.grad., oznaka projekta: 192/2010 od prosinca 2011. godine ):

Duz trase glavnog kolektora nisu radeni geotehnicki istrazni radovi, ve¢ samo geoloSka i
inZenjersko geoloSka prospekcija terena.

Imajuci u vidu opéu geolodku gradu terena konstatirano je da se iskop vrsi na najvec¢em dijelu
trase (cca. 90%) u tlu “C* kategorije i (cca.10%) u tlu “B“ kategorije.”

2.35 Krizanja sa infrastrukturom

DRZAVNA CESTA

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa drzavnim cestama izvest ¢e se prema uvjetima
Hrvatskih cesta.

ZUPANIJSKA CESTA

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa zZupanijskim cestama izvest ¢e se prema uvjetima
Zupanijskih cesta.

NERAZVRSTANA CESTA

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa nerazvrstanim cestama izvest ¢e se prema uvjetima
vlasnika prometnica.

ENERGETSKA INSTALACIJA

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlashik
instalacije. Trasu instalacije obavezno prije izvodenja cjevovoda oznaditi vidljivo na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim elektroenergetskim instalacijama izvest
¢e se prema uvjetima vlasnika instalacija.

TELEFONSKE INSTALACIJE

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik
instalacije. Trasu telefonske instalacije i optickog kabela potrebno je prije izvodenja vidno
obiljeziti na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim telefonskim instalacijama izvest ¢e se
prema uvjetima vlasnika instalacija.

PLINSKA INSTALACIJA

Trasa instalacija je ucrtana na situacijama sukladno podlogama koje je dostavio vlasnik
instalacije. Trasu plinske instalacije prije izvodenja vidno obiljeZiti na terenu.

Krizanje i paralelno vodenje cjevovoda sa podzemnim plinskim instalacijama izvest ¢e se prema
uvjetima vlasnika instalacija.

OSTALE INSTALACIJE

U slu€aju pronalaska drugih instalacija na mjestu izvodenja radova, uvjete krizanja i paralelnog
vodenja utvrditi uz konzultaciju predstavnika te instalacije.
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2.3.6 CERTIFIKATI O STALNOSTI SVOJSTAVA

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji (NN Republike Hrvatske broj
153/13) nuzno je tijekom gradenja osigurati dokaze o uporabljivosti ugradenih gradevinskih
proizvoda, dokaze o sukladnosti ugradene opreme prema posebnom zakonu, isprave o
sukladnosti odredenih dijelova gradevine i izdane dokaze kvalitete od ovlastenih tijela (rezultati
ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete).

Tidnov, veljaca 2018. godine PROJEKTANT:

HRVATSKA l$OMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Plichta Pgtr

ing. grad.

Strani privr ovi§stén

inZenjer gradevinarstva GPR 0047

Petr Plichta, ing.grad.
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2.4 PRORACUNI

2.4.1 Hidraulicki proracun

2411 Postavke hidraulickog proracuna

Postojeci sustav odvodnje na podruéju obuhvata aglomeracije Slatina, uglavnom je mje3ovitog
tipa, dok je projektirani novi sustav odvodnje razdjelni sustav. Stoga se problematici
hidrauli¢kog prora¢una pristupilo zasebno za:

* Razdjelni sustav odvodnje i
= MjeSoviti sustav odvodnje.

Dimenzioniranje kanalizacijske mreze provedeno je na dva nacina, programskim paketom
SWMMS5,0 i manuelno uz pomo¢ Colebrook-Whiteove formule.

Za potrebe ovog projekta koridten je Storm water management model Version 5,0 (SWMM) koiji
je razvijen uz pomo¢ USEPA (The United States Environmental Protection Agency). SWMM
paket je sveobuhvatan matemati¢ki model za simulaciju otjecanja oborina i sanitarno-fekalnih
otpadnih voda u urbanim podrucjima. Programski model je potpuno besplatan alat, dostupan na
internetu. Hidrauli¢ki proradun je proveden za podrucje aglomeracije Slatina, odnosna za sva
naselja koja gravitiraju novom Uredaju za prociScavanije.

Primjer rezultata izracuna brzine te€enja u kolektoru programom SWIMM prikazani su nastavku:
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Kao najmanje vrijednosti brzina za kolektore ku¢anskih otpadnih voda, za kolektore ispunjene

50%, preporuCuje se minimalna brzina vmin=0,5 m/s. Iznimno se dopusta minimalna brzina

Vmin=0,3 m/s, jer jo§ uvijek ne¢e doc¢i do taloZenja organskih tvari, medutim doci ¢e do taloZenja

anorganskih tvari.

Male brzine te€enja vode javit Ce se na krajevima kolektora i kolektorskih priklju€aka.

Proraun maksimalnog dotoka preko proraCunate norme potroSnje, ima odredeno podrucje
valjanosti. Odnosno, pretpostavljena potroSnja vode po <&vorovima hidrauliCke sheme,
viSestruko je manja od realne potroSnje po sanitarnim elementima jednog kucéanstva (npr.
vodokotlic kapaciteta 6 |, uz vrijeme praznjenja od 3-4 sec, daje vece vrijednosti koli€ine
otpadnih voda od racunski pretpostavljenih u hidraulickoj shemi)

Sa druge strane, dimenzije, odnosno radni profili kolektora i kolektorskih priklju€aka osim
osiguranja te€enja proracunskih vrijednosti protoka, moraju osigurati i uvjete odrzavanja
kolektorske mreze. Stoga za radne profile cjevovoda DN 300 i DN 250 i ovako male
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pretpostavljene proracunske koli€ine otpadnih voda teSko je osigurati brzine te¢enja veée od 0,5
m/s.

2.4.1.1.1 Razdjelni sustav odvodnje

Hidrauli¢ki proracun za razdjelni sustav odvodnje na podruéju aglomeracije Slatina, proveden je
za naselja Novi Senkovac, Medinci, Markovo, Baki¢, Sladojevce, Kozice.

Usvojena koncepcija odvodnje otpadnih voda je gore navedenih naselja je razdjelni sustav
odvodnje tj. sanitarno-fekalne otpadne vode se odvode zasebnim zatvorenim sustavom
odvodnje dok se oborinske vode sakupljaju i odvode mrezom otvorenih prometnih i/ili
melioracijskih kanala.

Prema Studiji izvedivosti aglomeracije Slatina, propisana je specificha potrosnja 120 I/st/dn.
Usvojeni su koeficijenti neravnomjernosti potrodnje pitke vode za seoska naselja:

- koeficijent dnevne neravnomjernosti potroSnje Kq = 1,5
- koeficijent satne neravnomjernosti potroSnje K, = 2,0

Na odvodni sustav ne prikljuCuju se otpadne tehnoloSke vode farmi, industrijsko-preradivackih
objekata i drugih, osim priklju¢enja sanitarno-fekalnih otpadnih voda tih lokacija. U izuzetnim
slu¢ajevima moguce je prikljuciti i tehnoloSke otpadne vode, ali pod uvjetom da su iste prosle
predtretman koji ¢e biti izgraden na lokaciji farmi/industrijskog pogona. Za predmetni, mogudi,
zahvat potrebno je izvrsiti hidraulicku provjeru sustava.

Upustanje oborinskih voda u kanalizacijsku mrezu predmetnih naselja trebalo bi zabraniti s
obzirom da bi oborinske vode opteretile crpne stanice i tlacne kanalizacijske vodove. Svako
uvodenje oborinskih voda i povecanje dotoka na crpne stanice iziskivalo bi izmjene crpki pa i
samu konstrukciju, odnosno radni volumen crpne stanice kao i povecanje profila tlaénih vodova
i glavnih kolektora u sustavu.

U nastavku je dan tabelarni prikaz, potroSnje otpadnih voda po naseljima.
Qsr.an— srednji dnevni protok

Qmaxh— maksimalni satni protok

Quw— tude vode

Quk,maxh— ukupni maksimalni satni protok (Qmaxnh + Qu)

Qtranzitmaxh -dotok iz uzvodnih crpnih stanica

Tlacni se cjevovod precrpne stanice dimenzionira na nacin da brzina strujanja otpadnih voda
unutar njega bude cca 0.8-1.0 m/s $to je iskustveno optimalna vrijednost kako bi se prilikom
strujanja otpadnih voda pokrenule u cijevi istaloZzene suspenzije, a hidrauliCki gubici strujanja
odrzali na prihvatljivoj razini. Minimalna dopustena brzina u tlaénom cjevovodu je vmin= 0,6 m/s

Preliminarno se odabire jedna (1) radna i jedna (1) pri€uvna crpka po precrpnoj stanici

U nastavku su dati ulazni podaci hidraulickog proracuna za sustav odvodnje svih naselja u
sklopu obuhvata aglomeracije.
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NASELJE NOVI SENKOVAC:
. Norma Tude vode Dotok Dotok tudih
=) 55 dotoka 50% Qi eler max. sat voda Qmaxsat
I/st/dan I/dan I/s I/s I/s I/s
stanovnistvo 299 120 50 0,42 1,24 0,21 1,45
UKUPNO: 299 1,45
Q Geodetska Kota nivelete H Tlaéni Duljina
Crpna stanica et visina terena ulaz. kolektora geod cjevovod tlaénog voda
I/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m
CS NS1 1,45 103,03 99,38 17 PEHD DN 110 2097
CS NS2 0,36 104,08 100,26 3 PEHD DN 90 12
NASELJE MARKOVO
. Norma Tude vode Dotok Dotok tudih
Broj ES dotoka 50% Qsr.dan max. sat voda Qmax sat
I/st/dan I/dan I/s I/s I/s I/s
stanovnistvo 130 120 60 0,18 0,54 0,09 0,63
UKUPNO: 130 0,63
e Geodetska ~ Kota nivelete H Tlaéni ; Duljina
Crpna stanica | max,sat visinaterena  ulaz. kolektora geod cjevovod tlanog voda
I/s m n.m. ' m n.m. m - DN (mm) m
CS MAL 0,63 106,73 104,07 4,8 PEHD DN 110 544,25
NASELJE MEDINCI
. Dotok Dotok tudih Tranzit UKUPNO
Broj ES Qsrdan max. sat voda Qrmax.sat max, sat Qmax, sat
I/s I/s I/sat I/s I/s I/s
stanovnistvo 201 0,28 0,84 0,14 0,98 2,08 3,06
UKUPNO: 201
Q Geodetska Kota nivelete H Tlacni Duljina
Crpna stanica A visina terena ulaz. kolektora geod cjevovod tlaénog voda
I/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m
CS ME1 3,06 104,78 100,36 5 PEHD DN 110 504
CS ME2 0,58 105,30 102,03 3,5 PEHD DN 110 431
NASELJE BAKIC
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Broj ES Qsr,dan m[;?(t.oskat Dot\c;(l)(dt:dih Qmax sat
I/s I/s I/sat I/s
stanovnistvo 528 0,73 2,2 0,37 2,57
UKUPNO: 528
Omaxsat _Gt_aodetska Kota nivelete Hgeod _Tlac":ni Puljina
Crpna stanica visinaterena ulaz. kolektora cjevovod tlaénog voda
I/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m
CS BAl 1,31 107,71 105,33 4 PEHD DN 110 447
CS BA2 2,57 108,7 105,43 4,1 PEHD DN 110 713
NASELJE SLADOJEVCI
sriEs | Quan | 0% [Dockuah g | T | usteno
I/s I/s I/sat I/s I/s I/s
stanovnistvo 720 120 60 1,0 3,0 0,5 3,5
UKUPNO: 720
Omaxsat _G(_eodetska Kota nivelete Haeod _Tlaéni Puljina
Crpna stanica visina terena ulaz. kolektora cjevovod tlacnog voda
I/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m
CSsSL1 3,50 110,55 106,73 5,0 PEHD DN 110 1.253
CSSL2 1,93 116,04 113,19 4,0 PEHD DN 110 183,43
CS SL3 1,32 117,47 113,52 4,7 PEHD DN 110 141,5
CS SL4 0,53 117,30 113,92 3,1 PEHD DN 90 13,4
CS SL5 0,21 111,92 109,29 5,7 PEHD DN 110 191,55
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GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S13, K-S14 | K-S15 | CRPNA STANICA CS-S13
Naselje / ulica ©57aan Qtude vode Qmaxsat UKUPNO
Qmax, sat
I/s I/sat I/s I/s
Baki¢ 0,73 0,37 2,2 2,57
Sladojevci 1,0 0,5 3,0 3,5
Poslovna zona Lipik 2,27 0,92 2,27 3,19
Ulica Matije Gupca 0,33 0,17 1,0 1,17
CS S13: 10,42
e Geodetska ~ Kota nivelete H Tlaéni ; Duljina
Crpna stanica | max,sat visinaterena  ulaz. kolektora geod cjevovod  tlanog voda
I/s m n.m. E m n.m. m : DN (mm) m
Cs s13 10,42 107,91 104,08 58  PEHDDN 140 770

GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S16 | K-S17 | CRPNA STANICA CS-S16

Qsr,dn Qtude vode Qmax,sat Qmax sat, ukupno
I/s I/s I/s I/s
Baki¢ 0,73 0,37 2,2 2,57
Sladojevci 1,0 0,5 3,0 3,5
Poslovna zona Lipik 2,27 0,92 2,27 3,19
Ulica Matije Gupca 0,33 0,17 1,0 1,17
Poslovna zona Turbine 3 1,83 0,74 1,83 2,57
CS S16 13,00
Omaxsat Ggodetska Kota nivelete Haeod 'Tla(:ni Puljina
Crpna stanica visina terena ulaz. kolektora cjevovod tlaénog voda
I/s m n.m. m n.m. m - DN(mm) m
Cs S16 13,0 108,98 104,51 96  PEHDDN160 1.526
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GRAVITACIJSKI KOLEKTORI K-S19 | K-S20 | CRPNA STANICA CS-S19:

Qsr,dn Qtude vode Qmax,sat Qmax sat, UkUpnO
I/s I/s I/s I/s
Ulica Vladimira Nazora 0,09 0,05 0,27 0,32
Medinci 0,88 0,44 2,63 3,06
Sladojevci 1,0 0,5 3,0 35
Baki¢ 0,73 0,37 2,2 2,57
Poslovna zona Lipik 2,27 0,92 2,27 3,19
Ulica Matije Gupca 0,33 0,17 1,0 1,17
Poslovna zona Turbine 3 1,83 0,74 1,83 2,57
Poslovna Zona Kuéanica -Medinci 1,92 0,78 1,92 2,7
CS S19 19,08
e Geodetska = Kota nivelete H Tlaéni ; Duljina
Crpna stanica | maxsat visinaterena = ulaz. kolektora geod cjevovod tlaénog voda
I/s m n.m. E m n.m. m - DN (mm) m
CS S19 19,08 105,80 100,29 7,5 PEHD DN 180 654
NASELJE KOZICE
. Norma Tude vode Dotok Dotok tudih
] =5 dotoka 50% Qi max. sat voda Qmax.sat
I/st/dan I/dan I/s I/s I/s I/s
stanovnistvo 513 120 60 0,71 2,14 0,36 2,49
UKUPNO: 513
Q Geodetska Kota nivelete H Tlacni Duljina
Crpna stanica max,sat visina terena ulaz. kolektora geod cjevovod tlaénog voda
I/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m
CS KO1 2,49 124,70 121,05 4.5 PEHD DN 110 95,4
CS KO2 1,79 125,12 121,66 4,6 PEHD DN 110 194
CS KO3 1,36 126,15 123,83 3,9 PEHD DN 110 31
CS KO4 0,74 128,35 129,49 51 PEHD DN 110 47,6
CS KO5 0,35 121,71 119,42 9,1 PEHD DN 110 412,5
CS KO6 0,39 117,24 114,78 12 PEHD DN 110 312,09
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GRAD SLATINA
. . Norma Tude vode Dotok Dotok tudih
ulica Broj ES dotoka 50% Qsr,dan max. sat o Qmax;sat
I/st/dan I/dan I/s I/s I/s I/s
Voéinska 245 120 60 0,34 1,02 0,17 1,19
Ulica svetog
Marka 177 120 60 0,25 0,74 0,12 0,86
Lovacka 142 120 60 0,20 0,59 0,10 0,69
Radic¢eva 250 120 60 0,35 1,04 0,17 1,22
Q Geodetska Kota nivelete H Tlaéni Duljina
Crpna stanica max,sat visina terena ulaz. kolektora geod cjevovod tlaénog voda
I/s m n.m. m n.m. m DN (mm) m
CsS voC 1,19 130,06 126,63 4 PEHD DN 110 63,5
CS SVMA 0,86 123,73 120,95 16 PEHD DN 110 514
CSLO 0,69 114,66 112,06 3,5 PEHD DN 110 46,91
CSRA 1,22 123,80 121,95 3,3 PEHD DN 110 35,5
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2.4.1.1.2 Rekonstrukcija postojeceg sustava odvodnje Sireg podrucja centra Slatine

Postojedi sustav odvodnje Sireg podrucja Slatine je mjeSoviti sustav odvodnje, $to znaci da je za
razliku od razdjelnog sustava odvodnje, u sklopu hidraulickog proraéuna potrebno predvidjeti i
dotok oborinskih voda u sustav.

Kako bi se odredile koli¢ina dotoka oborinskih voda u sustav odvodnje potrebno je definirati
slivna podrucja te provesti hidroloski proracun. Definirana slivha podrucja predmetnog sustava
se mogu vidjeti na hidrauli¢koj shemi danoj u nastavku.

Glavni podaci koridteni za dimenzioniranje sustava odvodnje su:

= Intenzitet oborine:
= intenzitet oborine 130 I/sec/ha,
= intenzitet oborine 160 l/sec/ha,
= Koeficijent hrapavosti cijevi n=0,014,

Proraun kapaciteta gravitacijskih kolektora provedena je prema Pavlovskom.

U nastavku je dana hidraulicka shema sustava za dva intenziteta oborine prema kojoj je izvrsen
hidrauli¢ki proracun:

Opis oznaka koriStenih u hidrauli¢koj shemi:

=  600-96 m-1,75 (PROMJER CIJEVI (mm) — DULJINA DIONICE u SLIVU (m) — NAGIB
(promil)

= U Sahtovima su kote dna navedene crveno u zagradi.

= Plavom bojom oznaceni se slivovi, a plavi broj u krugu oznacavaju broj sliva.

= Crvenom bojom su oznaceni dijelovi kojima treba povecati kapacitet.
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Slika 7 Hidraulicka shema za intenzitet oborine i = 130 I/sec/ha

- trase kolektora za rekonstrukciju
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Slika 8 Hidraulicka shema za intenzitet oborine i = 160 |/sec/ha
o =y
DLW
R )
g
= - trase kolektora za rekonstrukciju
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REZULTATI

U nastavku su dati rezultati hidraulickog proraCuna za intenzitet oborina od 130 l/s/ha i
160 I/s/ha.

= zai=130 l/s/ha

Prijedlog novih dimenzija cijevi

PredloZzen |Dimenzije |Nagib Kapacitet

Broj sliva protok cijevi cijevi protoka

Qn(l/s) DN (mm) | (prom.) Qk (I/s)
1 938 1200*/ 1,65 1471
2 919 1200*/ 1,65 1471
3 538 1000 0,89 664
4 426 800 1,75 514
5 328 800 1,75 514
6 299 600 5,34 417
7 227 500 8,39 321
35 285 500 9,42 340
36 215 500 13,2 403
38 106 500 6,8 289

= zai=160l/s/ha

Prijedlog novih dimenzija cijevi

Predlozen |Dimenzije [Nagib Kapacitet

Broj sliva protok cijevi cijevi protoka

Qan(l/s) DN (mm) | (prom.) Qk (1/s)
1 1154 1200 1,65 1471
2 1130 1200 1,65 1471
3 663 1200 0,89 1074
4 525 1000 1,75 932
5 403 800 1,75 514
6 368 600 5,34 417
7 279 500 8,39 321
8 223 500 10,31 356
29 68 400 4 122
35 351 600 9,42 554
36 264 500 13,2 403
37 216 500 41,2 712
38 130 500 6,8 289
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24.1.2 Zakljucak hidraulickog proracuna — XIl. Faza

U nastavku su dati glavni zakljuCci izvedeni iz rezultata hidraulickog proracuna:

1) Procijenjena su 2 opterecenja i to na intenzitet kiSe od 130 i 160 I/sec/ha.

2) S obzirom na kratko vrijeme dotoka koriten je jednostavan model otjecanja oborina —
agregirana metoda na reduciranoj plohi s koeficijentom otoka 0,1-0,4 (donja granica).

3) Kapacitet cijevi izraCunat je prema Pavlovskom s koeficijentom hrapavosti i n=0,014.

4) U situacijama je oznacena slabo crvena shematizirana kanalizacijska mreza s popisom
PROMJER CIJEVI (MM) — DULJINA DIONICE u SLIVU — NAGIB (promil). U Sahtovima
su kote dna navedene crveno u zagradi. Plavom bojom oznaceni se slivovi, a plavi broj u
krugu oznac&avaju broj sliva.

5) Jako crveno su oznaceni dijelovi kojima treba povecati kapacitet.

6) Iz vodotoka 16 na polovici je razdjelnom komorom podijeljen protok do vodotoka..

IzraCun je ukazao na sljedece:

» Povecanje kapaciteta kanalizacijske mreze je obvezno, prije svega, kod glavnog
kolektora kod priklju¢ka na podruéjima gdje gotovo nema nagiba. Radi se o slivovima od
1 do 5.

= Unutar lokacije podkapacitirana kanalizacija se ne pojavljuje, te je moguce ostaviti
postojece profile uz iznimku kanalizacije u vodotocima 6,7 i 8, a 29 u slu€aju optereéenja
od 160 l/sec/ha.

= U slivu br. 2 nalazi se DN 600 koji djeluje kao Cep te je potrebno zamijeniti s DN1200
kod opterecenja od 160 l/sec/ha.

= Kod sliva br. 1 pri optere¢enju od 130 I/sec/ha preopterecenije iznosi 4% te iz tog razloga
bi mogli postojec¢u dimenziju DN 1000 ostaviti, a u slivu 2 kanalizaciju DN 600 zamijeniti
s profilom DN 1000.

= Podkapacitirana mreza se ukazala na vodotocima 35-38, na kraju lokaliteta.
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SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE
INTENZITET KISE 130 I/sec/ha
koeficijent |Reducirana |Intenzitet kisni Predlozen [Dimenzije |Nagib Kapacitet preopterel Kotadna [Kotadna |Duljina dioni
Broj sliv|Povrsina povrsina kise protok izsliva |protok cijevi cijevi protoka |§ornje Saht{donje Sahte
A (ha) Ar (ha) i (Itr/sec/ha) |Qdest (I/s) Qn(l/s) DN (mm) [l (prom.) [Qk(I/s) (%) (mn.m.) [(mnm.) [(m)
40 4,52 0,05 0,226 130 29,38
41 1,85 0,1 0,185 130 24,05
39 0,8 0,15] 0,12 130 15,6 69,03 400 39,0 121 134,68 127,16 193
38 0,95/ 0,3 0,285 130 37,05 106,08 300 6,8 23,5|neodgovara 351 127,16 126,73 63
37 18 0,3 0,54 130 70,2 176,28 300 41,2 182,6 126,73 122,65 99
36 0,74 0,4 0,296 130 38,48 214,76 300 13,2 103,3|neodgovara 108 122,65 121,87, 59
35 2,16 0,25 0,54 130 70,2 284,96 300 9,42 87,3|neodgovara 226 121,87, 121,22 69
34 1,17 0,25 0,2925 130 38,025 322,985 600 13,4 658,3 121,22 119,89 99
33 1,04 0,25 0,26 130 33,8 356,785 600! 10,42 582,7 119,89 118,39 144
32 0,44 0,3 0,132 130 17,16 373,945 1000 19,35 3100 118,39 116,9 77
18| 0,64 0,1 0,064 130 8,32/ 8,32/ 300 23,57 139 130,98 127,35 154
17| 2,12 0,1 0,212 130 27,56 27,56 300 51,16 204 129,55 127,35 43
161] 0,17/ 0,25 0,0425 130 5,525 41,405 400 11,84 211] 127,35 126,77, 49
16| 0,95/ 0,1 0,095 130 12,35 53,755 300 26,64 164 126,77, 122,88 146
15 1,2 0,2 0,24 130 31,2] 58,0775 400| 16,47 248 122,88 120,08 170
14 1,23 0,2 0,246 130 31,98 90,0575 400| 17,12 253 120,08| 117,05 177
21 1,06 0,2 0,212 130 27,56] 54,4375 400| 13,33 223 122,88| 120,04 213
19 1,45 0,2 0,29 130 37,7 92,1375 400| 14,95 236 120,04 117,2 190
13 1,15 0,1 0,115 130 14,95 14,95
12 3,59 0,1] 0,359) 130 46,67 46,67,
11 0,64 0,2 0,128 130 16,64 78,26 400 59,64 471 135,99 131,04 83
10 0,81 0,15 0,1215 130 15,795 94,055 400 33,60 355, 1234 120,51 86
25 0,76 0,2 0,152 130 19,76 19,76 300 3381 165 123,79 120,51 97
9 0,25 03 0,075 130 9,75] 123,565 400 11,69 208 120,51 119,54 83
23 033 03 0,099 130 12,87 12,87 300 25,09 142 12092 11954 55
24 0,49 03 0,147 130 19,11 19,11 300 25,77 145 121,55 119,54 78
8| 0,66/ 0,3 0,198 130 25,74 181,285 400 10,31/ 197 119,54 118,54, 97,
22 13 0,15 0,195 130 25,35 25,35 300 24,57 141 120,85 118,54 94
7 0,63/ 0,25] 0,1575 130 20,475 227,11 400 8,39 176|neodgovara 29 118,54 117,76 93
31 0,71 0,2 0,142 130 18,46 18,46/ 300 4,07 57 120,53 119,98, 135]
30 0,79 0,15] 0,1185 130 15,405 33,865 300 9,21 86 119,98 118,7 139]
29 1,1 0,15] 0,165 130 21,45 55,315 300 4,05/ 56 118,7| 118 173
28 0,13/ 0,25 0,0325 130 4,225 59,54 400 8,28 175 118 117,76 29
6 0,38 0,25 0,095 130 12,35 299 400 5,34 141|neodgovara 112 117,76 117,37, 73
27 0,67 0,15] 0,1005 130 13,065 13,065 500 0,83 101 118,03 117,93 120]
26 0,23 0,25 0,0575 130 7,475 20,54 600 9,49 556 117,93 117,37, 59
5 0,26/ 0,25 0,065 130 8,45 327,99 600 1,77 244|neodgovara 34 117,37, 117,2 96
4 0,2 0,25 0,05 130 6,5 426,6275 600! 1,97 253|neodgovara 69 117,2 117,05 76
3 0,68 0,25 0,17, 130 22,1 538,785 600! 0,89 170|neodgovara 217 117,05 116,9 169]
2 0,15/ 0,3 0,045 130 5,85 918,58 600! 1,65 220[neodgovara 318| 116,9 116,86 27
1 1,46 0,1 0,146 130 18,98 937,56 1000 1,65 905|neodgovara 4 116,86 116,37, 294
Prijedlog novih dimenzija cijevi
PredloZzen |Dimenzije [Nagib Kapacitet
Broj sliv|protok cijevi cijevi protoka
Qn(l/s) DN (mm) | (prom.) Qk (I/s)
1 938 1200*/ 1,65 1471
2 919 1200%/ 1,65 1471
3 538 1000 0,89 664
4 426 800 1,75 514
5 328 800 1,75 514
6 299 600 5,34 417
7 227 500 8,39 321
35 285 500 9,42 340
36 215 500 13,2 403
38 106 500 6,8 289
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SANACIJA POSTOJECEG SUSTAVA ODVODNJE | SUSTAVA VODOOPSKRBE SIREG CENTRA SLATINE
INTENZITET KISE 160 I/sec/ha
Postojece stanje:
koeficijent |Reducirana |Intenzitet kisni Predlozen |Dimenzije [Nagib Kapacitet Pretizeni [Kétadna [Kdtadna [Délka iseku
Broj sliva Povriina povriina kise protokizsliva |protok cijevi cijevi protoka horni $achtydolniSachty|
A (ha) Ar (ha) i (Itr/sec/ha) [Qdest (I/s) Qn(l/s) DN (mm) [l (prom.) |Qk(I/s) (%) (mn.m.) [(mnm.) [(m)
40| 4,52 0,05 0,226 160 36,16
41] 1,85 0,1] 0,185! 160 29,6/
39 0,8 0,15 0,12 160 19,2 84,96 400 39,0] 121 134,68, 127,16 193
38| 0,95 0,3] 0,285 160| 45,6 130,56 300 6,8 23,5|neodgovara 456 127,16 126,73 63|
37| 18 0,3] 0,54 160) 86,4 216,96 300 41,2 182,6|neodgovara 19 126,73 122,65 99
36, 0,74] 0,4] 0,296 160| 47,36 264,32 300 13,2] 103,3|neodgovara 156 122,65 121,87, 59
35 2,16, 0,25 0,54 160| 86,4 350,72 300 9,42 87,3|neodgovara 302 121,87| 121,22 69
34 1,17, 0,25 0,2925 160| 46,8 397,52 600 13,4 658,3 121,22] 119,89 99,
33 1,04 0,25 0,26 160) 41,6 439,12 600 10,42 582,7| 119,89 118,39 144
32| 0,44 0,3] 0,132/ 160| 21,12 460,24 1000} 19,35 3100 118,39 116,9 77]
18 0,64 0,1] 0,064 160| 10,24 10,24 300 23,57| 139 130,98| 127,35 154
17| 2,12, 0,1] 0,212 160) 33,92 33,92 300 51,16 204 129,55 127,35 43
161 0,17 0,25 0,0425 160| 6,8 50,96 400, 11,84 211 127,35 126,77, 49,
16 0,95 0,1] 0,095 160| 15,2 66,16 300 26,64 164 126,77| 122,88 146
15 1,2 0,2] 0,24 160) 38,4 71,48] 400 16,47 243 122,88| 120,08 170
14 1,23 0,2] 0,246 160| 39,36 110,84 400 17,12 253 120,08| 117,05 177|
21 1,06 0,2 0,212 160 33,92 67 400 13,33 223 122,88 120,04 213
19 1,45] 0,2] 0,29 160| 46,4] 113,4] 400 14,95 236 120,04 117,2 190]
13 1,15 0,1] 0,115 160 18,4 18,4
12 3,59 0,1] 0,359 160 57,44 57,44,
11 0,64 0,2] 0,128| 160| 20,48 96,32 400 59,64 471 135,99 131,04 83
10 0,81 0,15 0,1215 160| 19,44 115,76 400 33,60 355 123,4 120,51/ 86
25 0,76 0,2 0,152 160 24,32 24,32 300 33,81 165 123,79 120,51 97
9 0,25 0,3] 0,075 160| 12 152,08| 400 11,69 208 120,51 119,54 83
23 0,33 03 0,099 160 15,84 15,84 300 25,09 142 120,92 119,54 55
24 0,49 0,3 0,147 160 23,52 23,52 300 25,77 145 121,55 119,54 78
8 0,66 0,3] 0,198| 160| 31,68| 223,12 400 10,31 197|neodgovara 13 119,54 118,54 97]
22 1,3 0,15 0,195 160 31,2 31,2 300 24,57 141 120,85 118,54 94
7 0,63 0,25/ 0,1575, 160 25,2 279,52, 400 8,39) 176|neodgovara 59 118,54 117,76 93
31 0,71 0,2] 0,142 160) 22,72 22,72] 300 4,07 57, 120,53 119,98 135)
30] 0,79 0,15 0,1185 160) 18,96 41,68 300 9,21 86 119,98| 118,7 139
29| 1,1 0,15 0,165 160| 26,4 68,08| 300 4,05 56[neodgovara 22 118,7 118] 173]
28| 0,13 0,25 0,0325 160 5,2 73,28| 400 8,28 175! 118 117,76 29
6 0,38 0,25 0,095/ 160| 15,2 368 400 5,34 141|neodgovara 161 117,76 117,37, 73]
27| 0,67 0,15 0,1005 160| 16,08 16,08 500 0,83 101 118,03 117,93 120
26| 0,23 0,25 0,0575 160| 9,2| 25,28| 600 9,49 556 117,93 117,37, 59
5 0,26 0,25 0,065 160| 10,4] 403,68, 600 1,77, 244|neodgovara 65, 117,37| 117,2 96
4 0,2 0,25 0,05 160| 8| 525,08 600 1,97, 253|neodgovara 108; 117,2 117,05 76|
3 0,68 0,25 0,17 160| 27,2 663,12 600 0,89 170|neodgovara 290 117,05 116,9 169
2 0,15 0,3] 0,045 160) 7,2 1130,56| 600 1,65 220|neodgovara 414 116,9 116,86 27|
1] 1,46, 0,1] 0,146 160| 23,36 1153,92| 1000} 1,65 905[neodgovara 28 116,86 116,37, 294
Prijedlog novih dimenzija cijevi
Predlozen |Dimenzije [Nagib Kapacitet
Broj sliva protok cijevi cijevi protoka
Qan(l/s) DN (mm) | (prom.) Qk (1/s)
1 1154 1200 1,65 1471
2 1130 1200 1,65 1471
3 663 1200 0,89 1074
4 525 1000 1,75 932
5 403 800 1,75 514
6 368 600 5,34 417
7 279 500 8,39 321
8 223 500 10,31 356
29 68 400 4 122
35 351 600 9,42 554
36 264 500 13,2 403
37 216 500 41,2 712
38 130 500 6,8 289
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2.5 ISPUNJAVANJE TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

Tehni¢ka rjeSenja u investicijskoj tehni¢koj dokumentaciji kojima objekti (cjevovodi, crpne
stanice, rasteretni objekti) projektirana su, a moraju se i izgraditi na nacin da tijekom vijeka
trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane
Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i posebnim propisima koji utjeCu na ispunjavanje
temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nadin uvjetuju gradnju gradevina ili utje¢u na
gradevne i druge proizvode koji se ugraduju u gradevinu.

25.1 Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina u okviru ovog projekta, projektirana je da tijekom gradenja i uporabe predvidiva
opterecenja ne izazovu:

= ruSenje gradevine ili njezinog dijela,

= deformacije nedopustenog stupnja,

= oStecenja gradevinskog dijela ili opreme uslijed deformacije

= oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Proraun mehanicke otpornosti

252 Sigurnost u slucéaju pozara

Sva oprema predvidena je u odgovarajuéoj izvedbi i prema uvjetima gradenja. Instalacija
sustava odvodnje nije uzro¢nik niti prijenosnik pozara.

U &l. 7. Zakona o gradnji — NN br. 153/13, stoji da gradevina tijekom svog trajanja mora
ispunjavati temeljne zahtjeve za gradevinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom, tehnickim
propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima
propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na temeljne zahtjeve za gradevinu.

Jedan od temeljnih zahtjeva za gradevinu koji se treba ispuniti prilikom projektiranja i gradenja
gradevine je zastita od pozara tako da se u slu¢aju pozara (¢l. 25., Zakona o za$titi od pozara
(NN 92/10):

= ocuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom,

= sprijeCi Sirenje vatre i dima unutar gradevine,

= sprijeCi Sirenje vatre na susjedne gradevine,

= omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci
njihovo spasavanje,

= omoguci zastita spasavatelja.

MJERE ZASTITE OD POZARA

Do trase cjevovoda moguce je pravovremeno doci vozilima vatrogasne sluzbe. Pristup
jedinicama vatrogasne sluzbe omogucen je sa prometnica.

Izvori opasnosti za pojavu pozara na trasi kanalizacijske i vodoopskrbne mreze potjecu od:

= nepravilno koriStenje elektriCne energije
= unoSenje otvorenog plamena

= bacanje opuSaka

= nepotrebno zatrpavanje otpacima.
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DOKAZI KVALITETE UGRADENIH MATERIJALA, INSTALACIJA | UREDAJA

Prije i tijekom uporabe, izvodaC radova, investitor ili korisnik duzni su pribaviti slijedec¢e dokaze
0 ispravnosti instalacija i opreme (obavljenim pregledima i ispitivanjima):
= Dokaz o ispravnosti strojeva i uredaja s povecanim opasnostima — DonoSenjem na
shagu Zakona o zaétiti na radu (Nar. nov., br. 71/14, 118/14 i 154/14), vrijede postavke :

o Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa (NN 16/2016)
o Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/2016) 3

= Vatrogasni aparati odrzavaju se i pregledavaju periodi¢no od strane ovlastenih osoba
najmanje jednom godiSnje. Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se svaka 3
mjeseca i moze ga obavljati korisnik, te se o redovnim pregledima vodi evidencija u
skladu s €l. 7. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13).

= |zjave o sukladnosti i/ili potvrde (certifikate) o sukladnosti proizvoda — strojeva, uredaja i
ugradene opreme (sukladno Zakonu o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni
sukladnosti - NN br. 80/13 i 14/14 i Pravilniku o sigurnosti strojeva — NN br. 28/11,
pogledaj footnote-u)

ZASTITA OD POZARA TIJEKOM IZGRADNJE

Tijekom izgradnje na gradilistu ¢e se postaviti ruéni vatrogasni aparati za pocetno gasenje
pozara. Broj aparata odrediti ¢e se kod same izgradnje. Gradiliste ¢e tijekom izgradnje biti
opskrbljeno s jednim telefonom za dojavu pozara. Radnici na gradiliStu biti ¢e upoznati s
opasnostima od pozara i nainom gasenja.

Svi konstruktivni dijelovi gradevine predvideni su od tvrdih i na pozar otpornih materijala.

3 U Nar. nov., br. 16/16 od 19. veljate 2016. objavljena su dva pravilnika donesena na temelju Zakona o zastiti na
radu (Nar. nov., br. 71/14, 118/14 i 154/14) i to:

= Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa (NN 16/2016)
= Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/2016)
Pravilnici stupaju na snagu 27. veljace 2016. godine, a njihovim stupanjem na snagu prestaju vaziti sljedeci propisi:

= Cl. 15. Pravilnika o ispitivanju radnog okoli$a te strojeva i uredaja s poveéanim
opasnostima (Nar. nov., br. 114/02, 131/02 i 126/03) te obrazac uvjerenja o ispitivanju
Obrazac - RO;

= Pravilnik o listi strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima (Nar. nov., br. 47/02); te

= Cl.14.,16.,17., 18., 19. i 20. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliSa te strojeva i uredaja
s povecanim opasnostima (Nar. nov., br. 114/02, 131/02 i 126/03) te obrazac uvjerenja o
ispitivanju Obrazac - SU.
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ZAKONI, PRAVILA, PRAVILNICI, TEHNICKI PROPISI, NORMATIVI | STANDARDI

U nastavku je dan pregled pravila, pravilnika, tehni¢kih propisa, normativa i standarda kojih se
Izvodac radova duzan pridrzavati za vrijeme izvodenja radova:

= Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

= Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13)

= Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gadenje pozara (NN 08/06)

= Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

= Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94 , 55/94, 142/03)

= Pravilnik o provjeri tehnickih rieSenja iz zastite od pozara predvidenih u
glavnom projektu (NN 88/11)

= Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite
od pozara (NN 56/12, 61/12)

= Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

= Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od pozara ne
sudjeluje u postupku izdavanja rieSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole
(NN 115/11)

= Standardni tipovi konstrukcije zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti
protiv pozara HRN U.J1.240.

= Pozarno opterec¢enje HRN U.J30.

= Klasifikacija tvari i roba prema ponasanju u pozaru HRN Z.c.005.

= DIN 4102 dio 4

= HRN Z.C.1. 650

= HRN Z.C.1. 020

= Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od pozara (NN 62/94, 32/9 )

= Pravila tehniCke struke

= Projektni zadatak

= Standardi.

253 Higijena, zdravlje i okoli$

Projektom predvidena gradevina ne ugrozava zdravlje ljudi i okoliS. Predvidene mjere zastite su
u funkciji da ne dode do zagadivanja vode, tla i zraka.

Cjelokupni koristeni pojas gradilista ¢e se urediti i dovesti u prvobitno ispravno stanje, viSak
materijala vratiti u skladiste, a otpadni materijal s gradilista odvesti na odgovarajucu deponiju.

254 Sigurnost i pristupac¢nost tijekom uporabe

Gradevina je projektirana tako da se tijekom koriStenja izbjegnu moguce ozlijede korisnika.
Pristup gradevini je sa javne povrsine.

Projektirana gradevina je sposobna izdrzati sva predvidiva djelovanja koja se javljaju pri
normalnoj uporabi u planiranom razdoblju funkcionalnosti objekta. Ovim objektom nije ugrozena
sigurnost drugih gradevina, stabilnost tla na okolnom zemljiStu niti instalacije.
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255 Zastita od buke

Projektirana gradevina ne emitira buku i vibracije pa istim nije potrebito provoditi zatitu.

2.5.6 Gospodarenje energijom i oéuvanje topline

Nema posebnih uvjeta.

2.5.7 Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gotovo svi termoplastiCni materijali, uklju€ujuéi i polietilen, PVC i PP cijevi od kojih se izvode
kanalizacijski kolektori, mogu se reciklirati i upotrijebiti za proizvodnju novih proizvoda.
Predvidivi vijek trajanja cjevovoda je 75 godina.

Tidnov, veljata 2018. godine PROJEKTANT:

HRVATSKA IEOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Plichta Pgtr

ing. grad.

Strani privr ovl§stén

inZenjer gradevinarstva GPR 0047

Petr Plichta, ing.grad.
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2.6 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U skladu s Zakonom o gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13) daje se
program obaveznih ispitivanja materijala od kojih se izvodi konstrukcija gradevine, a koja su
bitna za kvalitetu konstrukcije, odnosno stabilnost objekta kao cjeline.

2.6.1 Opcenito

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao
odgovarajuéi uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:
= kontrolirati kvalitetu materijala,
= osigurati odgovarajuéu dokumentaciju o kvaliteti materijala,
= za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u
Tehnickim uvjetima.

2.6.1.1 Kontrola kvalitete materijala

Kontrola kvalitete sastoji se od:

= ispitivanja pogodnosti,

= tekuée kontrole,

= kontrolnog ispitivanija,

= provjere kvalitete uskladistenih materijala.

ISPITIVANJE POGODNOSTI

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehni¢kih uvjeta. Uzorkovanje i
ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete.

TEKUCA KONTROLA

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja
proizvoda¢ u vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom troSku obavlja organizacija za kontrolu
kvalitete. UCestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i
namjeni materijala.

KONTROLNO ISPITIVANJE

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim TehniCkim uvjetima. Kontrolu ispitivanja moze obavljati jedino
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. UcCestalost i vrste
ispitivanja propisani su tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji
podlijeZzu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja
atesta obavlja iskljuCivo ovlastena organizacija.
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PROVJERA KVALITETE USKLADISTENOG MATERIJALA

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladiStenog na deponijama, silosima, cisternama i
sl. u ovim slu¢ajevima:

= kada svojstva i karakteristike nisu praceni u toku proizvodnje
= radi provjere svojstava i karakteristika a prema posebnom zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kakvoce.

2.6.1.2 Dokumentacija o kvaliteti materijala

IzZvJESCE O PRETHODNOM ISPITIVANJU KVALITETE S OCJENOM POGODNOSTI MATERIJALA

IzvjeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:

= opdi dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruditelju ili proizvodacdu,
datum uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku
uzorka,

= rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu
materijala,

= ocjenu kakvo¢e materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

= misljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

1ZVJESCE O TEKUCOJ KONTROLI

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju
(laboratorijski dnevnik, knjigu i sli€no). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda,
proizvodac je duzan priloziti rezultate tekucih ispitivanja koji se odnosi na isporu¢ene koli¢ine.

1ZVJESCE O KONTROLNOM ISPITIVANJU

IzvieSc¢e o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

= opcidio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i narucitelju, mjesto, nacin i datum
uzorkovanja, koli¢inu uzorka, zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,

= rezultate laboratorijskih ispitivanja,

= ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.

ATESTI

Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju izdaje se atestna
dokumentacija.

UVJERENJE O KVALITETI PROIZVODA

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja
proizvoda, kojima je ustanovljena propisana kvaliteta.

Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuce kontrole. Rok
vazenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najviSe jedna godina.
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Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

= opdidio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i naruditelju, datum
uzorkovanja te laboratorijske oznake uzoraka,

= pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,

= ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda,
namjenu materijala i svojstva primarne sirovine,

= rok vazenja uvjerenja.

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vaZenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim
ispitivanjima.

UVJERENJE O KVALITETI SIROVINE

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala

mjeSavina utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se
uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na hamjenu.

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke:

= opdidio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrsetka
ispitivanja te laboratorijsku oznaku uzorka,

= rezultate laboratorijskih ispitivanja,

= ocjenu kvalitete i misljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu

= rok vazenja uvjerenja.

1ZVJESCE O PROVJERI KVALITETE USKLADISTENOG MATERIJALA

IzvieS¢e o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladistenog u silose,
cisterne i sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke:

= opdidio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu i proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,

= nacin uzorkovanja i pribliznu koli€inu skupnog uzorka,

= rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala,

= ocjenu kvalitete,

= miSljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu.

2.6.2 Pripremni radovi

Prije poCetka radova na izgradnji moraju se obaviti i izvrSiti pripremni radovi o kojima ovisi
pravodoban pocetak i ispravan tijek izgradnje bez zastoja. Pripremni radovi sastoje se od
utvrdivanja polozaja drugih instalacija i gradevina, preko kojih i uz koje prolazi trasa
kanalizacijskog cjevovoda, eventualnih izmjeStanja gradevina, ograda okuénica i instalacija,
obnove iskolCenja trase cjevovoda, te uredenja gradilista.

U ovoj fazi radova, Izvoda€ je obvezan upoznati se sa svim pozicijama Glavnog i Izvedbenog
projekta, odnosno sa svim utvrdenim posebnim uvjetima, izdanim suglasnostima i
Gradevinskom dozvolom (odnosno Potvrdom glavnog projekta). To€ne polozaje drugih
instalacija i gradevina na terenu potrebno je ustanoviti uz nazocCnost strucnih i ovlastenih
predstavnika institucija u €ijoj je nadleznosti pojedina instalacija ili gradevina, te uz nazo¢nost i
po njihovom nalogu izvrsiti probne iskope radi preciznog utvrdivanja mikrolokacije postojecih
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instalacija i gradevina, te obaviti ostale potrebite radnje na zaétiti ili eventualnom izmjestanju u
suglasju s posebnim uvjetima komunalnih i drugih pravnih subjekata.

Pristup do trase cjevovoda u svrhu dopreme materijala i opreme za izvedbu vrsiti ¢e se lokalnim
prometnicama. Duz trase, a u okviru predvidenog radnog pojasa, lzvoda¢ mora o svom trosku
osposobiti radni put za dovoz materijala i opreme, te za radno manevriranje strojeva koji se
tijekom izvedbe koriste.

Ujedno, lzvodac je prije poCetka radova, takoder o svom trodku, duzan pripremiti radiliSte i
opremiti ga potrebitim objektima kao $to su: barake za radnike, uprava gradilista, eventualno
objekti za prehranu, sanitarne objekte, skladiSta i deponije materijala i opreme i sli¢no.

Prije zapocinjanja izvodenja radova Izvodac je duzan:

= |zraditi elaborat organizacije gradiliSta s naznakama svih tehnoloskih karakteristika
izvodenja radova, vrstama i broju strojeva i ljudstva. U okviru elaborata razraditi mjere
zastite na radu prilikom izvodenja.

= Izraditi dinamicki plan izvodenja radova sa svim karakteristikama izvodenja.

= |zraditi elaborat privremene regulacije prometa uzeg i Sireg podrucja i podnijeti isti
nadleznoj ustanovi na odobrenje.

Sve elaborate treba dostaviti nadzornom inZzenjeru na odobrenije.
Kameni materijal koji se ugraduje mora odgovarati propisima B.B3.050.

Izvodac radova duzan je dati ateste o zbijenosti nasipa.

2.6.3 Geodetski radovi

Investitor ¢e uz glavni i izvedbeni projekt za izvodenje radova predati Izvodacu radova, a prije
pocetka izvodenja radova, osnovne geodetske elemente trase i objekata.

Primopredaje osnovnih geodetskih elemenata izvrSit ¢e se zapisnicki. Osnovni geodetski
elementi koje Investitor predaje Izvodacu su sljedeéi:

= Oznaka pocetka i kraja trase kolektora i ostalih cjevovoda s vezom na najblizi stalni
reper i poligonsku tocCku.

= Oznaka horizontalnih i vertikalnih lomova trase cjevovoda s vezom na najblizi stalni
reper i poligonsku toCku, odnosno koordinate toCaka u drZzavnoj izmjeri.

= Oznake osi pojedinih objekata s vezom na najblizi stalni reper i poligonu to¢ku.

Prije zapocinjanja izvodenja radova lzvoda¢ radova treba obnoviti iskolCenja osi trase
cjevovoda te tom prilikom obnoviti kolCice za oznaku trase i tablice sa oznakama. Tom prilikom
treba pomocu instrumenta prenijeti izraunate podatke iz projekta na teren.

Izvodac€ radova duZan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskolenu os trase, osiguranje
svih to€aka, repera i poligonskih toCaka.

Izvedba cjevovoda po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomoc¢nih to¢aka i ostalih elemenata,
obavlja se instrumentom i o tome se vodi zapisnik koji se dostavlja nadzornom inzenjeru na
ovjeru.

TroSkovi za vrSenje potrebnih geodetskih radova nece se posebno obraCunavati, vec je lIzvodac
duzan sve ove troskove ukljuciti u jedinstvenu cijenu polaganja instalacija.
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264 Zemljani radovi

2.6.4.1 Iskopi

Iskopi se vrSe po iskol€enoj trasi, a dubine su prema projektu. Prije iskopa potrebno je izvrSiti
osiguranje tjiemena.

Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublje do jedan metar mozZe se vrsiti bez razupiranja,
ako &vrstoca i stabilnost zemljidta to dozvoljava. Nadzorni inZenjer ¢e, prema situaciji na terenu,
odrediti kada je potrebno vrsiti razupiranje boc¢nih stranica kanala. Iskop rova mora biti sa
pravilno odsjeCenim stranicama (osim za slu€aja vecih dubina i slozenog presjeka). Materijal iz
iskopa se odbacuje u stranu minimalno 0,50 m od ruba kanala, a radi sprijeCavanja
zaruSavanja. Dno kanala je potrebno kvalitetno ru¢no planirati sa toénos¢u £ 1,00 cm. Ako bi se
pojavilo nestabilno tlo, potrebno je izvrSiti zamjenu materijala pjeskovito - Sljuncanim
materijalom, te podlogu dodatno stabilizirati. Na dno kanala se postavlja pjeS€ana posteljica
koju se mora propisno planirati.

Na mjestima krizanja, odnosno paralelnog vodenja trase sa instalacijama i gradevinama
komunalnih i ostalih vlasnika, radove izvoditi uz posebnu pozornost (ruéni iskop), te izvrsiti
potrebite radnje u suglasnosti s posebnim uvjetima vlasnika. Svakodnevno prije pocetka
radova, a narocito poslije kiSnog vremena, te nakon duzeg prekida radova, moraju se pregledati
bocne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebite mjere osiguranja.

Na dionicama trase gdje se pojavljuje oborinska, podzemna ili procjedna voda mora se vrsiti
crplienje iste iz iskopanog rova da se omoguci izrada posteljice, montaza cijevi, zatrpavanja i
zbijanja materijala oko i iznad cijevi, kako bi se na taj nacin sprije€ilo moguce djelovanje uzgona
koje moze prouzro iti podizanje cijevi, odnosno kako bi se na taj nacin sprijeCilo naru$avanje
zahtijevanih parametara nosivosti temeljnog tla, posteljice i ostalih slojeva kod zatrpavanja rova.
U tu svrhu treba tijekom iskopa i daljnjeg rada vodu skuplienu u rovu precrpljivati muljnom
crpkom u melioracijske kanale, otvorene vodotoke, odnosno na najmanje 10,00 m od ruba rova,
a po potrebi i na vecu udaljenost.

Silazak u rov mora se omogucditi postavljanjem propisanih ljestvi. Mosnice ili ¢eli¢ne ploCe koje
sluze za prijelaz radnika ili za prijevoz ruénih kolica preko rova, moraju biti dovoljne ¢vrste i na
krajevima osigurane od pomicanja. Na svim mjestima gdje postoji opasnhost da se takove
mosnice savijaju, one moraju biti poduprte. Prijelazi preko rova ili jama dubljih od 2,00 m moraju
se ograditi ogradama. Nakon izvrSenog iskopa rova treba oznaciti mjesta zasunskih ¢évorova i
komora, te izvrsiti eventualno potreban iskop proSirenja i produbljenja rova veli€ine i oblika
prema detaljnim nacrtima, odnosno opisu u troSkovniku, kako bi se stvorio slobodan prostor za
izvedbu gradevine.

Izvoda€ se mora pridrzavati naprijed opisane tehnologije izvodenja zemljanih radova, kako bi
bila osigurana potrebna kakvoca istih.
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2.6.4.2 Zatrpavanje

Zatrpavanje rova cjevovoda, kao i objekata na trasi cjevovoda vrsi se dijelom materijalom iz
iskopa (zelena povrSina) ili zamjenskim materijalom - pijeskom (prometna povrsina).
Zatrpavanje se vr3i sukcesivno kako napreduju radovi na polaganju cjevovoda.

Prije samog nasipavanja, a po zavrSenom iskopu, treba izvrSiti planiranje dna rova.
Nasipavanje ¢e se vrsiti po sljedec¢im pozicijama:

= nasipavanje i razastiranje posteljice od pijeska ispod GRP gravitacijskih cijevi,
= nasipanje i zatrpavanije cijevi pijeskom (obloga cijevi),

= nasipavanje i zatrpavanije cijevi pijeskom (zamjena materijala,)

= nasipavanje zavrSnog sloja.

Prethodna kontrolna ispitivanja treba provesti na uzorcima materijala koji su predvideni za
ugradnju u rov, a uzorke treba uzimati pri iskopu. Osim toga uzorke treba uzimati i u podnozju
odnosno gornjem dijelu odlagalista te iz utovarenog kamiona tj. nakon mijeSanja materijala pri
utovaru.

Na uzetim uzorcima treba ispitati:

= granulometrijski sastav,
= prirodnu vlaznost,
= optimalnu vlagu i gusto¢u po standardnom i modificiranom proctoru.

Pijesak se dobavlja s pozajmista Cije su lokacije odredene "posebnim uvjetima" ili sa lokacije
koju odredi Nadzorni inzenjer. JediniCnim cijenama treba predvidjeti i eventualno prosijavanje,
ukoliko granulacija zrna ne zadovoljava uvjete ugradnje.

PJESCANA POSTELJICA

Nakon fine obrade dna rova cjevovoda, zatrpavanjem rova oformljuje se pje$€ana posteljica s
finim planiranjem vodeci racuna o kotama nivelete.

ISPUNA ROVA

Poslije polaganja kolektora izvodi se nasip oko cijevi (obloga cijevi) sukladno nacinu ugradnje
propisanim od strane proizvodaca cijevhog materijala.

Zatim se vrsi zatrpavanje rova sukladno posebnim uvjetima gradenja.

Slojevi pijeska se ispituju u debljinama d = 0,60 m do d = 0,90 m u zbijenom stanju. Ugradeni
slojevi pijeska moraju zadovoljiti kriterij nosivosti:

Ispitivanje stupnja zbijenosti najmanje na svakih 1000 m? .

Ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om ¢ 30 cm u skladu sa HRN U.BI.046 na
svakih 1000 m>.

Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz temeljnog tla na svakih 3000 m?.
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Izvodacd je duZan dati ateste o zbijenosti nasipa — podloge:

= HRN B.BO.001/66 prirodni agregat i kamen uzimanje uzoraka
= HRN B.B3.010/57 kamen za kaldrmu, oblik i dimenzija

= HRN B.B8.035/62 ispitivanje pijeska i Sljunka

= HRN B.B8.039/59 ispitivanje pijeska u gradevinske svrhe

= HRN B.B8.045/78 ispitivanje drobljenog i prirodnog agregata
= HRN B.B1.046/68 odredivanje modula zbijenosti plo¢om

2.6.4.3 Oplata rovova i gradevinskih jama

Iskop na vec¢im dubinama smije se izvoditi samo uz istovremeno osiguranje i razupiranje boc¢nih
strana rova. Razupiranje rova vrsi se mosnicama razuprtim razuporama, tako da se osigurava
siguran rad u rovu. Ako se iskop vrsi u rastresitom materijalu, u zemljiStu gdje se pojavljuje voda
ili na dionicama gdje postoji mogu¢nost odronjavanja materijala zbog transporta duz trase
kanala, boCne strane rova se moraju osigurati razupiranjem mosnica postavljenim jedna do
druge. Razupiranje bo¢nih strana rova, ovisno je o vrsti zemljidta, pritisku zemlje i propisima
tehniCke zastite, i to na takav nacin da potpuno omogudi i osigurava rad u rovu.

Razupiranje se vrsi platicama debljine 50,00 mm polozenim jedna iznad druge i poduprtim
okvirima postavljenim na medusobnom razmaku ovisno o opterecenju zemlje, ali ne ve¢em od
1,50 m. PopreCne grede okvira moraju se utvrditi klinovima, a po potrebi i vezati skobama
(klamfama) za vertikalne grede.

Za razupiranje rovova mogu se koristiti i gotovi sustavi za podgradivanje rovova, a prema HRN
EN 13331-1:2004 (1.dio, specifikacija za proizvod) i HRN EN 13331-2:2004 (2.dio, dokazivanje
proracunom ili ispitivanjem).

Prilikom skidanja razupiraCa, sav materijal treba izbaciti iz rova, te ocistiti, sortirati i sloziti na
udaljenost do 20,00 m. Radi sprijeCavanja upadanja materijala u rov, mosnice koje osiguravaju
bocne strane rova moraju nadvisiti rubove rova minimalno 20,00 cm. Oplata kojom su razuprte
bocne strane rova mora se skidati postupno, usporedno sa napredovanjem zatrpavanja, vodeci
pri tome rauna o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate.

2.6.4.4 Sanacija donjeg ustroja prometnice

Nakon iskopa i postavljanja cijevi te izvodenja posteljice i obloge cijevi prema uputama
proizvodaca iste, potrebno je izvesti ispunu rova sukladno posebnim uvjetima gradenja.

2.6.5 Tesarski radovi

Materijal potreban za izvedbu tesarskih radova: daske, gredice, letve, Cavli, Zica i ostali
materijal, mora biti dostavljen tesarima sa najvece udaljenosti 30,00 m od mjesta ugradnje.
Oplata mora biti izradena prema mjerama oznacenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju, i
to sa svim potrebnim podupiradima. lzradena oplata mora biti sposobna za preuzimanje
predvidenih opterecenja, mora biti stabilna, otporna, ukrucena i dovoljno poduprta, tako da ne
moze dodi izvijanja, niti popustanja iste u bilo kojem smjeru. Unutrasnja povrSina oplate mora
biti ravna, bilo da su povrSine horizontalne, vertikalne ili kose. Nastavak pojedinih dasaka oplate
mora biti u ravnini, tako da nakon skidanje iste vidljive povrSine konstrukcije budu ravne sa
oStrim rubovima.

Prilikom skidanja oplate, a nakon dovrSetka gradevine, treba sa konstrukcije odstraniti oplatu sa
svim elementima, te sortirati gradu na odredenim mjestima na udaljenosti do 20,00 m od
gradevine. Nakon koriStenja, oplatu treba ocistiti od eventualnih ostataka betona, izvaditi
preostale Cavle, te sortirati i sloziti prema dimenzijama, tako da bi se mogla ponovno upotrijebiti.
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Oplata u pogledu kakvo¢e mora odgovarati slijede¢im normama: HRN U.C9.400 - tehnicki uvjeti
za drvene oplate i skele, HRN D.B1.025 — oblo tehni¢ko drvo i grada za skele, HRN D.C1.041 —
rezana grada jele, smr€e, te mora odgovarati normativima.

HN normativi za materijale:
= HNC.C1.021-041 -rezana grada

= HN D.B7.020 -tesana grada
= HND.ALl. 021 -vrata drvena
= HN M.B4. 020-100 -Cavli

= HNG.D9. 220 -Cavli za pistolj
= HNC.C5.043 -Sperploca

Ove radove izvesti od zdrave i suhe piljene grade (jelove,borove i si.), a prema opisu doti¢ne
stavke u troskovniku.

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti
odredena ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je odredena kvaliteta
preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u
gradenju ili loSa kvaliteta radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih vrsta radova.

Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u potpunosti
osigurala projektom predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost
gradevine, kako glede njegove tehnicke ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti.

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvodac
duzan dati na uvid komisiji za tehnicki pregled.

2.6.6 Beton i armirani beton

2.6.6.1 Opcée napomene

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije definira uvjete i postupke kojima
se dokazuje postizanje zahtjevanih svojstava betona i konstruktivnih elemenata u fazi izvodenja
betonske konstrukcije i njegove daljnje uporabe.

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije izraden je:
= Prema postojeéoj projektnoj dokumentaciji,
= Zakonu o gradnji (NN 153/13, 2017.),
= Tehni¢ckom propisu za betonske konstrukcije (NN 17/2017)*
= Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
= Normama i priznatim tehni¢kim pravilima, na koje propisi i pravilnici upucuju.

44 Danom stupanja na snagu Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije prestaju vaZiti:

=  Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)

= Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10i 136/12)

= Tehnicki propis za ¢eli¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12)

=  Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od Celika i betona (NN 119/09, 125/10i 136/12)
=  Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10i 136/12)

= Tehnicki propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13).
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2.6.6.2 Projektirani vijek uporabe i odrZzavanje gradevine

Sukladno HRN ENV 1991-2 konstrukcija gradevine koja je predmet ovog projekta ima
zahtijevani proracunski uporabni vijek od 50 godina.

Radnje u okviru odrzavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Priloga J Tehni¢kog
propisa za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) i normama na koje
upucuje navedeni Prilog, te odgovaraju¢om primjenom odredaba vazecih ostalih propisa.

Redoviti pregledi u svrhu odrzavanja betonske konstrukcije provode se ne riede od 5 godina, a
obuhvacaju:

= vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje polozaja i veli€ine napuklina i pukotina
te drugih oStecenja bitnih za oCuvanje mehanitke otpornosti i stabilnosti gradevine,

= utvrdivanja stanja zastitnog sloja armature,

= utvrdivanje veli€ine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slucaj
oshovnog djelovanja, ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bithog
zahtijeva mehanicke otpornosti i stabilnosti

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o odrzavanju konstrukcije duzan je trajno Cuvati
vlasnik gradevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlastene osobe, te o
pregledu sastavljati posebna izvje$¢a, a ako se uoCe da su bitna svojstva gradevine narusena
potrebno je konstrukciju sanirati prema projektu sanacije.

2.6.7 Gravitacijski cjevovod

Za ispitivanje materijala potrebno je primjenjivati metode ispitivanja propisane vazec¢im
standardom.

KONTROLA PROIZVODNJE | GARANCIJA KVALITETE

Proizvodac treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti
u drugoj laboratoriji.

METODE ISPITIVANJA

Kvaliteta cijevi provjerava se na epruvetama, oblika i dimenzija propisanih daljim odredbama
standarda, a koje su izradene iz prosje¢nog uzorka.

IZJAVA O KVALITETI, ODNOSNO IZVJESCE O ISPITIVANJU

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno izvjeSce o ispitivanju koji sadrzava
slijedece podatke:

= tvrtku, odnosno naziv proizvodaca cijevi,

= podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere),

= datum proizvodnje,

= datum i mjesto gdje su izvrSena ispitivanja,

= vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja obavljena,

= oznaku pojedinacnog standarda kojem proizvod odgovara.

Pri isporuci cijevi isporucitelj je duzZan investitoru podnijeti ateste o izvrSenim tvorni¢kim
ispitivanjima i analizama.
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Cjevovodi su predvideni od PVC cijevi i fazona s integriranim naglavkom sukladnih sa HRN EN
1401-1, DIN 16929, DIN 8061, DIN 8062 i HRN EN 13476-2. Obodna krutost cijevi je SN 10
prema EN ISO 9969.

Investitor se moZe odluditi za izvedbu gravitacijskog cjevovoda od nekog drugog materijala, a
sve prema normama:

Tablica 4 Norme za
Materijal cijevi

pojedine materijale cjevovoda

PVC HRN EN 1401-1:2009; HRN EN 1SO 1452-1:2010

PE HRN EN 12666-1:2005

PP HRN EN 1852-1:2009; HRN EN 14758-1:2009
Strukturirane cijevi (PVC, PE, PP) HRN EN 13476-1:2007; HRN EN 13476-3:2009

GRP HRN EN 14364:2013

Cjevovodi moraju biti izgradeni na nacin da se sprijeCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuca,
slom cijevi, rastavljanja spoja ili odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se ne narusi
strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeci unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija,
zadrzi nepropusnost i projektirani hidrauli¢ki kapacitet.

Svi fazonski (oblikovni) komadi moraju biti prilagodeni odabranom cijevnom materijalu.

Na svakih 500 m isporu€enih cijevi, lzvodac ¢e, u nazoc€nosti InZenjera, uzeti uzorak cijevi u
duljini od 1 m i predati ga neovisnom laboratoriju koji ¢e provesti ispitivanje obodne krutosti (SN)
plastomernih cijevi sukladno normi HRN EN ISO 9969. Ispitivanje GRP cijevi na obodnu krutost
¢e se vrsiti prema odredbama norme HRN EN 14364.

Troskovi uzimanja uzoraka cijevi te ispitivanja u neovisnom laboratoriju idu na teret Izvodaca, {j.
smatraju se uklju¢enim u jedini¢nu cijenu dobave, dopreme i ugradnje cijevi.

Izvodac ¢e, u slu€aju podbacivanja rezultata tekucih ispitivanja, snositi sve troSkove ispitivanja
vec¢ ugradenih cijevi i zamjene ugradenih cijevi koje ne zadovoljavaju uvjetu minimalne obodne
krutosti.

Narucitelj i InZzenjer pri samoj isporuci mogu odrediti uzorak za ispitivanje, te ukoliko uzorak ne
zadovoljava trazena tehniCka svojstva, Narucitelj zadrZzava pravo cijelu takvu isporuku vratiti
IzvodacCu, a ukoliko bi se takav slu€aj ponovio, Narucitelj zadrzava pravo obustave daljnje
isporuke i ugradnje cijevi od tog proizvodaca.

2.6.8 Posebni tehnicki uvjeti za ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskog
cjevovoda

Po zavrSetku montaze cijevnhog voda isti je potrebno ispitati na vodonepropusnost.

Kontrola nepropusnosti kanalizacijskih gradevina od svih vrsta cijevnog materijala (beton,
azbestcement, PVC, stakloplastika, PEHD, PPHD, poliester, lijevanozeljezo i dr.) vrSi se prema
normi HRN EN 1610, kojom se odreduje nacin polaganja i kontrola cjevovoda sa slobodnim
vodnim licem.

Ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih gradevina je terenski rad kojim se utvrduje
nepropusnost izgradene gradevine na terenu. Nepropusnost direktno utje€e na kvalitetu
gradevine te je ona uvjet za pustanje u funkciju gradevine (kanalizacije).

Sukladno HRN EN 1610, ispitivanje nepropusnosti moze se obaviti pomocu dvije metode:

= ispitivanje vodom (postupak "V");
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2.6.9

ispitivanje zrakom (postupak "Z").

Gradenje

Tehnicki uvjeti izvodenje u skladu su sa:

Zakon o gradnji (NN br. 153/13,2017.)

Tehnicki propisi za betonske konstrukcije sa prilozima (NN br.17/2017)°

Iskustvima na projektiranju, izvodenju i nadzoru tijekom izvodenja te koriStenje sli¢nih
konstrukcija i gradevina.

Uobicajenim principima projektiranja i izvodenja radova koji obuhvacaju predmetne
radove.

Navedeni tehnicki uvjeti mogu se dopuniti ili izmijeniti za vrijeme radova, u dogovoru sa
projektantom i nadzorom, ali u okvirima predvidenim ovim projektom.

Dopune tehni¢kih uvjeta obvezuju izvodaa radova. Ako dopune znale promjene uvjeta
fiksiranih ugovorom o izvodeniju, predvidaju se dopune ugovora.

5> Danom stupanja na snagu Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije prestaju vaziti:

Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)

Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12)

Tehnicki propis za Celi¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12)

Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od ¢elika i betona (NN 119/09, 125/10 i 136/12)
Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10i 136/12)

Tehnicki propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13).
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2.6.10 Nadzor

PROJEKTANTSKI NADZOR

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko
svojih suradnika. Taj nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim
dopunama (ako takove budu postojale) i svrsishodno namjeni koja proizlazi iz projekta.
Projektantski nadzor je povremenog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u slu¢aju kada se ukaze potreba izmjene pojedinih dijelova
projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.

STRUCNI NADZOR

Potrebno je osigurati stalni struéni nadzor tijekom izvodenja radova (barem onih delikatnijih).
Nadzorni inZzenjer provodi u ime investitora stru¢ni nadzor gradenja. Nadzorni inZenjer ima
zadatak da kontinuirano prati radove, a za vecée radove u punom radnom vremenu.

On je odgovoran za tumacdenje ugovorenih obveza i izmjena, on uspostavlja kriterije
prihvatljivosti, vodi rauna da se radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom
praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i dinamiku plaéanja graditelju sukladno koli€ini
izvrSenih radova i ugradenog materijala. U slu€aju kakvih vecih odstupanja od projektnih
postavki, zapazanja ovog nadzora su mijerodavna kao odluko o nastavku rada. Nadzorni
inZenjer stalno obavjestava investitora o tijeku radova i zadovoljenju roka zavrSetka radova.

1ZVJESCE O IZVEDENIM RADOVIMA

Da bi se saCuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavrSenom poslu izraditi
izvieS¢e o svim izvedenim radovima na izgradnji gradevine. Poseban naglasak u tom izvjeséu
treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na predvideno projektom.

Tisnov, veljaca 2018. godine PROJEKTANT:

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Plichta Pfitr

ing. grad.

Strani privr ovl§stén

inZenjer gradevinarstva GPR 0047

Petr Plichta, ing.grad.
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2.7 ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

PROCJENA INVESTICIJE

SANACIJA VODOVODA BEZ ISKOPA
SANACIJA KANALIZACIJE BEZ ISKOPA
UKUPNO:

4.670.000,00 HRK
16.720.000,00 HRK

21.390.000,00 HRK

Tidnov, veljata 2018. godine PROJEKTANT:
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Plichta Pétr

ing. grad.

Strani privr ovl§stén

inZenjer gradevinarstva GPR 0047

Petr Plichta, ing.grad.
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2.8 POSTUPANJE S OTPADOM

Gradevni otpad je otpad nastao prilikom izgradnje gradevine, rekonstrukcije, uklanjanja i
odrzavanja postojecih gradevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala koji se ne moze
bez prethodne uporabe Koristiti za gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je nastao.

Nacin i uvjeti postupanja gradevnim otpadom za predmetnu gradevinu moraju biti sukladni sa
slijedec¢im zakonima i pravilnicima:

= Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08),

= Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),

= Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14,53/14),

= Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN
42/07),

= Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest NN 89/08).

Gospodarenje gradevnim otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaéaju
odvojeno skupljanje, uporabu i/ili zbrinjavanje gradevnog otpada.

Gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to
predvidene. Posjednik gradevnog otpada duzan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i
priviemeno skladiStenje gradevnog otpada.

Projekt organizacije gradiliSta mora sadrzavati prijedlog €iSéenja gradiliSta i zbrinjavanja otpada.

Privremene objekte na gradilistu (barake za djelatnike, spremista za alate i opremu, skladista
materijala) potrebno je smjestiti prema vazecéim propisima.

Eventualno skladiste za gorivo, mazivo ulje i bitumen na gradiliS$tu smjestiti prema vazeéim
propisima i izvesti sa nepropusnom podlogom i s istom takvom sabirnom jamom u slu€aju
izlijevanja.

Posjednik gradevnog otpada moze uporabiti otpad u okviru registrirane djelatnosti i
odgovarajuée dozvole za gospodarenje otpadom na gradiliS§tu na kojem nastaje gradevni otpad.

Uporabu gradevnog otpada izvoda¢ moze obavljati na mjestu nastanka u uredajima za
materijalnu uporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim
propisom. Uredaj je samostalni ureda;j ili sklop medusobno povezanih uredaja koji mogu biti
pokretni ili prenosivi, a kojima je moguce gospodariti gradevnim otpadom na mjestu nastanka —
gradilistu.

Gradevni proizvod nastao materijalnom uporabom gradevnog otpada moze se ponovo uporabiti
u gradevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom.

Odlaganje gradevnog otpada moze se obavljati u slu¢ajevima kada ga nije moguce materijalno
i/ili energetski uporabiti.

Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se u regionalne centre za gospodarenje
gradevnim otpadom, ovlastenim osobama koje upravljaju odlagaliSstima otpada sukladno
uvjetima propisanim posebnim propisom.

Nakon zavrSetka svih radova izvoda¢ mora demontirati ili srusiti sve privremene objekte na
gradiliSstu, a sve montazne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaze ili ruSenja
otpremiti sa gradilista.

Eventualno skladiSte za gorivo, mazivo ulje i bitumen potrebno je demontirati ili srusiti, a sve
montazne dijelove i sav produkt demontaZze ili ruSenja otpremiti s gradilista. Posebnu paznju
obratiti na demontazu ili ruSenje nepropusnih podloga na kojima se skladistilo ili pretakalo
gorivo, mazivo ulje i bitumen kako se prilikom demontaze ili ruSenja ne bi zagadilo tlo.
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Gospodarenje gradevinskim otpadom koji sadrzi azbest mora se obavljati u svemu prema gore
navedenom Pravilniku (€l. 9-13) i Naputku, a u svrhu zastite ljudskog zdravlja i okolia.

TiSnov, veljaca 2018. godine PROJEKTANT:

HRVATSKA I$OMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Plichta Pgtr

ing. grad.

Strani privr ovi§stén

inZenjer gradevinarstva GPR 0047

Petr Plichta, ing.grad.
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3 GRAFICKI PRILOZI

Zahvat u prostoru
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Razina obrade:

Glavni projekt — Projekt sanacije

Lokacija zahvata: Aglomeracija Slatina, k.o. Podravska Slatina

Strukovna odrednica: | Gradevinski projekt

Naziv mape: MAPAI/I Broj projekta: | p-507/16-D-S ZOP: | 21-2015
Broj knjige: KNJIGA 1/1

Mjesto i datum izrade:

Tisnov, veljaca 2018.god.

Glavni projektant:

. . HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Petr Plichta, ing.grad. ;

e . Plichta Pgtr
"PROVOD - inZzenyrska spolecnost” s.r.o. ing. grad.
Ceska Republika Strani privr ovifstén

GPR 0047

inZenjef gradevinarstva

Odgovorna osoba u
projektnom uredu

PROVOD - inzenyrska spolecnost, s.r.o.
V Podhaji 226/28, Bukov, 400 01 Usti nad Labem,
Ceska Republika; OIB: 25023829

2 s PROVOD -

yrska spoleénost, s.r.o.

V Podhaji 226/28
40001 Usti nad Labem
Tel.: +420 475 201 580
/" Fax/+420 474 720 561

(vodeci ¢lan): Direktor: G: 250, 83/829, DIC: €225023829
Petr Plichta, ing.grad IR Akt
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POPIS GRAFICKIH PRILOGA (NACRTA):

Tablica 5 Popis grafickih priloga / nacrta za Projekt sanacije

Naziv nacrta Mjerilo
1 SUSTAV ODVODNJE |
1.1 Sanacija sustava odvodnje - Pregledna situacija Sireg podruéja na TK 25 1:25 000
1.2 Pregledna situacija — Faznost izgradnje 1:25 000
13 dgtaing orofoto kard (0P o 15 000
1.4 Situacija odvodnje 1 1:1 000
15 Situacija odvodnje 2 1:1 000
1.6 Situacija odvodnje 3 1:1 000
1.7 Situacija odvodnje 4 1:1 000
1.8 Situacija odvodnje 5 1:1 000
1.9 Kompozitna situacija odvodnje 1 1:1 000
1.10 Kompozitna situacija odvodnje 2 1:1 000
1.11 Kompozitna situacija odvodnje 3 1:1 000
1.12 Kompozitna situacija odvodnje 4 1:1 000
1.13 Kompozitna situacija odvodnje 5 1:1 000
1.14 Uzduzni profil 1 1:2 000/ 100
1.15 Uzduzni profil 2 1:2 000/ 100
1.16 Uzduzni profil 3 1:2 000/ 100
1.17 Uzduzni profil 4 1:2 000/ 100
1.18 Uzduzni profil 5 1:2 000/ 100
1.19 Uzduzni profil 6 1:2 000/ 100
2 SUSTAV VODOOPSKRBE
2.1 Sanacija sustava vodoopskrbe - Pregledna situacija Sireg podruc¢ja na TK 25 1:25 000
29 Preg_le_dna s_.ituacija sustava vodoopskrbe za sanaciju 1:5 000
na digitalnoj ortofoto karti (DOF)
2.3 Situacija vodoopskrbe 1 1:1 000
2.4 Situacija vodoopskrbe 2 1:1 000
25 Situacija vodoopskrbe 3 1:1 000
2.6 Kompozitna situacija vodoopskrbe 1 1:1 000
2.7 Kompozitna situacija vodoopskrbe 2 1:1 000
2.8 Kompozitna situacija vodoopskrbe 3 1:1 000
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