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9.1. UuvoD

1. TEHNICKI OPIS PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika na izgradnji sanitarno — fekalne
kanalizacije u Banovacko ulici i Bloku ulica Potoc¢ani za sve vrijeme izvodenja
radova u zastithom pojasu lokalnih cesta viSeg i nizeg reda, potrebno je oznaciti
propisanom prometnom signalizacijom.

Prometne znakove privremene regulacije prometa prema opisu i shemama, a prema
stanju i dinamici radova postaviti ¢e izvodac radova.

Prometni znakovi privremene regulacije prometa postaviti Ce se zasebno za svaku
dionicu izvodenja radova kako je prikazano u shemi postavljanja.

Prometne znakove iz sheme premjestati ¢e se prema dinamici izvodenja radova i
postavljati ¢e se kod mjesta radova.

Dionicu mjesta izvodenja radova odrediti ¢e izvoda€ radova, ali zbog prometne
proto¢nosti mjesto izvodenja radova u zastithom pojasu ceste kao i u bankini
prometnice ne smije biti duza od 300 m, i to sve u dogovoru s nadzornim inZenjerom
te predstavnikom nadlezne uprave za ceste.

Prometnu signalizaciju privremene regulacije prometa postaviti temeljem Zakona o
sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08), Pravilnika o prometnim znakovima,
opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05), Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radova na
cestama, Pravilnika o tehniCkim uvjetima za ophodnju javnih cesta i Zakona o javnim
cestama (NN 153/09).

Ukoliko je za vrijeme postavljanja privremene regulacije prometa potrebno
prometne znakove trajne regulacije prometa prekriti, nakon zavrsetka radova
iste je potrebno otkriti, tj. dovesti u prvobitno stanje.

Prometne znakove privremene regulacije prometa izvodac radova je duzan odrzavati,
sve do njihovog uklanjanja tj. do zavrSetka izvodenja radova u zastithom pojasu
lokalnih cesta viSeg i nizeg reda.

S radovima se moze otpocCeti kada ovlastena osoba nadlezna za predmetne ceste
izvrSi pregled postavljenih prometnih znakova privremene regulacije prometa.

Stupovi koji se koriste za privremenu regulaciju prometa moraju biti naizmjeni¢no
obojeni crveno-bijelim poljima duZine 25 cm.

Izvoda¢ radova je duzZan pravovremeno izvijestiti MUP PU VirovitiCko — podravske
Zupanije, kao i sredstva javnog priopéavanja o pocetku i planiranom trajanju radova
te o svim eventualnim izmjenama, a u svemu u skladu sa zakonskim odredbama.
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Ukoliko za vrijeme izvodenja radova od strane vozila radilista dode do nanoSenja
blata na cestu izvodaC radova je duzan odmah o istiti cestu i dovesti je u stanje
sigurnog prometovanja.

Podrucje na kojem se izvode radovi mora fizi¢ki biti odvojeno od podrucja na kojem
se odvija promet.

Izmjene i dopune glede sigurnosti prometa koje se tijekom radova ukazu kao nuzne
potrebno je izvrsiti u dogovoru sa nadzornim inzenjerom kao i nadlezne uprave za
ceste.

Investitor je duzan prije po€etka izvodenja radova ishoditi suglasnost na
predlozeni Projekt privremene regulacije prometa od nadlezne uprave za ceste.

2. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Predmet ovog projekta je postavljanje prometnih znakova privremene regulacije
prometa za vrijeme izvodenja radova uz lokalne ceste viSeg i nizeg reda.

Zbog izvodenja radova u zasStithom pojasu ceste te osiguranjem sigurnog
prometovanja na istoj, postavljaju se prometni znakovi priviemene regulacije
prometa.

Obzirom da se radovi izvode u zastithom pojasu ceste mogucnosti za nanosenje
blata na koliniku zbog tehnologije izvodenja radova su velike te je privremena
regulacija kako glede sigurnosti prometa, tako i zakonskih propisa neophodna.

Prometni znakovi privremene regulacije prometa moraju biti izradeni u skladu sa
vazecim zakonima i pravilnicima, izradeni od antikorozivnog, polutvrdog aluminijskog
lima koji sadrzi 99,5 % aluminija s dvostruko povijenim rubom, a kutovi ojacani
savijanjem. Debljina lima mora biti 2 mm. Pozadina znakova mora biti obojena
termostabilnim plasticnim slojem sive boje, bez sjaja. Naljepnica simbola i podloga na
licu znaka mora biti jasna i trajna, na reflektirajucoj foliji najmanje klase 1, otpornoj na
UV zraCenje i koja je aplikacijom nanesena na L podlogu i vodootpornim ojacivacem
Sto jamci kvalitetu i trajnost prometnih znakova.

Na pozadini prometnog znaka mora biti trajna oznaka sa sadrZajem: ime proizvodaca
I mjesec i godina proizvodnje.

Pric¢vrScivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na nacin da sa prednje strane
znaka nema vdiljivih mjesta pri€vrScenja. Prometni znakovi pri€vrScuju se na stupove
promjera 63,5 mm Kkoji su izradeni od Fe cijevi i zastiCeni protiv korozije postupkom
vruceg cin€anja. Prometni znakovi privremene regulacije prometa moraju biti izradeni
najmanje s klasom refleksije 2.

Stupovi znakova postavljaju se u betonskom temelju oblik piramide ¢ije su
stranice donjeg kvadrata 30 cm, a gornjeg 20 cm. Dubina temelja je minimum
70 cm. Na donjem dijelu mora biti sidreni vijak ili anker koji se postavlja u
beton, a na gornjem dijelu plasti¢na kapa.
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3. POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi priviemene regulacije prometa postavljaju se tako da rub znaka,
najblizi kolniku ceste bude okomito udaljen najmanje 30 cm od ruba kolnika ceste.

Stup - nosaC prometnog znaka mora biti odmaknut 1 m od vanjskog ruba kolnika
ceste, a ne smije biti udaljen viSe od 2 m od vanjskog ruba kolnika ceste.

Prometni znakovi postavljaju se sa desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja
vozila. U koliko se prometni znakovi postavljaju na prostoru gdje se kreéu pjeSaci
prometni znakovi moraju biti postavljeni na visinu od 2 m od tla, to jest da ne
ugrozZavaju kretanje pjeSaka.

Prometni znakovi koji se postavljaju na isti nosa¢ moraju biti istih retrio-reflektirajucih
svojstava.

Prometni znakovi privremene regulacije prometa ne smiju biti postavljeni tako da
zaklanjaju prometnu signalizaciju trajne regulacije prometa koji nisu u suprotnosti sa
ovom privremenom regulacijom

Prometni znakovi broj K-22 i K-23 (bljeskalice — treptaci) u noci i za vrijeme smanjene
vidljivosti moraju biti obvezno ukljuceni.

Zonu gradilista obvezno oznaciti crveno - bijelom trakom po cijeloj duZini mjesta
izvodenja radova.

Postavljanje prometnih znakova priviemene regulacije prometa prikazano je u
shemama postavljanja znakova u nastavku.

Prometni znakovi privremene regulacije prometa koji ¢e se koristiti na prvoj dionici,
nakon zavrSetka istih radova koristiti ¢e se i u slijede¢im dionicama ili fazama prema
dinamici radova kako je prikazano u shemama.

POGLAVLJE: 9. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA List broj: 9/3



Broj projekta: HP-278/11
ZOP: HP_Z-29

Glavni projekt hidro plus

SANITARNO — FEKALNA KANALIZACIJA U BANOVACKOJ ULICI | BLOKU ULICA POTOCANI

IZVODENJE RADOVA NA POSTAVLJANJU PROMETNE
SIGNALIZACIJE PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Mijesto izvodenja
radova

N 50 m.
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4.

USKLADENOST PROJEKTA SA ZAKONSKIM ODREDBAMA
| DRUGIM PROPISIMA

Temeljem Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07 i NN 38/09) te
Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti projekta za zakonom i drugim
propisima (NN 98/99) ovaj projekt je usaglasen sa slijedec¢im propisima:

Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09),

Zakon o javnim cestama (NN 153/09),

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 38/09 i 79/09),

Zakon o normizaciji (NN 163/03),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08),

Odluka o razvrstavanju javnih cesta u drzavne, Zupanijske i

lokalne ceste (NN 122/08, 13/09, 104/09 i 123/09),

Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96),

Pravilnik o opravdaninm slucajevima i postupku zatvaranja

javne ceste (NN 119/07),

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom

i smanjene pokretljivosti (NN 151/05 i 61/07),

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javna cesta izvan naselja i njihovi
elementi moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa (NN 110/01),
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i

opremi na cestama (NN 33/05, 64/05 i 155/05),

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza

na javnu cestu (NN 119/07),

Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javnu cestu (NN 53/05),

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim i pokretnim gradiliStima (NN 51/08).
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9.2. RADOVIU ZAéTITNOvM POJASU CESTE — BUSENJE ISPOD
KOLNIKA BEZ ZADRZAVANJA VOZILA NA KOLNIKU

Zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika na izgradnji sanitarno — fekalne
kanalizacije u Banovackoj ulici i Bloku ulica Poto¢ani za sve vrijeme izvodenja
radova u zastitnom pojasu lokalnih cesta viSeg i nizeg reda potrebno je oznaciti
propisanom prometnom signalizacijom

Radovi prema ovom projektu izvode se jednim dijelom, sistemom busenja
ispod ceste i polaganjem cjevovoda kroz proturne cijevi — zastitne €eliéne
cijevi, u naseljenom mjestu gdje je maksimalno dozvoljena brzina kretanja
vozila 50 km/h.

POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi ove privremene regulacije prometa za vrijeme izvodenja radova na
polaganju cjevovoda ispod kolnika ceste metodom buSenja u naseljenom mjestu
postavljaju se na slijedeci nacin ,obostrano”:

o 150 m prije mjesta izvodenja radova postavljaju se prometni znakovi broj A-25
(radovi na cesti), A-14 (suzenje ceste) i dopunska plo¢a E-03 (300 m),

o 100 m prije mjesta izvodenja radova postavljaju se prometni znakovi broj B-31
(ogranienje brzine na 30 km/h) i B-32 (zabrana pretjecanja svih motornih
vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda),

e 25 m prije mjesta izvodenja radova na bankinu postavljaju se prometni znakovi
broj A-25 (radovi na cesti) B-60 (obvezno obilazenje s lijeve strane) a B-59
(obvezno obilazenje s desne strane), K-20 (branik za oznaCavanje zapreka na
cesti) i K-22 i K-23 (plo¢a za obiljezavanje mjesta izvodenja radova na cesti ili
ostecenja kolnika),

o 50 m iza mjesta izvodenja radova postavlja se prometni znak broj C-16
(prestanak svih zabrana).
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POPIS POTREBNIH PROMETNIH ZNAKOVA

Redni Prometni znak Dimenzija | Jedinica Kolici
. . . oli¢ina
broj broj mm mjere

1. A-14 (suZenje ceste ) 900 kom 1
2. A-25 (radovi na cesti ) 900 kom 6
3. B-31 (ograniennje brzine na 30 km/h) 600 kom 2
4. B-3_2 (zabrana pretjecanjasvih motornih 600 kom 5

vozila)
5. B-59 (obvezno obilazenje s desne strane) 600 kom 2
6. B-60 (obvezno obilazenje s lijeve strane) 600 kom 2
7. C-16 ( prestanak svih zabrana) 600 kom 2
8. K-20 (branik za ozna€avanje zapreka) 2000x250 kom 4
9, _K-22 (plpca za oznaCavanje mjesta 250%1000 kom >
izvodenja radova)

10. !(—23 (plpca za oznaCavanje mjesta 250%1000 kom >
izvodenja radova)

11. | Stup prometnog znaka 3000 kom 6
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IZVODENJE RADOVA U ZASTITNOM POJASU CESTE
KADA SE RADOVI NA POSTAVLJANJU
CJEVOVODA IZVODE BUSENJEM
ISPOD KOLNIKA BEZ ZADRZAVANJA VOZILA NA KOLNIKU CESTE
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9.3. RADOVI U ZASTITNOM POJASU CESTE U NASELJENOM
MJESTU IZA VANJSKOG RUBA CESTOVNOG JARKA

Zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika na izgradnji sanitarno — fekalne
kanalizacije u Banovackoj ulici Bloku ulica potoc¢ani za sve vrijeme izvodenja
radova u zastitnom pojasu lokalne ceste viSeg reda potrebno je oznaditi propisanom
prometnom signalizacijom

Radovi prema ovom projektu izvode se u zastitnom pojasu javne ceste, dijelom
iza vanjskog ruba cestovnog jarka, u naseljenom mjestu gdje je maksimalno
dozvoljena brzina kretanja vozila 50 km/h.

POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi ove priviemene regulacije prometa u naseljenom mjestu postavljaju
se na slijedeci nacin ,obostrano”:

o 150 metara prije mjesta izvodenja radova postavljaju se prometni znakovi broj
A-25 (radovi na cesti), A-20 (sklizak kolnik) i dopunska plo¢a E-03 (300 metara),

o 100 metara prije mjesta izvodenja radova postavljaju se prometni znakovi broj
B-31 (ogranicenje brzine na 30 km/h) i B-32 (zabrana pretjecanja svih motornih
vozila, osim motocikla bez prikolicei mopeda),

e 50 metara iz mjesta izvodenja radova postavlja se prometni znak broj C-16
(prestanak svih zabrana).

POPIS POTREBNIH PROMETNIH ZNAKOVA

Redni Prometni znak Dimenzija | Jedinica —_—
. . . Koli€ina
broj broj mm mjere
1. A-20 (sklizak kolnik) 900 kom 2
2. A-25 (radovi na cesti ) 900 kom 2
3. B-31 (ograni¢ennje brzine na 30 km/h) 600 kom 2
4 B-3_2 (zabrana pretjecanjasvih motornih 600 kom >
vozila)
5. C-16 (prestanak svih zabrana) 600 kom 2
6. E-03 (300 m) 600x300 kom 2
7. Stup prometnog znaka 3000 kom 6
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IZVODENJE RADOVA U ZASTITNOM POJASU CESTE
U NASELJENOM MJESTU IZA VANJSKOG RUBA
CESTOVNOG JARKA GDJE JE MAKSIMALNO DOZVOLJENA
BRZINA KRETANJA VOZILA 50 km/h
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9.4. RADOVI U ZAéTITI:lOM POJASU CESTE U NASELJENOM
MJESTU U UNUTRASNJEM RUBU CESTOVNOG JARKA

Zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika na izgradnji sanitarno — fekalne
kanalizacije u Banovackoj ulici i Bloku ulica Poto¢ani za sve vrijeme izvodenja
radova u zastitnom pojasu lokalne ceste viSeg reda potrebno je oznaciti propisanom
prometnom signalizacijom

Radovi prema ovom projektu izvode se jednim dijelom u unutrasnjem rubu
cestovnog jarka, u naseljenom mjestu gdje je maksimalno dozvoljena brzina
kretanja vozila 50 km/h.

POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi ove privremene regulacije prometa u haseljenom mjestu postavljaju
se na slijedeci nacin ,obostrano”

o 200 metara prije mjesta izvodenja radova postavljaju se prometni znakovi broj
A-25 ( radovi na cesti), A-20 (sklizak kolnik) i dopunska plo¢a E-03 (300
metara),

o 150 metara prije mjesta izvodenja radova postavljaju se prometni znakovi broj
A-15 (suzenje ceste sa desne strane) a iz suprotnog smjera A-16 (suzenje ceste
sa lijeve strane) i B-32 (zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla
bez prikolicei mopeda),

o 100 metara prije mjesta izvodenja radova postavljaju se prometni znakovi broj
B-31 (ogranicenje brzine na 30 km/h) i B-38 (prednost prolaska za vozila iz
suprotnog smjera, a iz suprotnog smjera C-01 (prednost prolaska prema
vozilima iz suprotnog smjera),

o 25 metara prije mjesta izvodenja radova dijelom na kolnik ceste a dijelom na
bankinu postavljaju se prometni znakovi broj A-25 (radovi na cesti) B-60
(obvezno obilaZenje s lijeve strane) a B-59 (obvezno obilazenje s desne strane),
K-20 8branik za oznaCavanje zapreka na cest)) i K-22_K-23 (plo¢a za
obiljezavanje mjesta izvodenja radova na cestiili oStec¢enja kolnika),

o mjesto radova na kolniku obiljeziti prometnim znakovima broj K-35 ( markeri),

e 50 metara iz mjesta izvodenja radova postavlja se prometni znak broj C-16
(prestanak svih zabrana)
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POPIS POTREBNIH PROMETNIH ZNAKOVA

Redni Prometni znak Dimenzija | Jedinica Px
. . . Koli€ina
broj broj mm mjere
1. A-15 (suzZenje ceste s desne strane) 900 kom 1
2. A-16 (suZenje ceste s lijeve strane) 900 kom 1
3. A-20 (sklizak kolnik) 900 kom 2
4. A-25 (radovi na cesti ) 900 kom 4
5. B-31 (ograni¢ennje brzine na 30 km/h ) 600 kom 2
6 B-32 (zabrana pretjecanjasvih motornih
' vozila) 600 kom 2
7 B-38 (prednos_t prolaska za vozila iz 600 kom 1
suprotnog smjera)
8. B-59 (obvezno obilazenje s desne strane) 600 kom 1
9. B-60 (obvezno obilazenje s lijeve strane) 600 kom 1
10. _C-Ol (prednost prolaska prema vozilima 600x600 kom 1
iz suprotnog smjera)
11. C-16 (prestanak svih zabrana) 600 kom 2
12. E-03 (300 m) 600x300 kom 2
13. K-19 (stoZac) 500 kom 5
14. K-20 (branik za ozna¢avanje zapreka) 2000x250 kom 2
15. !(—22 (plpéa za oznaCavanje mjesta 2501000 kom 1
izvodenja radova)
16. !(-23 (plpéa za oznaCavanje mjesta 250x1000 kom 1
izvodenja radova)
17. Stup prometnog znaka 3000 kom 8
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9.5. RADOVI U ZASTITNOM POJASU CESTE U NASELJENOM
MJESTU U RUBU PROMETNICE

Zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika na izgradnji sanitarno — fekalne
kanalizacije u Banovac¢koj ulici i Bloku ulica Poto€ani za sve vrijeme izvodenja
radova u zastithom pojasu lokalnih cesta viSeg i nizeg reda, potrebno je oznaciti
propisanom prometnom signalizacijom

Radovi prema ovom projektu izvode se jednim dijelom u rubu ceste u
naseljenom mjestu gdje je maksimalno dozvoljena brzina kretanja vozila 50
km/h.

POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi ove privremene regulacije prometa u naseljenom mjestu postavljaju
se na slijedeci nacin ,obostrano”

o 200 m prije mjesta izvodenja radova postavljaju se prometni znakovi broj A-25
(radovi na cesti), A-20 (sklizak kolnik) i dopunska plo¢a E-03 (300 m),

o 150 m prije mjesta izvodenja radova postavljaju se prometni znakovi broj A-15
(suzenje ceste sa desne strane) a iz suprotnog smjera A-16 (suzenje ceste sa
lijeve strane) i B-32 (zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla
bez prikolice i mopeda),

o 100 m prije mjesta izvodenja radova postavljaju se prometni znakovi broj B-31
(ogranic¢enje brzine na 30 km/h) i B-38 (prednost prolaska za vozila iz suprotnog
smjera, a iz suprotnog smjera C-01 (prednost prolaska prema vozilima iz
suprotnog smjera),

e 25 m prije mjesta izvodenja radova dijelom na kolnik ceste a dijelom na bankinu
postavljaju se prometni znakovi broj A-25 (radovi na cesti) B-60 (obvezno
obilaZenje s lijeve strane) a B-59 (obvezno obilaZzenje s desne strane), K-20
branik za oznaCavanje zapreka na cesti) i K-22 i K-23 (ploCa za obiljezavanje
mjesta izvodenja radova na cesti ili oStec¢enja kolnika),

e mjesto radova na kolniku obiljeziti prometnim znakovima broj K-35 (markeri),

e 50 m iza mjesta izvodenja radova postavlja se prometni znak broj C-16
(prestanak svih zabrana)
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POPIS POTREBNIH PROMETNIH ZNAKOVA
Redni Prometni znak Dimenzija | Jedinica Koligina
broj broj mm mjere
1. A-15 (suZenje ceste s desne strane) 900 kom 1
2. A-16 (suzenje ceste s lijeve strane) 900 kom 1
3. A-20 (sklizak kolnik) 900 kom 2
4. A-25 (radovi na cesti ) 900 kom 4
5. B-31 (ograniennje brzine na 30 km/h ) 600 kom 2
6 B-32 (zabrana pretjecanjasvih motornih
' vozila) 600 kom 2
7 B-38 (prednost prolaska za vozila iz 600 kom 1
suprotnog smjera)
8. B-59 (obvezno obilazenje s desne strane) 600 kom 1
9. B-60 (obvezno obilazenje s lijeve strane) 600 kom 1
10. _C—Ol (prednost prolaska prema vozilima 600x600 kom 1
iz suprotnog smjera)
11. C-16 (prestanak svih zabrana) 600 kom 2
12. E-03 (300 m) 600x300 kom 2
13. K-19 (stozac) 500 kom 5
14. K-20 (branik za ozna¢avanje zapreka) 2000x250 kom 2
15. _K-22 (plpca za oznacCavanje mjesta 250%1000 kom 1
izvodenja radova)
16. _K—23 (pl_oca za oznaCavanje mjesta 2501000 kom 1
izvodenja radova)
17. Stup prometnog znaka 3000 kom 8
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