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REF.LINIJA

najdalja točka

REF.LINIJA

VIJAK Ø20(4x)

POGLED

VODILICE2"

REF.LINIJA

MIN. NIVO

DETALJ UGRADNJE CRPKE

5     INOX Q90° komad DN80 PN10

6     INOX T komad DN80 PN10

LEGENDA:

1     potopljena crpka za otpadne vode karakteristika Q=5 l/s, H=2,5 bar, P=6 kW

2     INOX cijev Ø 88.9 x 3.0 s prirubnicama 2 x DN80 PN10, L~1,0 m

3     lijevano-željezni protupovratni kuglasti ventil za otpadnu vodu DN80 PN10, vertikalna 

       ugradnja

4     lijevano-željezni zasun za otpadnu vodu DN80 PN10

7     lijevano-željezni FFG DN80 PN10, L=1000 mm s brtvenim prstenom

16     elektroormarić  

17     dvodijelni INOX poklopac 1600 x 800 mm s otvorom za ventilaciju

12     cijev PEHD DN110 PN8 

11     spojnica za PE cijev NL DN100/PEHD DN110

18     sigurnosne ljestve od INOX-a s centralnom vodilicom
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hidro plus

Sanitarno - fekalna kanalizacija u 

Komrad d.o.o. Slatina

Glavni projekt

HP - 278/11

Banovačkoj ulici i Bloku ulica Potočani

BANOVAČKOJ ULICI I BLOKU ULICA POTOČANI

SANITARNO - FEKALNA KANALIZACIJA U

KANALIZACIJSKI SUSTAV SLATINA

GLAVNI PROJEKT

PRECRPNA STANICA CS P.1.

nacrt hidrotehničke opreme - tlocrt

MJ  1 : 25

nacrt hidrotehničke opreme - tlocrt

PRECRPNA STANICA CS P.1.
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10     FFR komad DN 90/100 mm
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8     lijevano-željezni zasun za otpadnu vodu s ugradbenom garniturom DN100 PN10

9     lijevano-željezni T DN100/80 PN10

13     lijevano-željezni zasun za otpadnu vodu s ugradbenom garniturom DN80 PN10

14     lijevano-željezni Q90 DN80

15     podzemni hidrant DN80 PN10 sa slobodnim prolazom


