
NORMALNI POPREČNI PROFIL ROVA U

CESTI - ASFALT
TLAČNI CJEVOVOD PEHD DN 110

OS ROVA
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O MATERIJAL IZNAD ZONE CIJEVI ZATRPAVATI
MATERIJALOM KOJI TREBA ZADOVOLJITI
KRITERIJE PREMA OTU 2-09.3.
ZBIJANJE VRŠITI U SLOJEVIMA max. 30 cm,
GDJE ZAVRŠNI SLOJ TREBA IMATI MODUL
STIŠLJIVOSTI Ms=50 MN/m² (minimalno), A
STUPANJ ZBIJENOSTI Sz = 95% (minimalno)

SLOJ ASFALTA
BNS 22 A DEBLJINE 6 cm i HS-AB11 DEBLJINE 4 cm
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NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG
MATERIJALA BEZ VEZIVA, DEBLJINE 30 cm
TREBA ZADOVOLJITI KRITERIJE PREMA OTU
5-01., MODUL STIŠLJIVOSTI GOTOVOG SLOJA
Ms=80 MN/m² (minimalno), STUPANJ
ZBIJENOSTI Sz = 100%

MATERIJAL U ZONI CIJEVI ZA ZATRPAVANJE
PIJESAK, VELIČINA FRAKCIJE 0-4 mm, MODUL
STIŠLJIVOSTI POSTELJICE (SLOJA ISPOD CIJEVI)
Ms=10 MN/m² (minimalno), A STUPANJ
ZBIJENOSTI Sz = 95% (minimalno), MODUL
STIŠLJIVOSTI GOTOVOG SLOJA 30cm IZNAD
TJEMENA CIJEVI Ms=20 MN/m² (minimalno), A
STUPANJ ZBIJENOSTI Sz = 95% (minimalno)

PEHD CIJEV
 DN 110
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PJEŠĆANI
MATERIJAL

ŠIRINA ROVA 100 cm
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NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG
KAMENOG MATERIJALA
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NORMALNI POPREČNI PROFIL
KANALSKOG ROVA

RAZUPIRANJE
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OS KANALSKOG ROVA

ŠIRINA KANAL. ROVA
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NADVIŠENJE RAZUPIRANJA OD 20
cm KAO OSIGURANJE OD
OBRUŠAVANJA MATERIJALA S
VRHA U KANALSKI ROV
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ŠLJUNKOVITO
PJEŠCANI

MATERIJAL

NAPOMENA: PRILIKOM SANACIJE ASFALTIRANE POVRŠINE
NAKON ISKOPA I ZATRPAVANJA POTREBNO JE IZVESTI
PONOVNO REZANJE ASFALTA. KOLIČINA REZANJA I
UVEĆANA POVRŠINA ASFALTIRANJA DEFINIRANE SU
TROŠKOVNIČKOM STAVKOM I TEHNIČKIM OPISOM

TRAKA ZA
UPOZORENJE

TRAKA S
ELEKTROVODLJIVOM

ŽICOM
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