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DETALJ KRIŽANJA S
VODOVODOM

NAPOMENA: U ZONI INSTALACIJA IZVOĐAČ JE DUŽAN OD

VLASNIKA INSTALACIJA ZATRAŽITI ISKOLČENJE INSTALACIJE I

OBAVITI RUČNI ISKOP POD NADZOROM VLASNIKA INSTALACIJE.

PRILIKOM MONTAŽE ZAŠTITNE PVC CIJEVI NA POSTOJEĆI

VODOVOD POTREBNO JE PVC CIJEV NAKON REZANJA U

UZDUŽNOM SMJERU UČVRSTITI S ŠELNAMA A DISTANCERE

UGRADITI NA POSTOJEĆI VODOVOD.

DETALJ KRIŽANJA S
ELEKTROINSTALACIJAMA

NAPOMENA: U ZONI INSTALACIJA IZVOĐAČ JE DUŽAN OD

VLASNIKA INSTALACIJA ZATRAŽITI ISKOLČENJE INSTALACIJE I

OBAVITI RUČNI ISKOP POD NADZOROM VLASNIKA INSTALACIJE.

PRILIKOM MONTAŽE ZAŠTITNE PVC CIJEVI NA POSTOJEĆU

ELEKTROINSTALACIJU POTREBNO JE PVC CIJEV NAKON

REZANJA U UZDUŽNOM SMJERU UČVRSTITI S ŠELNAMA A

DISTANCERE UGRADITI NA POSTOJEĆU ELEKTROINSTALACIJU.

DETALJ KRIŽANJA S
PLINOVODOM

NAPOMENA: U ZONI INSTALACIJA IZVOĐAČ JE DUŽAN OD

VLASNIKA INSTALACIJA ZATRAŽITI ISKOLČENJE INSTALACIJE I

OBAVITI RUČNI ISKOP POD NADZOROM VLASNIKA INSTALACIJE.

PRILIKOM MONTAŽE ZAŠTITNE PVC CIJEVI NA POSTOJEĆI

PLINOVOD POTREBNO JE PVC CIJEV NAKON REZANJA U

UZDUŽNOM SMJERU UČVRSTITI S ŠELNAMA A DISTANCERE

UGRADITI NA POSTOJEĆI PLINOVOD.


