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CRPNA STANICA CS1

RED.

BROJ OPIS KOMADA OZNAKA

DN

(mm)

PN

(bar)

TEŽINA

KOM.

SPECIFIKACIJA 

1.

2.

3.

2

BAZŠAVNA ČELIČNA CIJEV

16

100

16 36 kg 2

NEPOVRATNI VENTIL

100

TT

16 17 kg 3100

LUČNI KOMAD

4.

100

PLOSNATI VENTIL

S NAVARENIM PRIRUBNICAMA

5.

100

KRIŽNI KOMAD

6.

100

SPOJNI KOMAD

7.

110

PRIRUBNIČKA SPOJNICA ZA 

PE PVC CIJEVI

Q

FF

16

16

16

16

3

1

1

1

8. CRPKA

2

22 kg

34 kg

34,5 kg

L=85 cm

NAPOMENA: Prikazana crpna stanica s dvije
crpke (1 radna + 1 rezervna) s crpnim bazenom
od poliestera polu montažne izvedbe. Sidreni
blok od betona kao osiguranje od sile uzgona i
gornja pokrovna ploča od armiranog betona.

Temeljem ulaznih parametara (količine crpljenja
i manometarske visine dizanja) odabrane su
crpke KSB Amarex NF 80-220/034ULG-180 za
CS1  i NF 80-220/034ULG-150 za CS2 s hlađenim
plaštem.
Napomena: Naručitelj može odabrati dobavljača
crpki po svom izboru uz poštivanje osnovnih
hidrauličkih karakterisitika manometarske visine
dizanja i količine crpljenja.

Fazoni, armature i zasuni od nehrđajućeg čelika.


