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URED OVLASTENE ARHITEKTICE IZGRADNJA UREDAJA
JASNA ZMAIC, dipl. ing. arh. ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Z.0.P. 21-2015, B.P. 05-16/A
IDEJNI PROJEKT, ARHITEKTONSKI ZAGREB, STUDENI 2016

SADRZAJ MAPE I/ll, KNJIGE 2

0. DOKUMENTI
0.1.RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta
0.2.RjeSenje o osnivanju ureda
0.3.Rjesenje o &lanstvu u Komori arhitekata
0.4.Nesluzbeni izvod iz katastarskog plana
0.5.Nesluzbeni prijepis posjedovnog lista
0.6.Nesluzbeni izvadak iz zemljiSne knjige
0.7.1zjava o uskladenosti s PP-om dokumentacijom
0.8.Projektni zadatak
1. TEHNICKI OPIS
1.1.Uvod
1.2.Urbanisti¢ko — tehni¢ki uvjeti
1.3.Iskaz neto povrsina
1.4.Gradevinska bruto povrsina
1.5.1zraCun volumena
2. GRAFICKI PRIKAZI
2.1.Situacija na geodetskoj podlozi 1:1000
2.2.Uza situacija s uredenjem okolisa 1:500

2.3.0bjekt obrade mulja i stanica puhala — tlocrt temelja 1:100

2.4. Objekt obrade mulja i stanica puhala — tlocrt prizemlja 1:100
2.5.0bjekt obrade mulja i stanica puhala — tlocrt krova 1:100
2.6.0bjekt obrade mulja i stanica puhala - presjeci 1:100
2.7.0bjekt obrade mulja i stanica puhala - procelja 1:100
2.8.0bjekt obrade mulja i stanica puhala - procelja 1:100
2.9.Upravna i upravljacka zgrada — tlocrt temelja 1:100
2.10. Upravna i upravljatka zgrada — tlocrt prizemlja 1:100
2.11. Upravna i upravljatka zgrada — tlocrt kata 1:100
2.12. Upravna i upravljatka zgrada — tlocrt krova 1:100
2.13. Upravna i upravljacka zgrada — presjek A-A 1:100
2.14. Upravna i upravljacka zgrada — presjek B-B 1:100
2.15. Upravna i upravljacka zgrada — procelja 1:150
2.16. Upravna i upravljacka zgrada — procelja 1:150
2.17. Monoblok bazena i naknadna taloZnica - tlocrt 1:200

2.18. Monoblok bazena i naknadna taloznica - presjeci 1:200
2.19. Crpna stanica i stanica za prihvat sadrzaja
sabirnih jama - ocrti i presjeci 1:100

2.20. Spremnik mulja — tlocrt i presjeci 1:200
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GROUP

PROVOD, s.r.o0.

IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA - ZA
Gradevina: SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU

IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA
Virsta projekta: Idejni projekt Knjiga: KNJIGA 1/3 Br.projekta: p-507/16-B
Tip projekta: Gradevinski projekt Mapa: MAPAI/I Z0P: 21-2015

»KOMRAD* d. o. o.
BRACE RADIC 2
33520 SLATINA
OIB: 96537643037

Na temelju ¢lanka 51, ZAKONA O GRADNJI (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13 )
donosim slijedece :

RJESENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Petr Plichta, ing.grad. imenuje se na duznost glavnog projektanta za izradu projektne
dokumentacije za :

Investitor : KOMRAD d. o. o.
Brace Radic 2,
33520 Slatina
OIB: 96537643037

Naziv zahvata u prostoru:
IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE
SLATINA - ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EU - IZGRADNJA UREPAJA ZA PROCISCAVANJE
OTPADNIH VODA

Lokacija: Grad Slatina
Razina projekta: IDEJNI PROJEKT

Poslovi i zadaci Glavnog projektanta po ovom rjeSenju zapoginju od srpnja 2016. godine. i traju
do zavrSetka zadatka. Ovo rjeSenje prilaze se tehni¢koj dokumentaciji koja se predaje
nadleznom organu uprave za izdavanje lokacijske dozvole.

Obrazlozenje

Petr Plichta, ing.grad je potvrdom Hrvatske komore inZenjera u gradevinarstvu upisan u
evidenciju stranih osoba gradevinske struke za privremeno obavljanje poslova projektiranja, s
danom upisa 06.06.2015. godine, pod rednim brojem GPR 0047.

Ovo Imenovanije vrijedi do zavrSetka projektiranja ili do opoziva.

U Zagrebu, srpanj 2016.godine

Za investitora:

Zagreb, srpanj 2016.g. 1.0PCI PRILOZI A 1/23
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: 350-07/16-04/497
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 30. prosinca 2016.

Hrvatska komora arhitekata na temelju ¢&lanka 159. Zakona o opéem
upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09 ), po zahtjevu koji je podnijela Jasna
Zmai¢, dipl.ing.arh., Schrottova 5, Zagreb, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja
i/ili struénog nadzora gradenja koji vodi Hrvatska komora arhitekata
razvidno je da je RjeSenjem Klasa: UP/I-311-02/15-01/9, Urbroj: 505-
09-15-2, od 26.02.2015. godine osnovan Ured za samostalno
obavljanje poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja ovlastene
arhitektice Jasna Zmai¢, dipl.ing.arh., Zagreb, pod rednim brojem 873,
s danom upisa 01.03.2015. godine.

Skraéeni naziv Ureda je: URED OVLASTENE ARHITEKTICE JASNA
ZMAIC

Poslovno sjediste Ureda je: ZAGREB, SCHROTTOVA 5.
Mati¢ni broj Ureda je: 80466648

Sifra djelatnosti Ureda je: 71.11 - Arhitektonske djelatnosti i 71.12 -
InZenjerstvo te s njima povezano tehnicko savjetovanje.

2. Ova potvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je upisom u
Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata Jasna Zmaig,
stekla pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja i stru¢nog
nadzora gradenja u Uredu ovlastene arhitektice.

Po ovlastenju glavne tajnice Komore:
Stru¢na suradnica za ¢lanstvo
Tonkica Spandi¢, upr. pravnik . .

(J:%w’”g



11/8/2016 Zajednicki informacijski sustav zemlji$nih knjiga i katastra - javna aplikacija

ot

@ NESLUZBENA VERZIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K.o. MEDINCI, 323381
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA k.¢. br.: 1667

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Priblizno mjerilo ispisa 1: 5000
Izvorno mjerilo plana 1:2000

Datum ispisa: 08.11.2016

https://oss.uredjenazemlja.hr/public/cadastreparcel.jsp?publicCadastreParcel=true&institutionlD=105
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NESLUZBENA KOPIJA
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR VIROVITICA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SLATINA

Stanje na dan: 07.11.2016. 23:33

PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA

Katastarska op¢ina: MEDINCI (Mbr. 323381)
Posjedovni list: 837

Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivali$te odnosno sjediSte upisane osobe OIB
SRECKO BOSAK, VLADIMIRA NAZORA 70, SLATINA (ZAKUPAC) 79863104033
1/1 "REPUBLIKA HRVATSKA", ZAGREB, ZAGREB (VLASNIK)

Podaci o katastarskim cesticama

£l o Broj édr.esa kaslestarske cestice/Nacin lfporabe katas'ta.rske. Povrsina/ Broj Posebn.i o
N | & | katastarske |Cestice/Nacin uporabe zgrade, naziv zgrade, kucni broj m2 D.L. pravni Primjedba
Cestice zgrade rezimi
1338 VELIKE LIVADE 81433 22
ORANICA 81433
1667 KUCANICA 301871 26
ORANICA 277871
ORANICA 24000
1668 KUCANICA 311031 27
ORANICA 311031
1670 KUCANICA 359403 32
ORANICA 359403
1938 KUCANICA 151967, 32
ORANICA 151967
Ukupna povrsina katastarskih ¢estica 1205705

NAPOMENA: Ovaj prijepis posjedovnog lista nije dokaz o vlasniStvu na katastarskim ¢esticama upisanim u posjedovnom listu.
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REPUBLIKA HRVATSKA

NESLUZBENA KOPIJA

Opéinski sud u Virovitici
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL SLATINA
Stanje na dan: 07.11.2016. 23:33

Katastarska op¢ina: 323381, MEDINCI

Broj zadnjeg dnevnika: Z-388/2014

Verificirani ZK uloZak

Broj ZK uloska: 1074

Aktivne plombe:
IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE
A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
Broj Povrsina
Rbr. | Zemlista Oznaka zemljista Primjedba
(kat. jutro | ¢hv m2
Cestice)

1. 1 ORANICA POMORNJACA 789749 ;’;izpis iz uloska
2. 17 ORANICA RACANAC 32830 g;izpis iz uloska
3. 18 NEPLODNO 4865 ;’;izpis iz ulo$ka
4. 19 ORANICA RACANAC 41719 ;’;‘izpis iz uloska
5. 20/2 SUMA VRANAC 200466 g;‘izpis iz uloska
6. 20/3 SUMA VRANAC 210538 gizpis iz uloska
7. 21 ORANICA RACANAC 437218 gizpis iz ulo¥ka
8. 22 ORANICA RACANAC 700572 g;izpis iz uloska
9. 23 ORANICA RACANAC 512448 ;’;izpis iz uloska
10. |50 ORANICA SENKOVAC 354188 gizpis iz uloska
11.  |200 GRMLJE, SUMA NOVA SAROVKA 8054 g;izpis iz uloska
12.  [206 NEPLODNO JEZERO COMBORJE 23992 ;’;izpis iz uloska
13. 235 ORANICA, SUMA 7399 gizpis iz ulo¥ka
14. 239 ORANICA KOD GROBLJA 28250 g;izpis iz uloska
15.  |622 ORANICA PIVARNICA 206227 ;’;izpis iz uloska
16. 851 NEPLODNO SENKOVAC 36304 ;’;‘izpis iz uloska

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade)

08.11.2016. 18:42:32

Stranica: 1



IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE Verificirani ZK ulozak

Katastarska opé¢ina: 323381, MEDINCI Broj ZK uloska: 1074
A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
Broj Povriina
Rbr. zenll(ljlsta Oznaka zemljista Primjedba
(kat. jutro | ¢hv m2
Cestice)
17. 859 LIVADA BAJER 5235 gizpis iz uloska
18. 884 ORANICA BAJER 13983 ;’;izpis iz ulo$ka
19. 887 ORNAICA, NEPLODNO BAJER 10533 gizpis iz uloska
20. 912 ORANICA BAJER 14323 gizpis iz uloska
21. 917 NEPLODNO BAJER 12049 gizpis iz uloska
22. |918 ORANICA KOD PRUGE 17367 gizpis iz uloska
23. 928 ORANICA KOD PRUGE 3590 gizpis iz uloska
24. (933 ORANICA I SUMA KOD PRUGE 7455 ;’;izpis iz uloska
25. 937 ORANICA POD PRUGOM 5280 gizpis iz uloska
26. 941 ORANICA KOD PRUGE 15546 gizpis iz uloska
27. (943 SUMA VRBA 229027 gizpis iz uloska
28. 1241 ORANICA, NEPLODNO M. GUPCA 29655 gizpis iz uloska
29. 1338 ORANICA VELIKE LIVADE 81433 gizpis iz uloska
30.  [1362 ORANICA JABLANIK 4977 ;’;izpis iz uloska
31.  |1363 ORANICA JABLANIK 18321 gizpis iz uloska
32. 1664 ORANICA KUCANICA 142532 gizpis iz uloska
33.  |1667 ORANICA KUCANICA 301871 gizpis iz uloska
34.  |1668 ORANICA KUCANICA 311031 gizpis iz uloska
35. 1670 ORANICA KUCANICA 359403 gizpis iz uloska
36. 1674 ORANICA VELIKE LIVADE 497113 ;’;izpis iz uloska

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 08.11.2016. 18:42:32 Stranica: 2



IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE Verificirani ZK ulozak

Katastarska opé¢ina: 323381, MEDINCI Broj ZK uloska: 1074
A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
B'l'o{ Povrsina
Rbr. Zel(tll( ]ista Oznaka zemljista Primjedba
At jutro | ¢hv m2
Cestice)

37. |1677 SUMA KUCANICA 337760 | Pripis iz uloska
832

38. |[1678 SUMA KUCANICA 108392 | Pripis iz uloSka
832

39.  [167911 SUMA KUCANICA 392414 | Pripis iz uloska
832

40. |1679/3 SUMA KUCANICA 171146 | Pripis iz uloska
832

41. [1679/4 SUMA KUCANICA 391213 | Pripis iz uloska
832

42. |1679/5 SUMA KUCANICA 189208 | Pripis iz uloska
832

43. |1683 SUMA KUCANICA 230214 | Pripis iz uloska
832

44. |1684/1 SUMA KUCANICA 45476 | Pripis iz uloska
832

45.  |1684/2 SUMA KUCANICA 169773 | Pripis iz uloska
832

46. |1685/1 SUMA KUCANICA 500263 | Pripis iz uloska
832

47. 1695 KANAL 23665 | Pripis iz uloska 2

48. 1696 KANAL 2739 | Pripis iz uloska 2

49. [1697 KANAL 4627 | Pripis iz uloska 2

50. 1698 KANAL 52771 | Pripis iz uloska 2

51. 1699 KANAL 4656 | Pripis iz uloska 2

52. (1702 KANAL 20162 | Pripis iz uloska 2

53, [1713 KANAL 6383 | Pripis iz uloska 2

54. 1714 KANAL 2468 | Pripis iz uloska 2

55. [1715 KANAL 2032 | Pripis iz uloska 2

56. [1761 KANAL 3919 | Pripis iz uloska 2

UKUPNO: 8287324

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 08.11.2016. 18:42:32 Stranica: 3



IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE Verificirani ZK ulozak

Broj ZK uloska: 1074

Katastarska op¢ina: 323381, MEDINCI

B
Vlastovnica
Rbr. SadrZzaj upisa Primjedba
1. Vlasnicki dio: 1/1
REPUBLIKA HRVATSKA
2.1 Zaprimljeno 20.02.2014. broj Z-388/14
Na temelju ¢l. 81. i ¢l. 82. Zakona o zemljisnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04,
107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 - dalje ZZK) zabiljezuje se spor na nekretnine pod A, radi postupka
povrata imovine koji se vodi kod Sluzbe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Slatina.
C
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Iznos Primjedba
Tereta nema!

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 07.11.2016.

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 08.11.2016. 18:42:32

Stranica: 4



URED OVLASTENE ARHITEKTICE IZGRADNJA UREDAJA
JASNA ZMAIC, dipl. ing. arh. ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Z.0.P. 21-2015, B.P. 05-16/A

IDEJNI PROJEKT, ARHITEKTONSKI ZAGREB, STUDENI 2016

Temeljem Zakona o gradnji (NN RH 153/13 i 20/17) €l. 51. prilaze se

IZJAVA PROJEKTANTA

da je idejni projekt

INVESTITOR: KOMRAD d.o.o.

Brac¢e Radi¢a 2, 33520 Slatina
OIB: 96537643037

ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODNO-KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA ZA SUFINANCIRANJE
IZ FONDOVA EU
- IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA

LOKACIJA: k.C.br. 1667, k.o. Medinci

BROJ PROJEKTA.: 05-16/A

izraden u skladu s

Prostornoplanskom dokumentacijom:

Prostorni plan uredenja Grada Slatine (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, broj 6/2006)

I. izmjene i dopune prostornog plana uredenja Grada Slatine (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, broj
1/2015)

Urbanisticki plan uredenja Grada Slatine (Sluzbeni glasnik Grada Slatine, broj 2/2007)

II. izmjene i dopune uredenja Grada Slatine (Sluzbe glasnik Grada Slatine, broj 1/2015)

i u skladu sa:

Zakonom o gradnji (NN RH 153/13 i 20/17)

Zakonom o prostornom uredenju (NN RH 153/13)
Zakonom o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13)
Zakonom o zastiti prirode (NN 80/13)

Zakonom o zastiti okolisa (NN 80/13)

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13,094/13)

Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Zakonom o zastiti zraka (NN 130/11)

Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakonom o zastiti od buke (N.N. 30/09 i 55/13)

Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13)

Odlukom o odredivanju osjetljivih podru&ja (NN 81/10)

Pravilnikom o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04);
Zakonom o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
(NN RH 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13)

Zakonom o postupaniju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN RH 69/09, 128/10 i 136/12
76/13)



URED OVLASTENE ARHITEKTICE IZGRADNJA UREDAJA
JASNA ZMAIC, dipl. ing. arh. ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Z.0.P. 21-2015, B.P. 05-16/A
IDEJNI PROJEKT, ARHITEKTONSKI ZAGREB, STUDENI 2016

- Zakonom o zastiti na radu (NN RH 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08,75/09 i 143/12)

- Pravilnikom o mjernim jedinicama (NN 145/12) i Zakon o mijeriteljstvu (NN 163/03, 194/13, 111/07)

- Drzavnim planom za zastitu voda (NN 08/99)

- Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13)

- Zakonom o poljoprivrednom zemljistu (NN 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11,
61/11, 66/13, 39/13)

- Pravilnikom o gospodarenju muljem iz uredaja za proc&iS¢avanje otpadnih voda kada se mulj koristi u
poljoprivredi (NN 38/08)

- Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
(NN 50/05 i 39/09);

- Uredbom o procjeni zahvata na okoli§ (NN 64/08 i 67/09)

- Uredbom o grani¢nim vrijednostima oneciS¢ujucih tvari u zraku (NN 133/05);

- Uredbom o klasifikaciji voda (NN 77/98i NN 137/08)

- Uredbom o opasnim tvarima u vodama (NN 137/08);

- Kategorizacijom voda prema Drzavnom Planu za zastitu voda (NN broj 8/99 )

- Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN broj 87/10)

- Pravilnikom o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

- Pravilnikom o zastiti poljoprivrednog zemljista od oneciSc¢enja Stetnim tvarima (NN 15/92); -
Pravilniko o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada (NN 117/07)

- Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
(NN 50/05, 39/09)

- Uredbom o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98)

- Council Directive of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment, O.J.NoL. 135/40, 1991.

- Pravilnikom o minimalnim uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu
(NN 119/07)

- Pravilnikom o katastru vodova (NN 71/08 i 148/09)

- Zakonom o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08 i 90/11)

- Zakonom o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, NN 88/10)

- Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliStima (NN 51/08)

- Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (NN 47/08)

- Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenja pozara (NN 08/06)

na temelju kojih se izdaje lokacijska dozvola.
Projektantica Jasna Zmaic¢ (Ured ovla$tene arhitektice Jasna Zmaic¢, Schrottova 5, Zagreb), ovlastena
arhitektica, upisana je u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu pod rednim brojem 1422 od 1999. godine (klasa: UP/I-350-07/91-01/852, urbroj: 314-01-99-
1).

PROJEKTANTICA
ARHITEKTONSKOG PROJEKTA:
Jasna Zmaic, dipl. ing. arh.
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1. TEHNICKI OPIS
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1.1. UVOD

Slatinsko podruéje smjesteno je u istonom dijelu VirovitiCko-podravske Zupanije koja ima povrsinu
784km2. Nalazi se u kontinentalnom dijelu RH, na prostoru dodira SrediSnje i Isto€ne Hrvatske. Na
sjeveru je omedeno rijekom Dravom, na jugu obroncima Papuka, na istoku je otvoreno prema isto¢no
hrvatskoj ravnici, a na zapadu prema Podravini.

Na predmetnom podrucju ne postoji cjelovit pristup rieSavanja problematike sakupljanja i proc¢is¢avanja
vode. Javni sustav odvodnje je izgraden samo u dijelovima naselja grada Slatine dok se u ostalim
dijelovima podrucja aglomeracije Slatina sanitarne otpadne vode sakupljaju u septi¢kim jamama koje u
vecini slu€ajeva ne ispunjavaju zahtijevane kapacitete i nisu odrzavane $to posljedi¢no utjeCe na
procjedivanje otpadnih tvari u podzemlje.

Aglomeracija Slatina definirana je studijskom dokumentacijom — Studija izvodljivosti, koju je izradio
Institut za ekoloski inzenjering d.o.o. iz Maribora, Ljubljanska ulica 9, Slovenija u zajednici ponuditelja s
tvrtkom Razvojni Center inzenjering Celje d.o.0. iz Celja, Teharska cesta 40, Slovenija.

Aglomeraciju Slatina ¢ine grad Slatina, naselja Baki¢, Kozice, Medinci, Markovo, Novi Senkovac i
Sladojevci.

Obuhvat aglomeracije obuhvacéa slijede¢e zahvate u prostoru:

- izgradnju uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda

- izgradnju vodospreme Slatina 2

- izgradnju novog sustava odvodnje - 44.409m + 28CS

- rekonstrukciju postojeéeg sustava odvodnje — 3.374m

- rekonstrukciju postoje¢eg sustava vodoopskrbe — 4.473m

Ovaj projekt se odnosi na izgradnju uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda na lokaciji k.¢. 1667/4, k.o.

Medinci, s ispustanjem pro&idéenih otpadnih voda u Slatinskoj Cadavici.
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1.2. URBANISTICKO-TEHNICKI UVJETI

1.2.1. OBLIK | VELICINA GRADEVINSKE CESTICE

Planirani zahvat u prostoru izvodi se ha novoformiranoj katastarskoj Eestici 1667/4 katastarske opcine
Medinci.

Katastarska Cestica je pravokutnog tlocrtnog oblika dimenzije 130 x 100m, izduZena u smjeru stok -
zapad. Povrsine je 13095m2.

UPOV sa svojom ogradenom zastitnom zonom obuhvaca veci dio Cestice, dimenzije je 110 x 74m, a
povrsine 8140m2.

Na Cestici se nalazi viSe gradevinskih objekata koji su prikazani shematski na situaciji u mjerilu 1:500 u
grafickim prikazima:

GO 01 — crpna stanica i stanica za prihvat sadrzaja septickih jama, tlocrtne povrsine 13, 68m2

GO 02 — mehanicki tretman, tlocrtne povrsine 146,25m2

GO 03 — monoblok bazena, naknadna taloznica, tlocrtne povrsine 1323,33m2

GO 04 — upravna zgrada, tlocrtne povrsine 279,26m2

GO 05 — objekt obrade mulja i stanica puhala, tlocrtne povrsine 241,20m2

GO 06 — Spremnik mulja, tlocrtne povrsine 166,50m2

Ostalo su

GO 07 — spojni cjevovodi i objekti na istim

GO 08 — asfaltirane povrsine u podrucju uredaja + nogostup, 2445,40m2 + 230,98m?2

GO 09 - krajobrazno uredenje, 3439,63m2

GO 10 — ograda UPQOV-a

Od navedenih objekata zgrade su GO 04 — upravna zgrada i GO 05 — objekt obrade mulja i stanica
puhala. Pomoc¢ne zgrade i podzemni tankovi i bazen su GO 01 crpna stanica, GO 03 — monoblok bazena,

GO 06 — spremnik mulja, a nalaze se u grafickim prikazima ovog elaborata.

Izgradenost gradevne Cestice 1667/4 iznosi 37%.
(13,68+146,25+1323,33+279,26+241,20+166,50+2445,40+230,98)/13095x100=
4846,60/13095,00x100=0,37x100=37%

1.2.2. SMJESTAJ GRADEVINA NA PARCELI

Kolni pristup je pristupnom cestom sa sjevera, na sjeveroistoénom uglu.

Ograda kompleksa UPQOV-a udaljena je 1,6m od sjeverne mede, najmanje 11,3m od istoCne mede,
najmanje 24,4m od juzne mede, i najmanje 4,9m od zapadne mede.

gradevine su smjeStene uz juznu ogradu, na udaljenosti 4,1 i 5,2m od nje. Zapadna zgrada je 8,7m

udaljena od zapadne ograde, a isto¢na 13,7m od isto¢ne ograde.
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Asfaltirana prometna povrsina kruzi oko centralnog platoa na koje se nalaze bazeni i platforma. Sav ostali

prostor hortikulturno je ureden.

1.2.3. VISINA, OBLIKOVANJE | NAMJENA GRADEVINA

Sve gradevine obuhvacene ovim zahvatom u prostoru infrastrukturne su namjene. SluZe za sakupljanje i
tretman otpadnih voda kako bi se pro€iSéene do propisanog stupnja ispustile u recipijent.

Cijeli plato je nasut za 1,95cm da se izdigne od kota plavljenja.

Objekti unutar zahvata funkcionalno se dijele na gradevine vezane za tehnoloSke procese, pratece i
pomocne gradevine. Od toga su dva objekta zgrade, dok su ostali objekti bazeni i platforme od koji jedan

ima nadzemni dio povrsine manje od 10m?.,

UPRAVNA ZGRADA

Upravna zgrada je katnica sa dvostreSnim krovom tlocrtne dimenzije 27,7 x 10,1m, visine vijenca 6,7m,
sliemena 9,9m od okolnog terena.

U objektu su smjesteni soba voditelja, kontrolna soba, laboratorij, radionica, uredi, Zenski i muski mokri
¢vorovi, svlac€ionice, kuhinja s blagovaonicom, soba za vozacle, soba za sastanke, vanjski WC, hodnici i
kotlovnica.

Temelji su trakasti, armiranobetonski.

Nosivi zidovi su od blok opeke s horizontalnim i vertikalnim serklaZima. Pregrade su izvedene od opeke i
GK plo&a. Na vanjskim zidovima je izveden ETICS fasadni sustav. Medukatna konstrukcija je
armiranobetonska, a strop prema tavanu je od GK plo¢a na drvenom rostilju koji je pri€vrs¢en na kroviste,
s gornje strane izoliran mineralnom vunom.

Vanjska vrata su PVC s toplinskom izolacijom, unutarnja vrata su drvena. Prozori su plasti¢ni s duplim
izolacijskim staklom.

U sanitarijama, kuhinji, blagovaonici, spremistima, radionici, kotlovnici i ulazima pod je pokriven
keramickim protukliznim ploCicama, a zidovi kuhinje i sanitarnih Evorova su pokriveni zidnim plo¢icama do
visine 2,0m. U laboratoriju je su pod i zid do visine 2m pokriveni ploicama otpornim na kiseline i luzine. U
ostalim prostorijama pod je pokriven parketom. Pod trijema, vjetrobrana i hodnik te stubiSte su pokriveni
kamenim plo€ama.

kroviste je drveno s reSetkastim nosacima. Crijep je glineni, kontinental.

Limarija (vanjski parapeti, oluk) je od titan-cink lima.

Objekt je priklju€en na javni sustav vodoopskrbe.

BRP: 554,39m’

OBJEKT OBRADE MULJA | STANICE PUHALA
To je prizemnica s dvostre$nim krovom, tlocrtnih dimenzija 26,8 x 9,0m.

Temelji su trakasti, armiranobetonski.
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U objektu su smjesteni garaza, upravna zgrada, prostor za obradu vode, te prostori za puhala i
dehidrataciju mulja. S aspekta tehnologije u ovom objektu se vrSi obrada mulja, njegova dehidratacija i
skladistenje.

Nosiva konstrukcija je od opeke, s horizontalnim i vertikalnim serklaZima, a pregradni zidovi su od opeke i
GK ploca. Na vanjskim zidovima je izveden ETICS fasadni sustav. Strop je od GK plo¢a na drvenom
rostilju koji je pri€vrdcen na kroviste. Iznad stropa je izvedena toplinska izolacija.

U prostorijama mokrog ¢vora su keramicke plo€ice do visine 2,0m.

Kroviste je drveno s resetkastim nosacima. Crijep je glineni kontinental.

Limarski proizvodi (vanjski parapet lim, oluk) su od titan-cink lima.

Objekt je priklju¢en na javni vodoopskrbni sustav i dovod tehnoloske vode za ispiranje.

BRP: 241,20 m?

CRPNA STANICA | STANICA ZA PRIHVAT SADRZAJA SABIRNIH JAMA

Objekt crpne stanice i stanice za prihvat sadrzaja sabirnih jama je ukopani pokriveni bazen u pravokutnoj
izvedbi vanjskih dimenzija 3,6 x 3,8m, dubine 4,3m (mjereno od gornje povrsine pokrovne ploce),
izdignuta od okolnog terena 30cm. Konstrukcija objekta je od armiranog betona, debljina zidova 20 i
40cm.

BRP: 13,68m?

MEHANICKI TRETMAN
Za smjestaj kompaktnog uredaja (vidi strojarski dio) predvidena je plo¢a od armiranog betona debljine
40cm, dimenzija 6,5 x 18,5m.

MONOBLOK BAZENA

Aktivacijski bazeni su izvedeni kao pravokutni monoblok od monolithog armiranog betona vanjskih
dimenzija 39,1 x 22,5m, ukopani u teren. Monoblok je podijeljen na jednu sekciju regeneracije, dvije
sekcije denitrifikacije i dvije sekcije nitrifikacije.

Dno objekta ima debljinu 50cm, zidovi su armiranobetonski monolitni debljine 50cm.

Dubina bazena je 5,2m, a izdignut je od okolnog terena 1,2m.

Kontrolni most je od &eli¢nih pocin€anih profila, povrsine po kojim se hoda ukljuéujuci stepenice su od
pocin¢anih reSetki.

BRP: 879,75m’

NAKNADNE TALOZNICE

Naknadne taloznice (2 kom) su monolitni armiranobetonski bazeni kruznog oblika promjera 15m ukopani
u teren. Dubine su 5,45m + 0,8m. Od okolnog terena su uzdignute za 0,9m.

Dno objekta ima debljinu 40cm, zidovi su armiranobetonski monolitni debljine 40cm. Na dnu objekta je
izvedena betonska glazura u padu.

BRP: 392,1m?
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CRPNA STANICA

Sastoji se od podzemnog i nadzemnog dijela.

Podzemni dio crpne stanice je monolitni armiranobetonski pravokutni natkriveni bazen, vanjskih dimenzija
8,45 x 4,6m. Dno bazena ima debljinu 40cm, zidovi su armiranobetonski monolitni debljine 40cm. dubine
je 4,76m mjereno od vrha stropne plo¢e, od vanjskog terena izdignut za 20cm.

Nadzemni dio objekta je zidan, tlocrtnih dimenzija 3,98 x 2,5m, visine od okolnog terena 3,79m, ravnog
krova, a vrata i prozori su PVC. Ulaz u podzemni dio je eli¢nim spiralnim stubistem. Radi moguénosti
demontaze pumpi iznad crpne stanice su otvori s poklopcima.

BRP: podzemno 38,87m?

BRP: nadzemno 9,94m?

SPREMNIK MULJA

Spremnik mulja je monolitni armiranobetonski pravokutni ukopani natkriveni bazen vanjskih dimenzija
18,5 x 9,0m, dubine 5,3m mjereno od vrha stropne ploce. Stropna ploc¢a je od vanjskog terena izdignuta
0,4m.

Dno objekta ima debljinu 50cm, zidovi i strop su monolitni armiranobetonski debljine 50, odnosno 30cm.
Na dnu objekta je izveden kosi betonski sloj.

Radi moguénosti demontaZze pumpi i radi ulaza u objekt, u stropnoj plo&i su otvori s poklopcima.

BRP: 166,5 m?

SPOJNICE, CJEVOVODI | OBJEKTI NA ISTIM

MJERNI KANAL

Mijerni kanal je smjesten na otjecaju prociS¢ene vode i u bypassu (2 kom) u armiranobetonskoj izvedbi
dimenzija 1,5x4,3 x2,0m.

BRP: 12,9m?

ISPUSNI OBJEKT

Ispusni objekt je u armiranobetonskoj izvedbi dimenzija 1,8 x 1,6m x 2,0m. Ispusni objekt ¢e biti
opremljen povratnim (zabljim) poklopcem.

BRP: 2,7 m’

RAZDJELNI OBJEKT

Razdjelni objekt je valjkastog oblika, djelomiéno armiranobetonski, djelomi¢no od nehrdaju¢eg Celika
maks. dijametar 4,0m, visina 6,1m.

BRP: 12,6 m?



URED OVLASTENE ARHITEKTICE IZGRADNJA UREDAJA
JASNA ZMAIC, dipl. ing. arh. ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Z.0.P. 21-2015, B.P. 05-16/A
IDEJNI PROJEKT, ARHITEKTONSKI ZAGREB, STUDENI 2016

SPOJNI CJEVOVODI

Objekt uklju€uje navedene trase cjevovoda

gravitacijska trasa dimenzija duljina
PVC cijevi

od bazena do razdjelnog objekta DN 500 5,5m

od CS do ispusta DN 400 72,0m
Bypass DN 500 85,0m
Interna kanalizacija DN 250 27,0m
Cijevi od nehrdajuceg celika

Iz razdjelnog objekta do naknadne taloznice DN 400 2x9,5m
Iz naknadne taloZnice do crpne stanice DN 300 2x12,0m
Tlaéne cijevi

od CS do Mehanickog tretmana 18,0m
Vidak mulja od objekta obrade mulja do bazena za regeneraciju 78,0m

od od objekta obrade mulja do spremnika 2 x50,0m
Trasa cjevovoda u obradi mulja 100,0m
OKNA

Revizijska okna spojnih cijevi su od prefabriciranih betonskih dijelova DN1000.

RAZVODI PITKE VODE | TEHNOLOSKE VODE

Razvod pitke vode priklju¢en je na javnu vodoopskrbnu mrezu. Priklju¢ak se nalazi u vodomjernom oknu
u podrucju UPQOV-a. Koristeni materijal PEHD DN 110 za tlak 12,5 bari zadovoljava tehni¢kim
specifikacijama ISO 9080, EN 1555 i EN 12201.

Duljina razvoda vode je 160m.

Sukladno vaZzeéem Pravilniku o hidrantskoj mreZi za ga8enje poZara (NN 6/08) instalirati ée nadzemni
hidranti DN 100 NP 10 bar u udaljenosti od 150 m. Radi priklju€enja vatrogasnih crijeva hidranti su
opremljeni spojnicama 2x gornja B spojnica (065) i 1x donja A spojnica (0100).

Predvida se razvod tehnoloSke vode iz crpne stanice do prostorije za dehidrataciju mulja duljine 42m.
ASFALTIRANE POVRSINE U PODRUCJU UREDAJA

PROMETNICE, NOGOSTUPI

U podrugju UPQOV-a ¢e biti izgradena nova asfaltha prometnica Sirine 6,0m, kod objekta obrade mulja
Sirine min. 4,0m koja ¢e omoguciti kretanje osoblja u svim dijelovima UPOV-a. Asfaltna povrSina ¢e biti
prosSirena ispred pogonske zgrade i mehanickog tretmana (ukupna povrsina 2445,4Om2).

Kod pogonske zgrade, monobloka bazena, naknadnih taloznica i ispred objekta za obradu mulja

predviden je nogostup (1 579,74m2).

10
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Prometnica je predvidena s popre¢nim nagibom od 2%. Sa obje strane prometnice ¢e se u betonska
leziSta montirati betonski grani¢nici. Radi odvodnje prometnice ¢ée se u najnizem mjestu montirati ispusti,
koji ¢e se usmijeriti u ulaznu crpnu stanicu. Sastav prometnice je predlozen odgovarajuci za prolaz
transportnih kamiona, ukupna debljina iznosi 51cm.
Kolni€ka konstrukcija prometnice sastoji se od:

« habajuceg sloja asfaltbetona AB-11s, debljine 4cm

« bitumeniziranog nosivog sloja BNS-32, debljinE 7cm

» nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala zbijenog na Ms>80 MN/m2, debljine 40cm

» geotekstil 400 g/m

« posteljica uvaljana na Ms>40 MN/m2

Nogostupi su predvideni od betonskih oplo¢nika.

PARKIRALISTE
Parkiraliste za kamione je uzduZzno uz monoblok bazena, nenatkriveno, u istoj izvedbi kao prometnica.
Parkiraliste za osobne automobile se nalazi kraj upravne zgrade, nenatkriveno je i u istoj izvedbi kao

prometnica.

KRAJOBRAZNO UREBENJE

Zelene povrsine nalaze okruZuju postrojenje. Zatravnjene su, a uz ogradu je drvored.

Na podru&ju UPOV-a ¢e se ukloniti prirodna vegetacije i skinuti sloja humusa debljine 50cm. Humus ¢ée
se koristiti za kona&no oplemenjivanje podrudja.

Nakon izvedbe svih zemljanih radova, zbijanja tla i nasipa gradevina u okviru podru¢ja UPOV-a na

slobodne povrsine ¢e se posijati trava (2090,89m2) i posaden drvored.

OGRADA

Podrucje UPOV-a je ogradeno zi¢anom ogradom (plastificirana, zelene boje) sa &eli¢nim stupcima
@60mm u temeljima samcima (30 x 30 x 80cm, C20/25). Visina ograde je 2,0m. Na ulazu su dvokrilna
vrata Sirine 4,6m visine 2,0m, a pored njih su vrata za pjeSake Sirine 1m. Druga vrata za pje3ake S$irine
1m smjestena su kod ispusta. Sva vrata su izvedena od pocin€anih Celi¢nih profila sa premazom zelene
boje.

Cjelokupna duljina ograde je 362m. Na ogradu su pri¢vrs¢ene plo¢e ,zabranjen ulaz neovlastenim

osobama®“.

1.2.4. NACIN | UVJETI PRIKLJUCENJA NA JAVNOPROMETNU MREZU | KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU

PROMETNICE

PjeSacki i kolni prilaz je na sjeveroistocnoj strani ¢estice i Sirine je 6,0m.

11
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VODOVOD
Na lokaciji je predviden razvod instalacije vodovoda koji obuhvaca cjevovode tehnoloske, pitke i

protupozarne vode na uredaju. U vodomjernom oknu predvideno je mjerenje potrosnje vode.

KANALIZACIJA
Predvidena je izgradnja kompletne interne kanalizacije izmedu pojedinih gradevina. Odvodnja prometnica

je rjeSavana preusmjerenjem sakupljene vode u ulaznu crpnu stanicu.

ELEKTRICNA ENERGIJA

Priklju€ak zavrSava na granici Cestice na stupcu. Od stupca vode dva kabla 2xXP00-A 4x240mm2 u
razvodne kutije (PPS), koje se nalaze na pogonskoj zgradi i na stanici za puhala. 1z razvodnih kutija se
napajaju podrazdjelnice koje su smjestene u objektu i u podru¢ju UPOV-a.

Unutar objekta je instaliran diesel agregat snage 400kVA. Diesel agregat je u vanjskoj izvedbi. U slugaju

prekida napajanja ukljuCuje se diesel agregat koji osigurava napajanje UPOVa elektricnom energijom.

GRIJANJE | PTV
Grijanje pogonske zgrade vrsi se pomocu elektro kotla. Grijanje u okviru objekta obrade mulja je rjieSeno

pomocu elektri¢nih konvektora. Grijanje tople vode je rjieSeno pomocu bojlera.

1.2.5. MJERE ZASTITE OKOLISA

Sustavom odvodnje otpadnih voda transportirat ¢e se sanitarne otpadne vode do uredaja za
proci§¢avanje otpadnih voda. Planiranim zahvatom na izgradnji uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda
sakupljene sanitarno-fekalne otpadne vode ce biti prociS¢ene do te granice da mogu biti neskodljivo
upustene u prirodni recipijent, vodotok Isto¢na Berava. Stoga namjeravani zahvat upravo doprinosi zastiti
okoliSa u smislu spre€avanja ispustanja neprociSéenih otpadnih voda u okolis.

Ispustanje otpadnih voda bit ¢e izvrSeno u skladu s Posebnim uvjetima Hrvatskih voda.
Daljnje mjere zastite okoliSa sastoje se prije svega u izboru kvalitetnog i vodonepropusnog materijala,

njegovoj pravilnoj ugradniji, te redovitog nadgledanja i odrzavanja predvidenih gradevina.

Osim toga sanacija gradevinske parcele odnosno gradiliSta ¢e se odnositi na uredenje okoliSa po

zavrSetku gradenja.

- Radi izbjegavanja rizika ili opasnosti po okoli§, pri planiranju ili izvodenju zahvata treba primijeniti sve
mijere zastite okolisa.

- Zahvat u okoli$ treba biti planiran i izveden tako da $to manje oneciscuje okolis, a da se pri tome vodi
raCuna o racionalnom koriStenju prirodnih izvora i energije

- Priizvodenju zahvata treba nastojati koristiti isprobana dobra iskustva i upotrebljavati raspolozive
proizvode, opremu, uredaje i primjenjivati proizvodne postupke, najpovoljnije po okoli§

- Kad prijeti opasnost od stvarne i nepopraviljive Stete okoliSu, ne smije se odlagati poduzimanje nuznih
zastitnih mjera, pa ni u slu€aju kad ta opasnost nije u cijelosti znanstveno istrazena

- Ne smije se umanijivati vrijednost prirodnih izvora, vode, mora, zraka, tla i Suma

- Prirodne izvore treba nastojati o€uvati na razini kakvoce koja nije Stetna za Covjeka, biljni i zivotinjski svijet
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- Tlo treba koristiti razumno i o€uvati njegovu produktivnost, a nepovoljne ucinke na tlo izbjegavati u
najveéoj mogucoj mjeri.

MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM IZGRADNJE

Da bi se zastitio okoli§ od stalnih utjecaja, kao i slu€¢ajnih nezgoda kod izgradnje objekta potrebno je

primijeniti sve raspoloZive mjere zastite kako bi se neugodne posliedice smanijile na prihvatljivu razinu rizika.

Izvodenje objekata treba se uskladiti sa zakonskom regulativom, a prije svega Zakonom o gradnji (NN RH

153/13) i Zakonom o prostornom uredenju (NN RH 153/13) kao i drugim za ove objekte relevantnim

zakonima.

Da bi se eliminirali moguci negativni utjecaji objekata za sakupljanje voda isti se adekvatno dimenzioniraju,

planiraju se tako da se izvode zatvoreni, vodonepropusni, dovoljno ¢vrsti da bi izdrzali sva opterec¢enja koja

se mogu javiti u redovnom radu kao i kod havarija.

Nakon zavr8enih radova na gradiliStu potrebno je urediti okoli§. Uredenje okoliSa zapocinje nakon $to su

kompletni radovi na objektu zavrSeni. Izvodac treba poceti €istiti radni pojas uz trasu i sva susjedna podruéja

koja je za vrijeme izvodenja radova upotrebljavao bez dodatnih trodkova za investitora.

Takoder je potrebno ukloniti sve priviemene objekte (drvene barake, kontejnere, demontazne ograde sa

privremenih odlagalista), alat i strojeve koji su koristeni za vrijeme izvodenja radova.

Oko svih povrsina treba izvrsiti poravnanje i zatravljenje terena, odnosno dovesti ga u prijadnje stanje, te

odvesti viS8ak materijala od iskopa na deponiju.

Zelene povrsine koridtene tijekom radova vratiti u prvobitno stanje.

Sve prilazne putove gradiliStu redovito za vrijeme gradenja odrzavati urednim, bez blata, te sav materijal

ispao sa kamiona tijekom odvoza treba odmah ukloniti. Sva oSte¢enja na prilaznim putovima nastala

prolazom gradevinskih strojeva i kamiona po zavrSetku gradenja sanirati.

Sve privremene deponije u potpunosti oCistiti, isplanirati i urediti. Takoder stalnu deponiju materijala od

iskopa isplanirati i prema potrebi humusirati.

MJERE ZASTITE OKOLISA TIJEKOM KORISTENJA GRADEVINE

Negativni utjecaji za vrijeme pogona moraju se sprijeciti odgovaraju¢im odrzavanjem sustava. Preduvjet za

dobro odrZzavanije je izrada odgovaraju¢eg plana i njegova priprema kao i odgovaraju¢e opremanje sluzbi

odrZavanja, a posebno rezervnim dijelovima.

Odrzavanje mora biti trajno, a za vrijeme rada na odrzavanju moraju se poduzimati odgovarajuce mjere

zastite radnika. Odgovarajuci trening osoblja je neophodan.

1.2.6. ZASTITA OD POZARA
Tijekom koristenja gradevine ne predvidaju se posebne opasnosti od izbijanja pozara. Nije predvidena
primjena lakozapaljivih materijala. U glavnoj tehni¢koj dokumentaciji biti ée dan prikaz mjera zastite od

pozara.

1.2.7. ZASTITA NA RADU
U glavnoj i tehni¢koj dokumentaciji bit ¢e predvidene mjere zastite na radu u skladu s vazec¢im zakonskim

propisima.
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1.3.ISKAZ NETO POVRSINA

UPRAVNA ZGRADA
pozicija prostorija P (m2) k P*k

PR |TRIEM 2,90 0,5 1,45
PR |VJETROBRAN 3,80 1 3,80
PR |HODNIK 1 22,49 1 22,49
PR |PORTIRNICA 9,13 1 9,13
PR |BLAGOVAONICA 33,00 1 33,00
PR |KUHINJA 9,18 1 9,18
PR |SPREMISTE 3,90 1 3,90
PR |ZENSKI WC 4,09 1 4,09
PR |MUSKI WC 4,31 1 4,31
PR |KONTROLNA SOBA 22,31 1 22,31
PR |LABORATORIJ 27,01 1 27,01
PR |HODNIK 2 10,72 1 10,72
PR |ZENSKA GARDEROBA 7,52 1 7,52
PR |MUSKA GARDEROBA 7,52 1 7,52
PR |VANJSKI WC 5,95 1 5,95
PR |TRUEM 1,23 0,5 0,62
PR |SERVISNI ULAZ 3,67 1 3,67
PR |SOBA VOZACA 9,76 1 9,76
PR |KOTLOVNICA 6,40 1 6,40
PR |SPREMISTE 2,82 1 2,82
PR |RADIONICA 25,07 1 25,07
KAT [STUBISTE 8,25 1 8,25
KAT |HODNIK 3 37,87 1 37,87
KAT |SOBA ZA SASTANKE 27,75 1 27,75
KAT |DIREKTOR 18,00 1 18,00
KAT |TAJNICA 18,00 1 18,00
KAT |TEHNICKI DIREKTOR 15,48 1 15,48
KAT |URED1 12,51 1 12,51
KAT |URED 2 12,51 1 12,51
KAT |VELIKI URED 1 43,25 1 43,25
KAT |VELIKI URED 2 28,31 1 28,31
KAT [MUSKI WC 6,90 1 6,90
KAT |ZENSKI WC 7,48 1 7,48

UKUPNO: 459,09 457,03
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OBJEKT OBRADE MULJA | STANICA PUHALA

pozicija prostorija P (m2) k P*k
PR DEHIDRACIJA 82,00 1 82,00
PR UPRAVNA PROSTORIUJA 17,55 1 17,55
PR [STANICA PUHALA 73,32 1 73,32
PR [GARAZA 22,80 1 22,80
PR |OBRADA VODE 8,80 1 8,80

UKUPNO: 204,47 204,47
1.4. GRADEVINSKA BRUTO POVRSINA | Ki

UPRAVNA ZGRADA 554,39|m2

OBJEKT OBRADE MUUA | PUHALA 241,20[{m2

CRPNA STANICA 13,68/m2

MONOBLOK BAZENA, TALOZNICE 1323,33|m2

SPREMNIK MUUA 166,50l m2

GBP 2299,10{m?2

Povrsina katastarske &estice broj 1667/4 iznosi 13095m2.
Koeficijent iskoristivosti (Ki) iznosi 0,18 (2299,10 / 13095 = 0,18).

1.5. 1ZRACUN VOLUMENA

UPRAVNA ZGRADA
(PR) (275,13 * 3,40) + 2,90 + 1,29 = 939,63m3

(KAT) 279,26 * 3,56 = 994,17m3
(PT) 279.26 * 2,91/ 2 = 406,32m3
UKUPNO: 2.340,12m3

ZGRADA PUHALA

(PR) 241,20 * 4,35 = 1.049,22m3
(PT) 241,20 * 2,60 /2 = 313,56m3
UKUPNO: 1362,78m3
SVEUKUPNO 3702,90m3

Projektantica:

Jasna Zmai¢, dipl. ing. arh.
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